
FT-070 LED 

LED Doppelfunktionsleuchte – niedrige Stromaufnahme 
Europäisches Prüfzeichen E9
Zulassung nach EMV-Richtlinie 
Schockfeste Konstruktion 
Beliebige Anschlusspolarität

Einmalige Konstruktionslösung der Leuchte erhöht die 
Kapselung und Witterungsbeständigkeit von Leuchtmit-
teln und elektronischen Komponenten.

Revolutionäres Leuchtenbefestigungssystem 
– keine sichtbaren Verbindungselemente zwischen 
Leuchte und Karosserie. Besonders interessante 
Lichtabstrahlung mit einmaliger Lichtstärke in 
zwei Leuchtenvarianten, die sogar die höchsten 
Ansprüche erfüllen wird, bewirkt, dass es höchst-
wahrscheinlich die schönste Umrissleuchte auf dem 
Markt ist.

Leuchtenfunktionen:
- hinteres Standlicht mit Rückstrahler
- vorderes Standlicht mit Rückstrahler
- seitliche Umrissleuchte mit Rückstrahler 

Leuchtendaten:
 - Spannungsbereich: 12-36V DC
 - Betriebstemperatur: von –40°C bis +55°C
 - witterungsbeständig
 - gekapselt

 Stromaufnahme:
- 12V/24V = 0,08A/0,08A

Stromaufnahme (Nennleistung):
- 12V/24V = 1,0W/2,0W

www.fristom.com.pl

Autolampenhersteller
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HANDELSBÜRO:
FRISTOM

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Sp. K.
ul. Grunwaldzka 207A

POLAND, 85-451 Bydgoszcz

VERKAUF:
mobile +48 609 909 456 
bstaniaszek@fristom.com.pl
mobile +48 607 843 275
wsaran@fristom.com.pl… und alles klar


