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3-Funktion LED Leuchte mit Rückstrahler  
– niedrige Stromaufnahme 
Europäisches Prüfzeichen E9
Kompakte schockfeste Konstruktion

Drei Versorgungskabel:
Masse – weiß; als Umrissleuchte – schwarz;  
Funktion als Fahrtrichtungsanzeige Kat. 5 – gelb

Beim Betrieb als Fahrtrichtungsanzeiger ist die Funktion der 
seitlichen Umrissleuchte aktiv.

Revolutionäres Leuchtenbefestigungssystem  
– keine Montageschrauben sichtbar
Innovatives Click-On Montagesystem Zeitloses Design 
Hohe Lichtabstrahlung
Universal-Montagewinkel

Leuchtenfunktionen:
- seitliche Umrissleuchte
- Fahrtrichtungsanzeige Kat. 5
- seitlicher Rückstrahler

Leuchtendaten:
- Spannungsbereich: 12-36V DC
- Betriebstemperatur: von -40°C bis +55°C
- Witterungsbeständig
- Gekapselt

Stromaufnahme:
- Umrissleuchte: 12V/24V = 0,08A/0,08A
- Fahrtrichtungsanzeiger: 12V/24V = 0,08A/0,08A
Die Funktionen können gleichzeitig genutzt werden.

Stromaufnahme (Nennleistung):
- Umrissleuchte: 12V/24V = 1,0W/2,0W
- Fahrtrichtungsanzeiger: 12V/24V = 1,0W/2,0W

HANDELSBÜRO:
FRISTOM

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Sp. K.
ul. Grunwaldzka 207A

POLAND, 85-451 Bydgoszcz

VERKAUF:
mobile +48 609 909 456 
bstaniaszek@fristom.com.pl
mobile +48 607 843 275
wsaran@fristom.com.pl… und alles klar

Autolampenhersteller

2
4

6
0

1 2 5

7 8

1 2

5
.4

Fahrtrichtungsanzeiger KAT. 5


