Producent lamp samochodowych
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3-funkeyjna lampa typu LED — niski pobor pradu Funkgje lampy: Pobér pradu:
Homologacja europejska E9 — montaz w orientacji poziomej - Swiatto pozycyjne tylne - Swiatto pozycyjne: 12V/24V = 0,1A/0,1A
Homologacja kompatybilnosci elektromagnetycznej EMC; R10 - $wiatto STOP - $wiatto STOP: 12V/24V = 0,2A/0,2A
Konstrukcja lampy odporna na wstrzasy i uszkodzenia mecha- - Swiatto kierunkowskazu - Swiatto kierunkowskazu: 12V/24V = 0,35A/0,35A
niczne —Klosz PC Parametry lampy: Pobér mocy (moc znamionowa):
Zabezpieczenie elektryczne przed odwrotna polaryzacja o . . .
. . - zakres napiecia zasilania: 12-36V DC - Swiatto pozycyjne: 12V/24V = 1,5W/3W
Zastosowany dynamiczny kierunkowskaz - temperatura pracy: -40°C do +55°C - Swiatto STOP: 12V/24V = 2,5W/5W
- lampa odporna na warunki atmosferyczne - Swiatto kierunkowskazu: 12V/24V = 4,5W/9W
- lampa jest hermetyczna
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Biuro handlowe: DZIAL SPRZEDAZY:

FRISTOM kom. +48 663 909 454 kom. +48 609 402 509
Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia Sp. k. tel. +48 5236090 51 tel. +48 5236090 51
ul. Grunwaldzka 207A tkwiatek@fristom.com.pl  knowacki@fristom.com.pl
85-451 Bydgoszcz




