
Lampy tylne44

Uniwersalne lampy tylne LED, 12VFT-270 LED

Lampa typu LED - niski pobór prądu 
Homologacja europejska E9
Homologacja kompatybilności elektromagnetycznej EMC
Konstrukcja lampy odporna na wstrząsy 
i uszkodzenia mechaniczne – klosz PC
Zabezpieczenie elektryczne przed odwrotną polaryzacją

Funkcje lampy:
- światło pozycyjne tylne
- oświetlenie tablicy rejestracyjnej
- światło STOP
- światło kierunkowskazu
- światło cofania (w zależności od wersji)
- światło przeciwmgłowe (w zależności od wersji)
- trójkątny odblask

Parametry lampy:
- zakres napięcia zasilania: 12–15V DC
- temperatura pracy: –40°C do +55°C
- lampa odporna na warunki atmosferyczne
- lampa jest hermetyczna

12V

Pobór prądu:
- światło pozycyjne 
 + oświetlenie tablicy rejestracyjnej: 12V = 0,1A 12V = 0,4A
- wersja bez oświetlenia 
 tablicy rejestracyjnej:  12V = 0,05A 12V = 0,35A
 - światło STOP:  12V = 0,2A 12V = 0,4A
- światło kierunkowskazu:  12V = 0,2A 12V = 1,25A
- światło cofania:  12V = 0,2A 12V = 0,35A
- światło przeciwmgłowe:  12V = 0,2A 12V = 0,4A

Pobór mocy (moc znamionowa):
- światło pozycyjne 
 + oświetlenie tablicy rejestracyjnej:  12V = 1,2W 12V = 5W
- wersja bez oświetlenia 
 tablicy rejestracyjnej:  12V = 0,6W 12V = 4W
- światło STOP:  12V = 2,4W 12V = 5W
- światło kierunkowskazu:  12V = 2,4W 12V =       
- światło cofania:  12V = 2,4W 12V = 4W
- światło przeciwmgłowe:  12V = 2,4W 12V = 5W

FT-270 LED FT-270 LED O 
lampa z systemem kontroli świateł  

–  system CANBUS

JEDNA lampa,
DWA oblicza!

Dostępny NOWY WARIANT lampy z SYTEMEM KONTROLI ŚWIATEŁ.
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Uniwersalna lampa tylna LED, 12V FT-270 LED

ID/EAN Zdjęcie Opis
Opakowanie 
jednostkowe

Opakowanie zbiorcze  
/ karton

Opakowanie zbiorcze  
/ paleta

szt. kg szt. cm kg szt. cm kg

FT-270 L 
NT LED PM 

5907556014510

Lampa tylna uniwersalna lewa z trójkątem 
odblaskowym LED 12V, 5-funkcyjna 
STOP/POZYCJA/KIERUNKOWSKAZ/

PRZECIWMGŁOWE, bez oświetlenia tablicy 
rej., przewód o długości 1 m.

1 0,65 22 59x39x29 14,30 440 120x80x165 311,00

FT-270 L 
NT LED PM 

BAJONET 5 PIN 
5907556014534

Lampa tylna uniwersalna lewa z trójkątem 
odblaskowym LED 12V, 5-funkcyjna 
STOP/POZYCJA/KIERUNKOWSKAZ/

PRZECIWMGŁOWE, bez oświetlenia tablicy rej., 
złącze BAJONET 5 PIN.

1 0,60 22 59x39x29 13,20 440 120x80x165 289,00

FT-270 L 
TB LED PM 

5907556014558

Lampa tylna uniwersalna lewa z trójkątem 
odblaskowym LED 12V, 6-funkcyjna STOP/

POZYCJA/KIERUNKOWSKAZ/PRZECIWMGŁOWE,  
z oświetleniem tablicy rej., przewód o długości 1 m.

1 0,65 22 59x39x29 14,30 440 120x80x165 311,00

FT-270 L 
TB LED PM 

BAJONET 5PIN 
5907556014572

Lampa tylna uniwersalna lewa z trójkątem 
odblaskowym LED 12V, 6-funkcyjna STOP/

POZYCJA/KIERUNKOWSKAZ/PRZECIWMGŁOWE,  
z oświetleniem tablicy rej., złącze BAJONET 5 PIN.

1 0,60 22 59x39x29 13,20 440 120x80x165 289,00

FT-270 P 
NT LED COF 

5907556014527

Lampa tylna uniwersalna prawa z trójkątem 
odblaskowym LED 12V, 5-funkcyjna STOP/

POZYCJA/KIERUNKOWSKAZ/COFANIA,  
bez oświetlenia tablicy rej.,  

przewód o długości 1 m.

1 0,65 22 59x39x29 14,30 440 120x80x165 311,00

FT-270 P 
NT LED COF 

BAJONET 5PIN 
5907556014541

Lampa tylna uniwersalna prawa z trójkątem 
odblaskowym LED 12V, 5-funkcyjna STOP/
POZYCJA/KIERUNKOWSKAZ/COFANIA, bez 

oświetlenia tablicy rej., złącze BAJONET 5 PIN.

1 0,60 22 59x39x29 13,20 440 120x80x165 289,00

FT-270 P 
TB LED COF 

5907556014565

Lampa tylna uniwersalna prawa z trójkątem 
odblaskowym LED 12V, 6-funkcyjna STOP/

POZYCJA/KIERUNKOWSKAZ/COFANIA,  
z oświetleniem tablicy rej.,  

przewód o długości 1 m.

1 0,65 22 59x39x29 14,30 440 120x80x165 311,00

FT-270 P 
TB LED COF 

BAJONET 5 PIN 
5907556014589

Lampa tylna uniwersalna prawa z trójkątek 
odblaskowym LED 12V, 6-funkcyjna STOP/

POZYCJA/KIERUNKOWSKAZ/COFANIA,  
z oświetleniem tablicy rej.,  

złącze BAJONET 5 PIN.

1 0,60 22 59x39x29 13,20 440 120x80x165 289,00

FT-270 L NT 
LED O PM 

BAJONET 5 PIN 
5907556016200

Lampa tylna uniwersalna lewa z trójkątem 
odblaskowym LED 12V, 5-funkcyjna 
STOP/ POZYCJA/ KIERUNKOWSKAZ/ 

PRZECIWMGŁOWE, bez oś. tab. rej., złącze 
Bajonet 5 PIN, z systemem kontroli LED.

1 0,60 22 59x39x29 13,20 440 120x80x165 289,00

FT-270 L TB 
LED O PM 

BAJONET 5PIN 
5907556016217

Lampa tylna uniwersalna lewa z trójkątem 
odblaskowym LED 12V, 6-funkcyjna STOP/ 

POZYCJA/ KIERUNKOWSKAZ/ PRZECIWMGŁOWE,  
z bocznym oś. tab. rej., złącze Bajonet 5 PIN,  

z systemem kontroli LED.

1 0,60 22 59x39x29 13,20 440 120x80x165 289,00

FT-270 P NT 
LED O COF 

BAJONET 5PIN 
5907556016224

Lampa tylna uniwersalna prawa z trójkątek 
odblaskowym LED 12V, 5-funkcyjna STOP/ 

POZYCJA/ KIERUNKOWSKAZ/ COFANIA/ 
ODBLASK, bez oś. tab. rej., złącze Bajonet 5 

PIN, z systemem kontroli LED.

1 0,60 22 59x39x29 13,20 440 120x80x165 289,00

FT-270 P TB 
LED O COF 

BAJONET 5 PIN 
5907556016231

Lampa tylna uniwersalna prawa z trójkątek 
odblaskowym LED 12V, 6-funkcyjna STOP/ 

POZYCJA/ KIERUNKOWSKAZ/ COFANIA/ 
ODBLASK, z bocznym oś. tab. rej., złącze 
Bajonet 5 PIN, z systemem kontali LED.

1 0,60 22 59x39x29 13,20 440 120x80x165 289,00

Canbus


