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Producent lamp samochodowych

FT-062 LED

FUNKCJE l a m p y :

Pobór prądu:
• światło przednie pozycyjne: 12V/24V = 0,025A/0,025A
• światło tylne pozycyjne: 12V/24V = 0,05A/0,05A
• światło boczne obrysowe: 12V/24V = 0,025A/0,025A

Pobór mocy (moc znamionowa): 
• światło przednie pozycyjne: 12V/24V = 0,3W/0,6W
• światło tylne pozycyjne: 12V/24V = 0,6W/1,2W
• światło boczne obrysowe: 12V/24V = 0,3W/0,6W

•	 światło obrysowe

Lampa obrysowa typu LED
             

W zależności od barwy światła:
• światło przednie pozycyjne
• światło tylne pozycyjne 
• światło boczne obrysowe 

• Homologacja pion / poziom

Lampa posiada homologację europejską E9 oraz amerykańską SAE.

FT-062 LED

FT-062 LED DARK

Homologacja amerykańska SAE 

FT-062 B LED Lampa obrysowa LED 12-36V, biała, wiązką elektryczną 0,15m.

FT-062 C LED Lampa obrysowa LED 12-36V, czerwona, wiązką elektryczną 0,15m.

FT-062 Z LED Lampa obrysowa LED 12-36V, żółta, wiązką elektryczną 0,15m.

FT-062 B LED DARK Lampa obrysowa LED 12-36V, biała, wersja DARK, wiązką elektryczną 0,15m.

FT-062 C LED DARK Lampa obrysowa LED 12-36V, czerwona, wersja DARK, wiązką elektryczną 0,15m.

FT-062 Z LED DARK Lampa obrysowa LED 12-36V, żółta, wersja DARK, wiązką elektryczną 0,15m.


