
Consommation d’énergie (Valeur maximale:
- feu de position + eclaireur de plaque (TD): 12V/24V = 0,25A /0,15A
- feu STOP: 12V/24V = 0,15A / 0,08A
- clignotant: 12V/24V = 0,2A / 0,1A
- feu de recul: 12V/24V = 0,2A / 0,1A
- feu antibrouillard: 12V/24V = 0,2A / 0,1A
- version NT (sans eclaireur de plaque): 12V/24V = 0,2A /0,1A

Puissance nominale:
- feu de position + eclaireur de plaque (TD): 12V/24V = 3W / 3,6W
- feu STOP: 12V/24V = 2W / 2W
- clignotant: 12V/24V = 2,4W / 2,4W
- feu de recul: 12V/24V = 2,4W / 2,4W
- feu antibrouillard: 12V/24V = 2,4W / 2,4W
- version NT (sans eclaireur de plaque): 12V/24V = 2,4W / 2,4W

• feu de position 
• eclaireur de plaque	
• feu STOP	
• clignotant	
• feu de recul	
• feu antibrouillard
• catadioptre

FT-372 L NT LED Feu arrière universel à LED 12-36V, 6-fonctions, gauche, sans eclaireur de plaque, longueur du câble 1 m.

FT-372 P NT LED Feu arrière universel à LED 12-36V, 6-fonctions, droit, sans eclaireur de plaque, longueur du câble 1 m.

FT-372 L NT LED BAJONET 6PIN Feu arrière universel à LED 12-36V, 6-fonctions, gauche, sans eclaireur de plaque, connecteur à baïonnette 6 broches.

FT-372 P NT LED BAJONET 6PIN Feu arrière universel à LED 12-36V, 6-fonctions, droit, sans eclaireur de plaque, connecteur à baïonnette 6 broches.

FT-372 L TD LED Feu arrière universel à LED 12-36V, 7-fonctions, gauche, avec eclaireur de plaque d’immatriculation inférieur, longueur du câble 1 m.

FT-372 P TD LED Feu arrière universel à LED 12-36V, 7-fonctions, droit, avec eclaireur de plaque d’immatriculation inférieur, longueur du câble 1 m.

FT-372 L TD LED BAJONET 6PIN Feu arrière universel à LED 12-36V, 7-fonctions, gauche, avec eclaireur de plaqu d’immatriculation inférieur, connecteur à baïonnette 6 broches.

FT-372 P TD LED BAJONET 6PIN Feu arrière universel à LED 12-36V, 7-fonctions, droit, avec eclaireur de plaqu d’immatriculation inférieur, connecteur à baïonnette 6 broches.
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Fabricant d’éclairage pour véhicules

FT-372LED

FONCTIONS
Feu à LED à 7 fonctions


