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Fabricante de pilotos para automóviles

FT-313 LED
FT-314 LED

Consumo de energía (valor pico):
- luz de posición: 12V/24V = 0,25A/0,125A (FT-313/314 LED)
- luz de STOP: 12V/24V = 0,1A/0,1A  (FT-313 LED)
- luz indicadora de dirección: 12V/24V = 0,2A/0,1A (FT-313 LED)
- luz de marcha atrás: 12V/24V = 0,3A/0,15A (FT-314 LED)
- luz antiniebla: 12V/24V = 0,2A/0,1A  (FT-314 LED)

Potencia nominal:
- luz de posición: 12V/24V = 3,0W/3,0W  (FT-313/314 LED)
- luz de STOP: 12V/24V = 1,2W/2,4W  (FT-313 LED)
- luz indicadora de dirección: 12V/24V = 2,4W/2,4W (FT-313 LED)
- luz de marcha atrás: 12V/24V = 3,6W/3,6W (FT-314 LED)
- luz antiniebla: 12V/24V = 2,4W/2,4W  (FT-314 LED)

Piloto LED trasero de 3 funciones

FT-313 LED CHROME Luz trasera LED, 3 funciones (posición, stop, indicador de dirección), 12/36 V, redonda, empotrada, longitud del cable de 1 m.

FT-313 LED CHROME BAJONET Luz trasera LED, 3 funciones (posición, stop, indicador de dirección), 12/36 V, redonda, empotrada, conector BAJONET 5 PIN.

FT-313 LED BLACK Luz trasera LED, 3 funciones (posición, stop, indicador de dirección), 12/36 V, redonda, empotrada, longitud del cable de 1 m.

FT-313 LED BLACK BAJONET Luz trasera LED, 3 funciones (posición, stop, indicador de dirección), 12/36 V, redonda, empotrada, conector BAJONET 5 PIN.

FT-314 LED CHROME Luz trasera LED, 3 funciones (posición, marcha atrás, luz antiniebla), 12/36 V, redonda, empotrada, longitud del cable de 1 m.

FT-314 LED CHROME BAJONET Luz trasera LED, 3 funciones (posición, marcha atrás, luz antiniebla), 12/36 V, redonda, empotrada, conector BAJONET 5 PIN.

FT-314 LED BLACK Luz trasera LED, 3 funciones (posición, marcha atrás, luz antiniebla), 12/36 V, redonda, empotrada, longitud del cable de 1 m.

FT-314 LED BLACK BAJONET Luz trasera LED, 3 funciones (posición, marcha atrás, luz antiniebla), 12/36 V, redonda, empotrada, conector BAJONET 5 PIN.

FT-313/314 CHROME FRAME Marco con revestimiento cromado para los pilotos FT-313 LED y FT-314 LED.

FT-313/314 BLACK FRAME Marco negro para los pilotos FT-313 LED y FT-314 LED.

FT-313/314 COVER Carcasa trasera para montaje en plano de los pilotos FT-313 LED y FT-314 LED.

(luz de posición, luz de STOP, luz indicadora de dirección)

(luz de posición, luz de marcha atrás, luz antiniebla)

Los productos están disponibles 
en dos colores de marco: 
• NEGRO - plástico de alta calidad
• CROMO - recubierto con un 
revestimiento de níquel microporoso, 
de alta calidad, que garantiza 
la resistencia a la corrosión, y un 
revestimiento decorativo de crom

Versión empotrada Versión para montaje en plano

En su forma estándar, el piloto se presenta en versión empotrada, pero también está disponible una carcasa trasera para montaje en plano.


