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... tout ce dont vous avez besoin, c’est de lumière ...



FRISTOM Spółka z o.o. Sp. k. est une entreprise à traditions 
familiales, spécialisée dans la production d’éclairages et de fa-
isceaux électriques pour le secteur de l’automobile. Les débuts 
de l’activité de l’entreprise remontent à la génération précéden-
te, et sous la dénomination actuelle „FRISTOM Spółka z o.o. 
Sp. k.”, elle est présente sur le marché depuis 1995. Avec le 
temps, nous avons continuellement perfectionné la qualité de 
nos produits, élargi notre assortiment et notre champ de distri-
bution. Toutes les actions que nous entreprenons sont réalisées 
avec passion. Notre objectif principal est un service complet et 
la satisfaction de nos Clients par la conception, la production 
et la livraison sur le marché de lampes de la plus haute qualité. 
Nos produits sont utilisés avec succès dans le transport lourd, 
la logistique, l’expédition, l’agriculture ainsi que dans les véhi-
cules utilisés à des fins privées. Nos principaux clients sont les 
grossistes, les réseaux de distribution, ainsi que les fabricants 
de remorques et de semi-remorques en Pologne et à l’étran-
ger. Les machines et équipements que nous utilisons sont le 
nec plus ultra dans le secteur de l’automobile. Nous ne 
faisons pas de compromis, et chaque produit est traité de 
manière exceptionnelle - après tout, il finira entre les mains 
de l’utilisateur final, qui doit en être satisfait. C’est pourquoi, 
pour leur production, nous utilisons non seulement les meilleurs 
matériaux, mais aussi les machines les plus perfectionnées et 
les plus modernes. Celles-ci garantissent non seulement une 
qualité exceptionnelle, mais aussi la fiabilité des produits 
fabriqués. Afin d’éliminer totalement les erreurs et les dom-
mages, d’augmenter l’efficacité et ainsi la compétitivité de no-
tre entreprise, nous misons constamment sur l’automatisation 
complète de la production.
C’est grâce à cela que nous livrons des produits excellents et 
fiables. La qualité de nos produits et de notre travail est attestée 
par le certificat ISO 9001 : 2015.

CERTIFICATE

The scope of certification:

FRISTOM Sp. z o.o. Sp. k.
ul.Przemysłowa 5
86-014 Sicienko

the place of the leadership of the activity:
8 65 Lisi Ogon; ul.6-0 Usługowa 5

86-014 Sicienko; ul.Przemysłowa 3-5,11

Design, production and sale of car lights,
reflecting devices and other plastic products.

dr inż. Patrycjusz Stoma
Prezes Q&R Polska Sp. z o.o.

Q&R Polska Sp. z. o.o certifies that the certified organization introduced and makes use 
of quality management system according to the requirements of :  

Conceded to the organization:

Certificate given by: Q&R Polska Sp. z o.o. , ul. Jagiellońska 2d, 20-806 Lublin, Poland
Certificate ver.: 8.0 EN, date 18.01.2024 

Date of first certification:

Certificate valid :ity until

Certificate number: Q&R_508

22. 12. 2014

17. 01. 2027

Certificat  :e validity from 18. 01. 2024

ISO 9001:2015
unidad de certificación 

DEL AUTOMÓVIL

IABL ILE IR T Y&  PY OTI LL SA KU AQ

ISO 9001

... tout ce dont vous avez besoin, c’est de lumière ...



De nos jours, le souci du climat et l’épuisement progressif 
des sources d’énergie sont devenus pour nous un grand défi. 
Commençons par nous-mêmes, c’est très simple. L’une des 
façons d’y parvenir est d’utiliser la technologie LED. C’est 
l’une des choses les plus simples que nous puissions faire 
pour prendre soin de l’environnement. Alors, quelles sont les 
caractéristiques de l’éclairage moderne de type LED ?

	•	 économie d’énergie – consomme 85 % d’énergie en 
	moins qu’une ampoule traditionnelle.

	•	 longue durée de vie - le temps de fonctionnement va-
rie entre 60 000 et 80 000 heures (grâce à cette lon-
gue durée de vie, nous réduisons la production de ce 
que l’on appelle les déchets électroniques).

•	 meilleure visibilité - grâce à cela, nous pouvons rédu-
ire le nombre de lampadaires ; l’éclairage de notre 
véhicule suffit.

•	 réduction significative de la production de CO2 - l’écla-
irage LED ne produit pratiquement pas de chaleur, et 
de plus, des substances telles que le mercure ne sont 
pas utilisées dans sa fabrication.

•	 élimination plus simple et moins coûteuse.

La prochaine fois que vous achèterez un système d’écla-
irage, demandez-vous si vous ne souhaitez pas aider notre 
planète.
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PRÉSENCE MONDIALE
FRISTOM est actuellement présent, 
grâce à ses nombreux canaux de distribution, 
sur tous les marchés clés du monde. 

... tout ce dont vous avez besoin, c’est de lumière ...



ATTENTION!
Veuillez envoyer vos commandes par e-mail à  

bstaniaszek@fristom.com.pl, wtomczak@fristom.com.pl, rcardona@fristom.com.pl, mjanus@fristom.com.pl
Pour plus d’informations concernant notre politique de commande, veuillez consulter l’onglet 

« À propos de nous » sur notre site internet.
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GYROPHARES À
LED

Les gyrophares avec la couleur de lumière jaune 
sont conçus pour les camions à ordures, les services 
d’assistance routière, les véhicules pour balayer les rues, 
les moissonneuses-batteuses, les tracteurs agricoles, 
les rouleaux compresseurs. Les « coqs » à la lumière 
bleue sont un équipement obligatoire pour les véhicules 
d’urgence tels que les ambulances, les voitures de police, 
les camions de pompiers et les véhicules des services 
pénitentiaires.

Gyrophares à LED

Référence Photo Description
Pack unitaire Multipack / carton 59x39x29

quant. kg quant. kg

FT-210 LED 
5907556013872

Feu d’avertissement LED, jaune, 12-36V, 
3 programmes d’eclairage, 
longeur du cable 0,25m.

1 0.048 550 26.40

FT-210 C LED 
5907556029361

Feu d’avertissement LED, rouge, 12-36V, 
3 programmes d’eclairage, 

longeur du cable 0,25m.
1 0.048 550 26.40

FT-210 N LED 
5907556016323

Feu d’avertissement LED, bleu, 12-36V, 
3 programmes d’eclairage, 

longeur du cable 0,25m.
1 0.048 550 26.40

Fonctions du feu

Consommation d’énergie  
(Valeur maximale) Puissance nominale

12V 24V Maximale

Gyrophares 0,3A 0,15A 4W

FT-210 N LED

FT-210 C LED

FT-210 LED

FT-210/210 C/210 N LED

Feux d’avertissement de la catégorie XA1 sont équipées de 3 LED extrêmement e�caces. 
Grâce au système de double lentille utilisé dans la lampe, la lumière émise par les diodes est 
focalisée et dirigée dans la bonne direction. De cette façon, le signal lumineux sera remarqué 
même dans des conditions météorologiques di�ciles, de jour comme de nuit. La tâche du 
feu d’avertissement FRISTOM est principalement d’améliorer la sécurité routière, c’est pour-
quoi l’e�cacité lumineuse du feu est à un niveau sans précédent. L’éclairage produit plusieurs 
clignotements de signalisation entièrement approuvés qui peuvent être changés de manière 
simple et aisée. En outre, toutes les lampes de feux de la série FT-210 sont équipées de deux 
groupes de synchronisation, de sorte que les signaux lumineux émis par le véhicule sont ordon-
nés et faciles à observer. Le système de synchronisation est compatible avec les feux de la 
série FT-200, ce qui permet leur interconnexion. 
Le corps du feu est fait d’un matériau résistant aux chocs et, en combinaison avec une cloche 
en polycarbonate (PC), il forme un produit extrêmement durable et résistant aux dommages 
mécaniques et aux chocs, ainsi qu’à l’humidité, ce qui est certi�é.

LARGE CHAMP D’APPLICATION :
La grande �abilité, la forme moderne et la conception compacte du feu font que ce produit 
est largement utilisé dans les véhicules spéciaux modernes, par exemple pour le transport de 
marchandises encombrantes, les véhicules de travaux et de construction de routes, l’assistance 
routière, ainsi que dans les camions de collecte des déchets.

LAMPENPARAMETER

VIDEO WWW
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Le feu d’avertissement de la catégorie XB1 est équipée de 6 LED extrêmement e�caces. Grâce au sys-
tème de double lentille utilisé dans la lampe, la lumière émise par les diodes est focalisée et dirigée dans 
la bonne direction.
L’e�cacité lumineuse du feu est à un niveau sans précédent.
Le feu produit plusieurs séquences d’éclairs d’avertissement approuvés qui peuvent être changés de 
manière simple et aisée.
Le corps du feu est fait d’un matériau résistant aux chocs et, en combinaison avec une cloche en polycar-
bonate (PC), il forme un produit extrêmement durable et résistant aux dommages mécaniques et aux 
chocs, ainsi qu’à l’humidité, ce qui est certi�é.
La grande �abilité, la forme moderne et le design compact de la lampe font que ce produit est large-
ment utilisé dans les véhicules prioritaires modernes tels que les ambulances, la police ou les services 
d’assainissement.

LARGE CHAMP D’APPLICATION :
• le transport de marchandises encombrantes
• les véhicules participant aux travaux et à la construction de routes
• l’assistance routière
• les camions-poubelles

Fonctions du feu

Consommation d’énergie  
(Valeur maximale) Puissance nominale

12V 24V Maximale

Gyrophares 0,6A 0,3A 8W

PARAMÈTRES DU FEU Référence Photo Description
Pack unitaire Multipack / carton 59x39x29

quant. kg quant. kg

FT-200 LED 
5907556012516

Feu d’avertissement LED, jaune, 12-36V, 
6 programmes d’eclairage, possibilite de 
synchronisation, longeur du cable 1m.

1 0,138 144 19,87

FT-200 LED DARK 
5907556029330

Feu d’avertissement LED, jaune, version foncee, 
12-36V, 6 programmes d’eclairage, possibilite  

de synchronisation, longeur du cable 1m.
1 0,138 144 19,87

FT-200 C LED
5907556029347

Feu d’avertissement LED, rouge, 12-36V, 
6 programmes d’eclairage, possibilite de 
synchronisation, longeur du cable 1m.

1 0,138 144 19,87

FT-200 C LED 
DARK

5907556029354

Feu d’avertissement LED, rouge, version foncee, 
12-36V, 6 programmes d’eclairage, possibilite  

de synchronisation, longeur du cable 1m.
1 0,138 144 19,87

FT-200 N LED 
5907556012752

Feu d’avertissement LED, bleu, 12-36V, 
6 programmes d’eclairage, possibilite de 
synchronisation, longeur du cable 1m.

1 0,138 144 19,87

FT-200 LED / FT-200 C LED / FT-200 N LED Gyrophares à LED FT-200 LED / FT-200 C LED / FT-200 N LEDGyrophares à LED

DARK

VIDEO WWW
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Référence Photo Description
Pack unitaire Multipack / carton 59x39x29

quant. kg quant. kg

FT-151 3S LED
5907556018570

Gyrophare LED orange à e�et �ash, �xation 3 trous, 
longueur du câble 1,5 m. 1 0,72 12 8,64

FT-151 LED MAG 
M30

5907556018587

Gyrophare LED orange à e�et �ash, base magnétique,  
avec cordon spiralé 3 m (en spirale 0,6 m)  

et prise allume-cigare 12/24V.
1 1,22 12 14,64

FT-151 LED MAG 
M78

5907556018594

Gyrophare LED orange à e�et �ash, base magnétique, 
avec cordon spiralé 7,8 m (en spirale 1,2 m)  

et prise allume-cigare 12/24V.
1 1,42 12 17,04

FT-151 LED PI
5907556018600

Gyrophare LED orange 12-36V, à e�et �ash,  
�xation sur hampe, avec connecteur  

PLUG-IN (DIN 14620).
1 0,72 12 8,64

FT-151 SC LED
5907556018617

Gyrophare LED orange 12-36V, à e�et �ash,  
�xation avec boulon central, avec câble. 1 0,72 12 8,64

FT-151 3S DF LED
5907556018624

Gyrophare LED orange à e�et �ash (double),  
�xation 3 trous, longueur du câble 1,5 m. 1 1,42 12 17,04

FT-151 DF LED 
MAG M30

5907556018631

Gyrophare LED orange à e�et �ash (double),  
base magnétique, avec cordon spiralé 3 m  

(en spirale 0,6 m) et prise allume-cigare 12/24V.
1 0,80 12 8,00

FT-151 DF LED 
MAG M78

5907556018648

Gyrophare LED orange à e�et �ash (double),  
base magnétique, avec cordon spiralé 7,8 m  

(en spirale 1,2 m) et prise allume-cigare 12/24V.
1 0,80 12 9,60

FT-151 DF LED PI
5907556018655

Gyrophare LED orange 12-36V, à e�et �ash 
(double), �xation sur hampe, avec connecteur  

PLUG-IN (DIN 14620).
1 0,72 12 8,64

FT-151 SC DF LED
5907556018662

Gyrophare LED orange 12-36V, à e�et �ash 
(double), �xation avec boulon central, avec câble. 1 0,72 12 8,64

FT-151 3S RO LED
5907556018679

Gyrophare LED orange à �ash rotatif, �xation 3 trous, 
longueur du câble 1,5 m. 1 1,42 12 17,04

FT-151 RO LED 
MAG M30

5907556018686

Gyrophare LED orange à �ash rotatif,  
base magnétique, avec cordon spiralé 3 m  

(en spirale 0,6 m) et prise allume-cigare 12/24V.
1 0,80 12 8,00

FT-151 RO LED 
MAG M78

5907556018693

Gyrophare LED orange à �ash rotatif,  
base magnétique, avec cordon spiralé 7,8 m  

(en spirale 1,2 m) et prise allume-cigare 12/24V.
1 0,80 12 9,60

FT-151 RO LED PI
5907556018709

Gyrophare LED orange 12-36V, à �ash rotatif, 
�xation sur hampe, avec connecteur  

PLUG-IN (DIN 14620).
1 0,72 12 8,64

FT-151 SC RO LED
5907556018716

Gyrophare LED orange 12-36V, à �ash rotatif, 
�xation avec boulon central, avec câble. 1 0,72 12 8,64

FT-150 LED

FT-151 LEDGyrophares à LEDFT-151 LED Gyrophares à LED

base magnétique

�che standard pour 

allume-cigare 

12/24 V

WWWWWW

La série d’éclairage d’avertissement FT-150 à LED est équipée de 9 LED haute performance qui dirigent de manière 
optimale le �ux lumineux qui peut être vu même dans des conditions météorologiques di�ciles, améliorant ainsi 
la sécurité routière.
Le corps en matériau résistant aux chocs combiné à une cloche en polycarbonate (PC) rend le produit extrêmement 
durable et résistant aux dommages mécaniques, aux chocs et à l’humidité. La grande �abilité, la forme moderne 
et le design compact de la lampe font que ce produit est largement utilisé dans les véhicules spéciaux modernes.  
La version MAG est équipée d’une �che allume-feu universelle 12/24 V avec un fusible interchangeable et un embout 
rouge amovible pour une utilisation dans les prises EURO et DIN.

Fonctions du feu

Consommation d’énergie  
(Valeur maximale) Puissance nominale

12V 24V Maximale Moyenne

Gyrophares (FT-151 RO LED) 0,5A 0,25A 6W 6W

Gyrophares 
(FT-151 LED / FT-151 LED DF)

1,5A 0,8A 18W 20W

PARAMÈTRES DU FEU

axe de la vis 

de sortie du câble
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Notre nouveau feu d’avertissement à LED FT-205 est équipée de 6 LED haute performance.
Le signal lumineux sera remarqué même dans des conditions météorologiques di�ciles, de jour comme de nuit.
Le rôle du feu d’avertissement FRISTOM est avant tout d’améliorer la sécurité routière.
Le corps de la lampe est fait d’un matériau résistant aux chocs et, en combinaison avec une cloche en polycarbonate 
(PC), il forme un produit extrêmement durable et résistant aux dommages mécaniques et aux chocs, ainsi qu’à 
l’humidité, ce qui est certi�é.

Fréquence du �ash : f = 2Hz
FT-205 LED – 4 programmes d’eclairage (�ash single, double, triple) 
                            – possibilite d’une synchronisation de quelques feux
FT-205 LED ECO – 1 programme d’eclairage – un double �ash

LARGE CHAMP D’APPLICATION :
• le transport de marchandises encombrantes
• les véhicules participant aux travaux et à la construction de routes
• l’assistance routière
• les camions-poubelles

FT-150 LED

FT-205 LED Gyrophares à LED

WWWWWW

Référence Photo Description
Pack unitaire Multipack / carton 59x39x29

quant. kg quant. kg

FT-205 LED 
5907556028968

Feu d’avertissement LED, jaune, 12-36V,  
4 programmes d’éclairage, possibilité de 
synchronisation, avec câble de 0,15 m.

1 0,048 400 20,20

FT-205 LED ECO 
5907556028975

Feu d’avertissement LED, jaune, 12-36V,  
1 programme d’eclairage – un double �ash,  

longueur du câble 0,15 m.
1 0,048 400 20,20

Fonctions du feu

Consommation d’énergie  
(Valeur maximale) Puissance nominale

12V 24V Maximale

Gyrophares 0,65A 0,35A 8,5W

PARAMÈTRES DU FEU
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La série de gyrophares à LED est équipée de 9 LED haute performance qui dirigent de manière 
optimale le �ux lumineux qui peut être vu même dans des conditions météorologiques dif-
�ciles, améliorant ainsi la sécurité routière.
Le corps en matériau résistant aux chocs combiné à la cloche en polycarbonate bleu (PC) de 
la lampe rend le produit extrêmement durable et résistant aux dommages mécaniques, aux 
chocs et à l’humidité.
La grande �abilité et la conception compacte de la lampe font que ce produit est largement 
utilisé dans les véhicules spéciaux modernes.

Référence Photo Description
Pack unitaire Multipack / carton 59x39x29

quant. kg quant. kg

FT-150 3S DF 
N LED

5907556015821

Gyrophare LED bleu 12-36V  
à e�et �ash (double), �xation 3 trous,  

longueur du câble 1,5 m.
1 0,72 12 8,64

FT-150 DF N LED 
MAG M30

5907556015838

Gyrophare LED bleu 12-36V à e�et �ash 
(double), base magnétique,  

avec cordon spiralé 3 m et prise allume-cigare.
1 1,22 12 14,64

FT-150 DF N 
LED MAG M78 

5907556015845

Gyrophare LED bleu 12-36Và e�et �ash 
(double), base magnétique,  

avec cordon spiralé 7,8 m  
et prise allume-cigare 12/24V.

1 1,42 12 17,04

FT-150 DF 
N LED PI 

5907556015852

Gyrophare LED bleu 12-36V, à e�et �ash 
(double), �xation sur hampe, avec connecteur 

PLUG-IN (DIN 14620).
1 0,80 12 9,60

FT-150 DF N LEDGyrophares à LEDFT-150 DF N LED Gyrophares à LED

FT-150 DF 3S N LED

FT-150 DF N LED PI

FT-150 DF N LED MAG M30
FT-150 DF N LED MAG M78

base magnética

Enchufe estándar 

para encendedor 

de 12/24 V

WWW

Fonctions du feu

Consommation d’énergie (Valeur 
maximale/valeur moyenne) Puissance nominale

12V 24V Maximale Moyenne

Gyrophares 1,2A/0,5A 0,6A/0,25A 15W 6W

PARAMÈTRES DU FEU

il
lu
m
in
a
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time
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FT-101 LED

La NOUVELLE série de feux de signalisation modernes FT-101 LED est disponible 
en 3 versions de �ash :
– �ash simple
– �ash double – version DF
– �ash rotatif – version RO
• Il est fabriqué à partir de matériaux de la plus haute qualité, garantissant de 
nombreuses années d’utilisation �able du produit.
• Il est disponible en plusieurs versions de montage : avec 3 vis d’assemblage, sur 
tige, sur un support magnétique avec un câble spiralé d’une longueur de 3m ou 
de 7,8m, avec une vis centrale.

FT-101 LED Gyrophares à LED

VIDEO WWW

La version MAG – avec support magnétique – est équipée d’une prise allume-cigare 
universelle de 12/24 V avec un fusible de rechange et un embout rouge amovible qui 
permet d’utiliser les prises de type EURO et DIN.
• Le feu est totalement étanche (IP 68) et résistante aux chocs et aux vibrations (IK).
• Il est certi�é pour la compatibilité électromagnétique – EMC et possède l’homologa-
tion ECE no 65 (TA1) pour les feux de signalisation.
• Le produit est aussi protégé contre l’inversion de polarité.
• La température de fonctionnement optimale des feux est : de –40°C à +55°C.
• Fréquence du �ash : f = 2Hz

Référence Photo Description
Pack unitaire Multipack / carton 59x39x29

quant. kg quant. kg

FT-101 3S DF LED
5907556017597

Gyrophare LED orange à e�et �ash (double),  
�xation 3 trous, longueur du câble 1,5 m. 1 0,7 18 12,6

FT-101 DF LED 
MAG M30

5907556017603

Gyrophare LED orange à e�et �ash (double),  
base magnétique, avec cordon spiralé 3 m (en spirale 0,6 m) 

et prise allume-cigare 12/24V.
1 1,35 18 24,3

FT-101 DF LED 
MAG M78

5907556017610

Gyrophare LED orange à e�et �ash (double),  
base magnétique, avec cordon spiralé 7,8 m  

(en spirale 1,2 m) et prise allume-cigare 12/24V.
1 1,55 18 27,9

FT-101 DF LED PI
5907556017627

Gyrophare LED orange à e�et �ash (double),  
�xation sur hampe. PLUG-IN (DIN 14620). 1 1,35 10 13,5

FT-101 SC DF LED
5907556018044

Gyrophare LED orange 12-36V, à e�et �ash 
(double), �xation avec boulon central, avec câble. 1 0,7 18 12,6

FT-101 3S RO LED
5907556017634

Gyrophare LED orange, 12-36V, �ash rotatif,  
�xation 3 trous, longueur du câble 1,5 m. 1 0,7 18 12,6

FT-101 RO LED 
MAG M30

5907556017641

Gyrophare LED orange, 12-36V, �ash rotatif,  
base magnétique, avec cordon spiralé max. 3 m,  

et prise allume-cigare 12/24V.
1 1,35 18 24,3

FT-101 RO LED 
MAG M78

5907556017658

Gyrophare LED orange, 12-36V, �ash rotatif, base 
magnétique, avec cordon spiralé max. 7,8 m, et prise 

allume-cigare 12/24V.
1 1,55 18 27,9

FT-101 RO LED PI
5907556017665

Gyrophare LED orange, 12-36V, �ash rotatif, �xation 
sur hampe avec connecteur PLUG-IN (DIN 14620). 1 1,35 10 13,5

FT-101 3S LED
5907556017672

Gyrophare LED orange à e�et �ash, �xation 3 trous, 
longueur du câble 1,5 m. 1 0,7 18 12,6

FT-101 LED MAG 
M30

5907556017689

Gyrophare LED orange à e�et �ash, base magnétique, 
avec cordon spiralé 3 m (en spirale 0,6 m) et prise 

allume-cigare 12/24V.
1 1,35 18 24,3

FT-101 LED MAG 
M78

5907556017696

Gyrophare LED orange à e�et �ash, base magnétique, 
avec cordon spiralé 7,8 m (en spirale 1,2 m) et prise 

allume-cigare 12/24V.
1 1,55 18 27,9

FT-101 LED PI
5907556017702

Gyrophare LED orange à e�et �ash,  
�xation sur hampe. PLUG-IN (DIN 14620). 1 1,35 10 13,5

Gyrophares à LED

Fonctions du feu

Consommation d’énergie (Valeur 
maximale/valeur moyenne) Puissance nominale

12V 24V Maximale Moyenne

Gyrophares (FT-101 RO LED) 0,5A 0,25A 6W 6W

Gyrophares 
(FT-101 LED / FT-101 LED DF)

1,5A 0,8A 18W 20W

PARAMÈTRES DU FEU

base magnétique
�che standard pour 

allume-cigare 12/24 V

axe de la vis de sortie du câble
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FRISTOM Sp. z o.o. Sp. k. est une entreprise familiale 
spécialisée dans la production d’éclairage 
et de faisceaux électriques pour le secteur automobile. 
Les origines de l’activité remontent à la génération 
précédente, et sous l’appellation actuelle « FRISTOM 
Sp. z o.o. Sp. k. », l’entreprise est présente sur le 
marché depuis 1995. 
 
Pourquoi FRISTOM ?

Chez nous, vous bénéficiez d’un service complet. 
Nous fournissons des faisceaux électriques, 
des feux arrière, un éclairage de plaque 
d’immatriculation, des feux de gabarit… toute 
l’électricité nécessaire pour les remorques 12V. 
Nous sommes des spécialistes dans ce domaine. 
Tous nos feux disposent de la certification EMC, 
autorisant le montage de nos produits sur les 
remorques. Nous possédons un vaste savoir-faire 
technique, ce qui nous permet de vous aider  
à choisir l’éclairage et le faisceau conformes  
à la réglementation, adaptés à la longueur  
de la remorque. 
De nombreuses entreprises nous font confiance, 
non seulement en Pologne, mais aussi dans toute 
l’Europe.

UNE ENTREPRISE FAMILIALE 
                – UNE MARQUE MONDIALE

FABRICANT 
D’ÉCLAIRAGE 
ET DE FAISCEAUX 
ÉLECTRIQUES
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FEUX DE TRAVAIL À
LED

Tous les feux de notre o�re 
sont caractérisés par la plus haute qualité 
– ils ont un corps solide
et de petites dimensions.
Ils sont équipés de diodes extrêmement 
e�caces à haute puissance lumineuse.
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Référence Photo Description
Pack unitaire Multipack / carton 59x39x29

quant. kg quant. kg

FT-366 LED 
5907556031296

Phare à LED, ovale, large �ux lumineux, 6200 lm, porte-
joint, câble 1,5 m. 1 0,82 30 24,60

FT-366 DS LED 
5907556031302

Phare à LED, ovale, large �ux lumineux, 6200 lm, 
porte-joint, Deutsch Stecker. 1 0,84 30 25,20

FT-367 LED 
5907556031319

Phare à LED, ovale, �ux lumineux concentré, 6100 lm, 
porte-joint, câble 1,5 m. 1 0,82 30 24,60

FT-367 DS LED 
5907556031326

Phare à LED, ovale, �ux lumineux concentré, 6100 lm, 
porte-joint, Deutsch Stecker. 1 0,84 30 25,20

Lampa robocza LED FT-366/367 LEDFeux de travail à LED

Une toute nouvelle génération d’éclairage de travail puissant et durable dans l’o�re FRISTOM.
Il a été créé en utilisant les dernières technologies et des matériaux de haute qualité.
Nouveaux modèles de phares de travail compactes – FT-366 LED et FT-367 LED 
– permettent d’éclairer la zone de travail proche et éloignée.

FT-366 LED – émet une lumière dispersée. Grand angle d’éclairage pour 
                             les distances rapprochées
FT-367 LED – émet une lumière concentrée. Flux d’éclairage concentré pour 
                             les distances eloignées

Cette série de phares de travail est disponible en plusieurs versions selon 
la méthode d’installation choisie :
– avec un câble de 1,5 m.
– avec prise Deutch Stecker

Les feux créent une lumière claire d’une puissance de 6200 lumens (FT-366 LED), 
6100 lumens (FT-367 LED), générée par 15 diodes de haute qualité !
La température de couleur de la lumière est d’environ 5 700 K, comparable à la température 
de la lumière du jour.
Les produits sont complètement étanches – ils ont un haut degré de protection – IP 69.
De plus, ils résistent à toutes les conditions météorologiques défavorables 
– pluie, neige ou grêle, ainsi qu’à la boue, à la poussière, au sable et aux températures élevées.
Les feux ont des homologations nécessaires et un certi�cat de compatibilité 
électromagnétique – CEM.

FT-366 LED

FT-367 LED

6200 LM6200 LM

6100 LM6100 LM

WWW

Fonctions du feu

Consommation d’énergie  
(Valeur maximale) Puissance nominale

12V 24V Maximale

Phares de travail 4,4A 2,2A 53W

PARAMÈTRES DU FEU

Référence Photo Description
Pack unitaire Multipack / carton 59x39x29

quant. kg quant. kg

FT-362 LED 
5907556031296

Phare à LED, rond, large �ux lumineux, 1200 lm,  
porte-joint, câble 1,5 m. 1 0,340 70 25

FT-362 DS LED 
5907556031302

Phare à LED, rond, large �ux lumineux, 1200 lm,  
porte-joint, Deutsch Stecker. 1 0,280 70 21

FT-363 LED 
5907556031319

Phare à LED, rond, �ux lumineux concentré, 1200 lm, 
porte-joint, câble 1,5 m. 1 0,340 70 25

FT-363 DS LED 
5907556031326

Phare à LED, rond, �ux lumineux concentré, 1200 lm, 
porte-joint, Deutsch Stecker. 1 0,280 70 21

Une toute nouvelle génération d’éclairage de travail puissant et durable dans l’o�re FRISTOM.
Il a été créé en utilisant les dernières technologies et des matériaux de haute qualité.
Nouveaux modèles de phares de travail compactes – FT-362 LED et FT-363 LED 
– permettent d’éclairer la zone de travail proche et éloignée.

FT-362 LED – émet une lumière dispersée. Grand angle d’éclairage pour les distances rapprochées
FT-363 LED – émet une lumière concentrée. Flux d’éclairage concentré pour les distances eloignées

Cette série de phares de travail est disponible en plusieurs versions selon la méthode d’installation choisie :
– avec un câble de 1,5 m.
– avec prise Deutch Stecker

Les feux créent une lumière claire d’une puissance de 1200 lumens générée par 3 diodes de haute qualité !
La température de couleur de la lumière est d’environ 5 700 K, comparable à la température de la lumière du jour.
Les produits sont complètement étanches – ils ont un haut degré de protection – IP 69.
De plus, ils résistent à toutes les conditions météorologiques défavorables – pluie, neige ou grêle, ainsi qu’à la 
boue, à la poussière, au sable et aux températures élevées.
Les feux ont des homologations nécessaires et un certi�cat de compatibilité électromagnétique – CEM.

FT-362/363 LED Feux de travail à LED

FT-362 LED

FT-363 LED

1200 LM1200 LM
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Fonctions du feu

Consommation d’énergie  
(Valeur maximale) Puissance nominale

12V 24V Maximale

Phares de travail 0,9A 0,45A 11W

PARAMÈTRES DU FEU




















































































































































































































