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FRISTOM Spółka z o.o. Sp. k. es una empresa con tradiciones 

familiares, dedicada a la producción de sistemas de iluminación 

y haces eléctricos para el sector de la automoción. Los comien-

zos de la actividad de la empresa se remontan a la generación 

anterior, y bajo el nombre actual „FRISTOM Spółka z o.o. Sp. 
k.” opera en el mercado desde 1995. Con el paso del tiempo 

hemos perfeccionado constantemente la calidad de nuestros 

productos, ampliado el surtido y el alcance de las ventas. Todas 

las acciones que emprendemos las realizamos con pasión. Nu-

estro objetivo principal es la atención integral y la satisfacción 

de los Clientes mediante el diseño, la producción y el suministro 

al mercado de lámparas de la más alta calidad. Nuestros pro-

ductos se utilizan con éxito en el transporte pesado, la logística, 

la expedición, la agricultura, así como en vehículos utilizados 

con fines privados. Nuestros principales destinatarios son los 

mayoristas, las redes de distribución, así como los fabricantes 

de remolques y semirremolques en el país y en el extranjero. 

Las máquinas y equipos que utilizamos son lo más alto del 
sector de la automoción. No aceptamos soluciones a me-

dias, y tratamos cada producto de forma excepcional - al 

fin y al cabo, llegará al usuario final, que debe estar satisfecho 

con él. Por lo tanto, para su producción utilizamos no solo los 

mejores materiales, sino también las máquinas más perfectas 

y modernas. Que garantizan no solo una calidad excelente, 

sino también la fiabilidad de los productos fabricados. Para 

eliminar completamente errores y daños, aumentar la eficiencia 

y, por tanto, la competitividad de nuestra empresa, apostamos 

continuamente por la automatización total de la producción.

Gracias a ello entregamos productos excelentes y fiables. La 

calidad de nuestros productos y de nuestro trabajo está avala-

da por el certificado ISO 9001:2015.

CERTIFICATE

The scope of certification:

FRISTOM Sp. z o.o. Sp. k.
ul.Przemysłowa 5
86-014 Sicienko

the place of the leadership of the activity:
8 65 Lisi Ogon; ul.6-0 Usługowa 5

86-014 Sicienko; ul.Przemysłowa 3-5,11

Design, production and sale of car lights,
reflecting devices and other plastic products.

dr inż. Patrycjusz Stoma
Prezes Q&R Polska Sp. z o.o.

Q&R Polska Sp. z. o.o certifies that the certified organization introduced and makes use 
of quality management system according to the requirements of :  

Conceded to the organization:

Certificate given by: Q&R Polska Sp. z o.o. , ul. Jagiellońska 2d, 20-806 Lublin, Poland
Certificate ver.: 8.0 EN, date 18.01.2024 
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Certificate valid :ity until

Certificate number: Q&R_508
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En los tiempos actuales, el cuidado del clima y las fuentes de 
energía que se agotan gradualmente se han convertido en un 
gran reto para nosotros. Comencemos por nosotros mismos, y 
es muy sencillo. Una de las formas es utilizar la tecnología LED. 
Es una de las cosas más sencillas que podemos hacer por el 
medio ambiente. Entonces, ¿cuáles son las características de 
la iluminación LED moderna?

−	 ahorro energético - consume un 85 % menos de ener-
gía que una bombilla tradicional.

−	 mayor vida útil - el tiempo de funcionamiento oscila en-
tre 60.000 y 80.000 horas (gracias a esta larga vida útil, 
reducimos la producción de los denominados residuos 
electrónicos).

−	 mayor visibilidad - gracias a ello, podemos reducir la 
cantidad de farolas; basta con la iluminación de nuestro 
vehículo.

−	 reducción significativa de la producción de CO
2
- la ilu-

minación LED prácticamente no genera calor, además, 
en su producción no se utilizan sustancias como el mer-
curio.

−	 eliminación más sencilla y económica.

La próxima vez que compres un sistema de iluminación, piensa 
si no quieres ayudar a nuestro planeta.
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FRISTOM está actualmente presente, 
a través de sus numerosos canales 
de distribución, en todos los mercados 
clave alrededor del mundo.... todo lo que necesitas es lu
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¡ATENCIÓN!
Por favor, envíe sus pedidos por e-mail a  

bstaniaszek@fristom.com.pl, wtomczak@fristom.com.pl, rcardona@fristom.com.pl, mjanus@fristom.com.pl
Para obtener más información sobre nuestra política de pedidos, consulte el marcador “Acerca de nosotros” en nuestro sitio web.
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Luz de advertencia LED 13

DE ADVERTENCIA
LED

Las luces amarillas de advertencia
 están diseñadas para camiones de basura y purines, 
asistencia en carretera, cosechadoras,
 tractores agrícolas, apisonadoras. 
Las balizas de color azul son equipamiento obligatorio 
para vehículos de emergencia como ambulancias, 
coches de policía, camiones de bomberos 
y vehículos del servicio penitenciario.

Luces

Luz de advertencia LED

Índice 
de productos Foto Descripción

Embalaje individual Embalaje colectivo 59x39x29

ud. kg ud. kg

FT-210 LED 
5907556013872

Luz de advertencia LED amarilla, 12-36V, 
3 programas de iluminación, posible 

sincronización, cable de 0,25 m.
1 0.048 550 26.40

FT-210 C LED 
5907556029361

Luz de advertencia LED roja, 12-36V, 
3 programas de iluminación, posible 

sincronización, cable de 0,25 m.
1 0.048 550 26.40

FT-210 N LED 
5907556016323

Luz de advertencia LED azul, 12-36V, 
3 programas de iluminación, posible 

sincronización, cable de 0,25 m.
1 0.048 550 26.40

FT-210 N LED

FT-210 C LED

FT-210 LED

FT-210/210 C/210 N LED

La luz de advertencia direccional de categoría XA1 está equipada con 3 LED extremada-
mente e�cientes. Gracias al sistema de doble lente utilizado en la lámpara, la luz emitida por los 
diodos se enfoca y dirige en la dirección correcta. El �ujo luminoso emitido es visible incluso en 
las condiciones meteorológicas más difíciles, tanto de día como de noche.
El objetivo principal de la luz de advertencia de FRISTOM es mejorar la seguridad vial, por lo que 
la e�cacia luminosa de la lámpara alcanza un nivel sin precedentes. La luz proporciona varios 
destellos de advertencia totalmente homologados, que pueden cambiarse de forma sencilla y 
fácil. Además, todas las luces de la serie FT-210 están equipadas con dos grupos de sincroni-
zación, de modo que las señales luminosas emitidas por el vehículo están sincronizadas y se 
observan de manera conveniente. El sistema de sincronización es compatible con las luces de la 
serie FT-200, lo que permite interconectarlas.
El cuerpo de la luz está fabricado con material resistente a los impactos que, combinado con la 
pantalla de policarbonato (PC), hace que el producto sea extremadamente duradero y resist-
ente a los daños mecánicos, los golpes y la humedad, lo que con�rman los correspondientes 
certi�cados.

Funciones del piloto
Consumo de energía (valor pico) Potencia nominal

12V 24V Pico

Luces de advertencia 0,3A 0,15A 4W

PARÁMETROS DEL PILOTO

VIDEO WWW
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La luz de advertencia LED FT-200 está equipada con 6 LED extremadamente e�cientes. Gracias al sis-
tema de doble lente utilizado en la lámpara, la luz emitida por los diodos se enfoca y dirige en la dirección 
correcta. La señal luminosa es visible incluso en condiciones meteorológicas difíciles, tanto de día como 
de noche. El objetivo principal de la luz de advertencia de FRISTOM es mejorar la seguridad vial. La luz 
dispone de 6 programas diferentes de destello de advertencia, que pueden cambiarse de forma sen-
cilla y fácil. El cuerpo de la luz está fabricado con material resistente a los impactos que, combinado con 
la pantalla de policarbonato (PC), hace que el producto sea extremadamente duradero y resistente a los 
daños mecánicos, los golpes y la humedad, lo que con�rman los correspondientes certi�cados.

USO:
Transporte de mercancías voluminosas
Vehículos que participan en la construcción y renovación de carreteras
Asistencia en carretera
Camiones de basura

Funciones del piloto
Consumo de energía (valor pico) Potencia nominal

12V 24V Pico

Luces de advertencia 0,6A 0,3A 8W

PARÁMETROS DEL PILOTO Índice 
de productos Foto Descripción

Embalaje individual Embalaje colectivo 59x39x29

ud. kg ud. kg

FT-200 LED 
5907556012516

Luz de advertencia LED amarilla, 12-36 V,  
6 programas de iluminación, posible 

sincronización, cable de 1m.
1 0,138 144 19,87

FT-200 LED DARK 
5907556029330

Luz de advertencia LED amarilla, 12-36 V,  
versión DARK, 6 programas de iluminación, posible 

sincronización, cable de 1m.
1 0,138 144 19,87

FT-200 C LED
5907556029347

Luz de advertencia LED roja, 12-36 V,  
6 programas de iluminación, posible 

sincronización, cable de 1m.
1 0,138 144 19,87

FT-200 C LED 
DARK

5907556029354

Luz de advertencia LED roja, 12-36 V,  
versión DARK, 6 programas de iluminación, posible 

sincronización, cable de 1m.
1 0,138 144 19,87

FT-200 N LED 
5907556012752

Luz de advertencia LED azul, 12-36 V,  
6 programas de iluminación, posible 

sincronización, cable de 1m.
1 0,138 144 19,87

FT-200 LED / FT-200 C LED / FT-200 N LED Luz de advertencia LED FT-200 LED / FT-200 C LED / FT-200 N LEDLuz de advertencia LED

DARK

VIDEO WWW
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Índice 
de productos Foto Descripción

Embalaje individual Embalaje colectivo 59x39x29

ud. kg ud. kg

FT-151 3S LED
5907556018570

Luz de advertencia LED, de un solo destello, amarilla, en 
versión �ja, es decir, montada con tres tornillos, con una 

longitud del cable de alimentación de 1,5 m.
1 0,72 12 8,64

FT-151 LED MAG 
M30

5907556018587

Luz de advertencia LED, de un solo destello, amarilla, montada 
sobre una base magnética. La luz está equipada con un cable 

en espiral de 3 m de longitud (en espiral de 0,6 m de longitud) 
terminado con un enchufe estándar para encendedor de 12/24 V.

1 1,22 12 14,64

FT-151 LED MAG 
M78

5907556018594

Luz de advertencia LED, de un solo destello, amarilla, 
portátil sobre base magnética con cable en espiral 

(longitud extendida 7,8 m / en espiral 1,2 m).
1 1,42 12 17,04

FT-151 LED PI
5907556018600

Luz de advertencia �ja sobre un pasador de montaje,, 
LED de 12-36 V, de un solo destello, con conector 

rápido tipo PLUG-IN (DIN 14620).
1 0,72 12 8,64

FT-151 SC LED
5907556018617

Luz de advertencia �ja LED de 12-36 V, 
de un solo destello, pantalla amarilla, �jación con un 

tornillo central con cable.
1 0,72 12 8,64

FT-151 3S DF LED
5907556018624

Luz de advertencia LED, de un doble destello, amarilla, 
en versión �ja, es decir, montada con tres tornillos, con 

una longitud del cable de alimentación de 1,5 m.
1 1,42 12 17,04

FT-151 DF LED 
MAG M30

5907556018631

Luz de advertencia LED, de un doble destello, amarilla, montada 
sobre una base magnética. La luz está equipada con un cable 

en espiral de 3 m de longitud (en espiral de 0,6 m de longitud) 
terminado con un enchufe estándar para encendedor de 12/24 V.

1 0,80 12 8,00

FT-151 DF LED 
MAG M78

5907556018648

Luz de advertencia LED, de un doble destello, amarilla, 
portátil sobre base magnética con cable en espiral 

(longitud extendida 7,8 m / en espiral 1,2 m).
1 0,80 12 9,60

FT-151 DF LED PI
5907556018655

Luz de advertencia �ja sobre un pasador de montaje,  
LED de 12-36 V, de un doble destello, con conector 

rápido tipo PLUG-IN (DIN 14620).
1 0,72 12 8,64

FT-151 SC DF LED
5907556018662

Luz de advertencia �ja LED de 12-36 V,  
de un doble destello, pantalla amarilla,  
�jación con un tornillo central con cable.

1 0,72 12 8,64

FT-151 3S RO LED
5907556018679

Luz de advertencia LED, de un destello rotativo, 
amarilla, en versión �ja, es decir,  

montada con tres tornillos, con una longitud  
del cable de alimentación de 1,5 m.

1 1,42 12 17,04

FT-151 RO LED 
MAG M30

5907556018686

Luz de advertencia LED, de un destello rotativo, amarilla, 
montada sobre una base magnética. La luz está equipada con un 

cable en espiral de 3 m de longitud (en espiral de 0,6 m de longitud) 
terminado con un enchufe estándar para encendedor de 12/24 V.

1 0,80 12 8,00

FT-151 RO LED 
MAG M78

5907556018693

Luz de advertencia LED, de un destello rotativo, 
amarilla, portátil sobre base magnética con cable  

en espiral (longitud extendida 7,8 m / en espiral 1,2 m).
1 0,80 12 9,60

FT-151 RO LED PI
5907556018709

Luz de advertencia �ja sobre un pasador de montaje, 
LED de 12-36 V, de un destello rotativo, con conector 

rápido tipo PLUG-IN (DIN 14620).
1 0,72 12 8,64

FT-151 SC RO LED
5907556018716

Luz de advertencia �ja LED de 12-36 V,  
de un destello rotativo, pantalla amarilla,  

�jación con un tornillo central con cable.
1 0,72 12 8,64

Eje del tornillo 

de salida del cable

FT-150 LED

FT-151 LEDLuz de advertencia LEDFT-151 LED Luz de advertencia LED

base magnética

Enchufe estándar 

para encendedor 

de 12/24 V

WWWWWW

La serie de luces de advertencia FT-151 LED está equipada con 9 LEDs e�cientes que destacan por una alta e�cacia 
luminosa. La corriente de luz emitida se puede ver incluso en las condiciones atmosféricas más difíciles. Las luces mejoran 
signi�cativamente la seguridad vial. Su función consiste en informar sobre todo tipo de obstáculos y amenazas en la 
carretera.
• El producto es extremadamente duradero y resistente a daños mecánicos, golpes y humedad. El cuerpo de la luz está 
hecho de un material extremadamente duradero, mientras que la pantalla robusta está hecha de policarbonato (PC).
La versión MAG está equipada con un enchufe universal de encendedor de cigarrillos de 12/24 V con un fusible intercam-
biable y una punta roja extraíble que se puede usar para tomas EURO y DIN.

Funciones del piloto
Consumo de energía (valor pico) Potencia nominal

12V 24V Pico Media

Luces de advertencia (FT-151 RO LED) 0,5A 0,25A 6W 6W

Luces de advertencia
(FT-151 LED / FT-151 LED DF)

1,5A 0,8A 18W 20W

PARÁMETROS DEL PILOTO
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La luz de advertencia LED FT-205 está equipada con 6 LED extremadamente e�cientes.
La señal luminosa es visible incluso en condiciones meteorológicas difíciles, tanto de día como de noche. 
El objetivo principal de la luz de advertencia de FRISTOM es mejorar la seguridad vial.
El cuerpo de la luz está fabricado con material resistente a los impactos que, combinado con la pantalla 
de policarbonato (PC), hace que el producto sea extremadamente duradero y resistente a los daños mecánicos, 
los golpes y la humedad, lo que con�rman los correspondientes certi�cados.

Velocidad de destello: f = 2Hz
FT-205 LED – 4 programas de destello (�ash simple, doble, triple) – capacidad de sincronizar varios pilotos
FT-205 LED ECO – 1 programa de destello – doble �ash

USO:
•Transporte de mercancías voluminosas
• Vehículos que participan en la construcción y renovación de carreteras
• Asistencia en carretera
• Camiones de basura

FT-150 LED

FT-205 LED Luz de advertencia LED

WWWWWW

Índice 
de productos Foto Descripción

Embalaje individual Embalaje colectivo 59x39x29

ud. kg ud. kg

FT-205 LED 
5907556028968

Piloto LED amarillo 12-36V, 4 programas de 
destello, posibilidad de sincronización, cable de 

0,15 m.
1 0,048 400 20,20

FT-205 LED ECO 
5907556028975

Piloto LED amarillo 12-36V, 1 programa de 
destello – doble �ash, cable de 0,15 m. 1 0,048 400 20,20

Funciones del piloto
Consumo de energía (valor pico) Potencia nominal

12V 24V Pico

Luces de advertencia 0,65A 0,35A 8,5W

PARÁMETROS DEL PILOTO
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La serie de luces de advertencia FT-150 DF N LED está equipada con 9 LEDs e�cientes que destacan 
por una alta e�cacia luminosa. La corriente de luz emitida se puede ver incluso en las condiciones at-
mosféricas más difíciles. Las luces mejoran signi�cativamente la seguridad vial. Su función consiste en 
informar sobre todo tipo de obstáculos y amenazas en la carretera.
• El producto es extremadamente duradero y resistente a daños mecánicos, golpes y humedad. El cuerpo 
de la luz está hecho de un material extremadamente duradero, mientras que la pantalla robusta está 
hecha de policarbonato (PC).
• La alta �abilidad y el diseño compacto de la luz hacen que el producto sea ampliamente utilizado en 
vehículos modernos de uso especial: Ambulancia, policía �scal o servicios sanitarios.
• Puede comprar las balizas de advertencia FT-150 DF N LED con un destello doble, con un método de 
instalación preferido:
– un pasador
– 3 tornillos de montaje
– un soporte magnético
La versión MAG está equipada con un enchufe universal de encendedor de cigarrillos de 12/24 V con un 
fusible intercambiable y una punta roja extraíble que se puede usar para tomas EURO y DIN.

Índice 
de productos Foto Descripción

Embalaje individual Embalaje colectivo 59x39x29

ud. kg ud. kg

FT-150 3S DF 
N LED

5907556015821

Luz de advertencia LED de 12-36 V, 
de doble destello, pantalla azul, 

montada con 3 tornillos con cable de 1,5 m.
1 0,72 12 8,64

FT-150 DF N LED 
MAG M30

5907556015838

Luz de advertencia LED de 12-36 V, 
de doble destello, pantalla azul sobre una base 

magnética con enchufe para encendedor 
de 12/24 V con longitud máxima 

de cable en espiral de 3,0 m.

1 1,22 12 14,64

FT-150 DF N 
LED MAG M78 

5907556015845

Luz de advertencia LED 12-36 V, 
de doble destello, pantalla azul sobre 
una base magnética con enchufe para 

encendedor de 12/24 V con longitud máxima 
de cable en espiral de 7,8 m.

1 1,42 12 17,04

FT-150 DF 
N LED PI 

5907556015852

Luz de advertencia LED 12-36 V, 
de doble destello, pantalla azul, 

montaje en un pasador con conector rápido 
tipo PLUG-IN (DIN 14620).

1 0,80 12 9,60

FT-150 DF N LEDLuz de advertencia LEDFT-150 DF N LED Luz de advertencia LED

FT-150 DF 3S N LED

FT-150 DF N LED PI

FT-150 DF N LED MAG M30
FT-150 DF N LED MAG M78

base magnética

Enchufe estándar 

para encendedor 

de 12/24 V

WWW

Funciones del piloto
Consumo de energía (valor pico) Potencia nominal

12V 24V Pico Media

Luces de advertencia 1,2A/0,5A 0,6A/0,25A 15W 6W

PARÁMETROS DEL PILOTO
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FT-101 LED

LA NUEVA serie de luces de advertencia modernas FT-101 LED está disponible en 
hasta 3 versiones de funcionamiento con destello:
– destello simple
– destello doble, versión DF
– destello rotativo, versión RO
Hecha de materiales de la más alta calidad para garantizar el uso duradero y sin 
problemas del producto.
Está disponible en diferentes versiones de montaje: con 3 tornillos de monta-
je, en un pasador, en un soporte magnético con un cable en espiral de 3 m  
o 7,8 m de largo, con un tornillo central.

FT-101 LED Luz de advertencia LED

VIDEO WWW

La versión MAG, con un soporte magnético, está equipada con un enchufe universal 
de encendedor de cigarrillos de 12/24 V con un fusible intercambiable y una punta 
roja extraíble que se puede usar para tomas EURO y DIN.
La luz es completamente impermeable (IP 68) y resistente a golpes y vibraciones (IK).
Cuenta con un certi�cado de compatibilidad electromagnética EMC y la homologa-
ción de las luces de advertencia ECE n.º 65 (TA1).
El producto también tiene una protección de polaridad inversa.
Temperatura de funcionamiento óptima de la luz: -40 °C a +55 °C
Velocidad de destello: f = 2Hz

Índice 
de productos Foto Descripción

Embalaje individual Embalaje colectivo 59x39x29

ud. kg ud. kg

FT-101 3S DF LED
5907556017597

Luz de advertencia LED, de doble destello, amarilla, 
en versión �ja, es decir, montada con tres tornillos, 

con una longitud del cable de alimentación de 1,5 m.
1 0,7 18 12,6

FT-101 DF LED 
MAG M30

5907556017603

Luz de advertencia LED, de doble destello, amarilla, 
montada sobre una base magnética. La luz está equipada 

con un cable en espiral de 3 m de longitud (en espiral 
de 0,6 m de longitud) terminado con un enchufe estándar 

para encendedor de 12/24 V.

1 1,35 18 24,3

FT-101 DF LED 
MAG M78

5907556017610

Luz de advertencia LED, de doble destello, amarilla, 
portátil sobre una base magnética con cable en espiral 

(longitud extendida 7,8 m / en espiral 1,2 m).
1 1,55 18 27,9

FT-101 DF LED PI
5907556017627

Luz de advertencia LED, de doble destello, amarilla, 
en la versión �ja, en un brazo con soporte, 

con conector rápido tipo PLUG-IN (DIN 14620).
1 1,35 10 13,5

FT-101 SC DF LED
5907556018044

Luz de advertencia �ja LED de 12-36 V, de doble 
destello, pantalla amarilla, montaje con el tornillo 

central con cable.
1 0,7 18 12,6

FT-101 3S RO LED
5907556017634

Luz de advertencia LED, con destello rotativo, 
amarilla, en versión �ja, es decir, montada con tres 

tornillos, y longitud del cable de alimentación de 1,5 m.
1 0,7 18 12,6

FT-101 RO LED 
MAG M30

5907556017641

Luz de advertencia LED, con destello rotativo, 
amarilla, montada sobre una base magnética. La luz 
está equipada con un cable en espiral de max. 3 m 

de longitud terminado con un enchufe estándar para 
encendedor de 12/24 V.

1 1,35 18 24,3

FT-101 RO LED 
MAG M78

5907556017658

Luz de advertencia LED, con destello rotativo, 
amarilla, montada sobre una base magnética. 

La luz está equipada con un cable en espiral de max. 
7,8 m de longitud terminado con un enchufe estándar 

para encendedor de 12/24 V.

1 1,55 18 27,9

FT-101 RO LED PI
5907556017665

Luz de advertencia LED, con destello rotativo, 
amarilla, en la versión �ja, en un brazo con soporte, 

con conector rápido tipo PLUG-IN (DIN 14620).
1 1,35 10 13,5

FT-101 3S LED
5907556017672

Luz de advertencia LED MINI, de un solo destello, 
amarilla, en versión �ja, es decir, 

montada con tres tornillos, con una longitud 
del cable de alimentación de 1,5 m.

1 0,7 18 12,6

FT-101 LED MAG 
M30

5907556017689

Luz de advertencia LED, de un solo destello, amarilla, 
montada sobre una base magnética. La luz está 

equipada con un cable en espiral de 3 m de longitud 
(en espiral de 0,6 m de longitud) terminado con un 

enchufe estándar para encendedor de 12/24 V.

1 1,35 18 24,3

FT-101 LED MAG 
M78

5907556017696

Luz de advertencia LED, de un solo destello, amarilla, 
portátil sobre una base magnética con cable en espiral 

(longitud extendida 7,8 m / en espiral 1,2 m).
1 1,55 18 27,9

FT-101 LED PI
5907556017702

Luz de advertencia LED, de un solo destello, amarilla, 
en la versión �ja, en un brazo con soporte, con 

conector rápido tipo PLUG-IN (DIN 14620).
1 1,35 10 13,5

Luz de advertencia LED

Funciones del piloto
Consumo de energía (valor pico) Potencia nominal

12V 24V Pico Media

Luces de advertencia (FT-101 RO LED) 0,5A 0,25A 6W 6W

Luces de advertencia 
(FT-101 LED / FT-101 LED DF)

1,5A 0,8A 18W 20W

PARÁMETROS DEL PILOTO

base magnética
Enchufe estándar para 

encendedor de 12/24 V

Eje del tornillo de salida del cable
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FRISTOM Spółka z o.o. Sp. k. es una empresa familiar 

especializada en la producción de iluminación 

y sistemas de cableado para la industria automotriz. 

Sus orígenes se remontan a la generación anterior y, 

bajo su nombre actual, ”FRISTOM Spółka z o.o. Sp. k.”, 

opera en el mercado desde 1995.

¿Por qué FRISTOM? 

Ofrecemos un servicio integral.

Suministramos sistemas de cableado, pilotos traseros, 

luces de matrícula, de posición… y todos  

los componentes eléctricos necesarios para remolques 

de 12 V. Somos especialistas en este campo.

Todas los pilotos cuentan con certificación EMC,  

lo que nos permite instalar nuestros productos  

en remolques. Contamos con amplios conocimientos 

técnicos que nos permiten ayudarle a seleccionar  

la iluminación y el cableado adecuados, que cumplan 

con la normativa y se adapten a la longitud  

de su remolque. Numerosas empresas confían  

en nosotros, no solo en Polonia, sino también  

en toda Europa.

UNE ENTREPRISE FAMILIALE 
                – UNE MARQUE MONDIALE

FABRICANTE 
DE ILUMINACIÓN 
Y CABLEADO
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DE TRABAJO
LED

Nuestra oferta de luces de trabajo LED 
se caracteriza por la máxima calidad: 
tienen un cuerpo sólido
 y unas dimensiones reducidas. 
Están equipadas con LED extremadamente e�cientes 
y de gran potencia luminosa.

Luces
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Índice 
de productos Foto Descripción

Embalaje individual Embalaje colectivo 59x39x29

ud. kg ud. kg

FT-366 LED 
5907556031296

Faro LED, ovalado, �ujo luminoso ancho,  
potencia 6200 lm, cable de 1,5 m. 1 0,82 30 24,60

FT-366 DS LED 
5907556031302

Faro LED, ovalado, �ujo luminoso ancho,  
potencia 6200 lm, con enchufe Deutsch Stecker 

integrado.
1 0,84 30 25,20

FT-367 LED 
5907556031319

Faro LED, ovalado, �ujo luminoso focalizado,  
potencia 6100 lm, cable de 1,5 m. 1 0,82 30 24,60

FT-367 DS LED 
5907556031326

Faro LED, ovalado, �ujo luminoso focalizado,  
potencia 6100 lm,  

con enchufe Deutsch Stecker integrado.
1 0,84 30 25,20

Lampa robocza LED FT-366/367 LEDLuz de trabajo LED

Nueva generación de iluminación de trabajo, potente y duradera, en la oferta de FRISTOM.
Ha sido creada utilizando la última tecnología y materiales de alta calidad.
Nuevos modelos de faros de trabajo (FT-366 LED y FT-367 LED) permiten iluminar el área 
de trabajo cercana y lejana.

 FT-366 LED – Emite luz dispersa. El amplio haz de luz permite la intensa iluminación 
                             del área de trabajo cercana
 FT-367 LED – Emite luz focalizada. El haz de luz focalizado permite la iluminación 
                               precisa de áreas distantes.

Esta serie de faros de trabajo está disponible en varias versiones, según sea el método de 
instalación seleccionado:
– con cable de 1,5 m.
– con enchufe Deutsch Stecker

¡Los faros emiten una luz brillante con una potencia de 6200 lúmenes (FT-366 LED),  
6100 lúmenes (FT-367 LED), generada por 6 diodos de alta calidad!
La temperatura del color de la luz es de aproximadamente 5700 K, comparable a la tempe-
ratura de la luz diurna.
Los productos son completamente impermeables – IP 69.
Además, son resistentes a todas las condiciones climáticas adversas: lluvia, nieve o granizo, 
así como barro, polvo, arena y altas temperaturas.
Disponen de las homologaciones necesarias y de un certi�cado de compatibilidad  
electromagnética – EMC.

FT-366 LED

FT-367 LED

6200 LM6200 LM

6100 LM6100 LM

WWW

Funciones del piloto
Consumo de energía (valor pico) Potencia nominal

12V 24V Pico

Luces de trabajo 4,4A 2,2A 53W

PARÁMETROS DEL PILOTO

Índice 
de productos Foto Descripción

Embalaje individual Embalaje colectivo 59x39x29

ud. kg ud. kg

FT-362 LED 
5907556031296

Faro LED, redondo, �ujo luminoso ancho,  
potencia 1200 lm, cable de 1,5 m. 1 0,340 70 25

FT-362 DS LED 
5907556031302

Faro LED, redondo, �ujo luminoso ancho,  
potencia 1200 lm, con enchufe Deutsch Stecker 

integrado.
1 0,280 70 21

FT-363 LED 
5907556031319

Faro LED, redondo, �ujo luminoso focalizado,  
potencia 1200 lm, cable de 1,5 m. 1 0,340 70 25

FT-363 DS LED 
5907556031326

Faro LED, redondo, �ujo luminoso focalizado,  
potencia 1200 lm,  

con enchufe Deutsch Stecker integrado.
1 0,280 70 21

Nueva generación de iluminación de trabajo, potente y duradera, en la oferta de FRISTOM.
Ha sido creada utilizando la última tecnología y materiales de alta calidad.
Nuevos modelos de faros de trabajo de pequeñas dimensiones (FT-362 LED y FT-363 LED) permiten iluminar el área de 
trabajo cercana y lejana.

FT-362 LED: Emite luz dispersa. El amplio haz de luz permite la intensa iluminación del área de trabajo cercana
FT-363 LED: Emite luz focalizada. El haz de luz focalizado permite la iluminación precisa de áreas distantes.

Esta serie de faros de trabajo está disponible en varias versiones, según sea el método de instalación seleccionado:
– con cable de 1,5 m.
– con enchufe Deutsch Stecker

¡Los faros emiten una luz brillante con una potencia de 1200 lúmenes generada por 6 diodos de alta calidad!
La temperatura del color de la luz es de aproximadamente 5700 K, comparable a la temperatura de la luz diurna.
Los productos son completamente impermeables – IP 69.
Además, son resistentes a todas las condiciones climáticas adversas: lluvia, nieve o granizo, así como barro, polvo, arena 
y altas temperaturas.
Disponen de las homologaciones necesarias y de un certi�cado de compatibilidad electromagnética – EMC.

FT-362/363 LED Luz de trabajo LED

FT-362 LED

FT-363 LED

1200 LM1200 LM
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Funciones del piloto
Consumo de energía (valor pico) Potencia nominal

12V 24V Pico

Luces de trabajo 0,9A 0,45A 11W

PARÁMETROS DEL PILOTO




















































































































































































































