
2025

PRODUCENT
LAMP DLA MOTORYZACJI



PRODUCENT LAMP SAMOCHODOWYCH

KATALOG 

PRODUKTÓW

www.fristom.com

... i wszystko jasne



FRISTOM Spółka z o.o. Sp. k. to firma o rodzinnych 

tradycjach, zajmująca się produkcją oświetlenia i wiązek 

elektrycznych dla branży Automotive. Początki działalności 

firmy sięgają wcześniejszego pokolenia, a pod obecną 

nazwą „FRISTOM Spółka z o.o. Sp. k.” działa na rynku 

już od 1995 roku. Z upływem czasu stale doskonaliliśmy 

jakość naszych wyrobów, powiększaliśmy asortyment 

i zasięg sprzedaży. Wszelkie podejmowane przez nas 

działania wykonujemy z pasją. Naszym nadrzędnym celem 

jest kompleksowa obsługa i zadowolenie Klientów poprzez 

projektowanie, produkcję i dostarczanie na rynek lamp 

o najwyższej jakości. Nasze produkty z powodzeniem 

wykorzystywane są w transporcie ciężkim, logistyce, 

spedycji, rolnictwie jak i w pojazdach używanych do celów 

prywatnych. Naszymi głównymi odbiorcami są hurtownie, 

sieci dystrybucyjne, jak i producenci przyczep oraz naczep 

w kraju i za granicą. Maszyny i urządzenia, z których 

korzystamy to absolutny top w branży Automotive. Nie 

ma dla nas półśrodków, a każdy produkt traktujemy 
wyjątkowo – w końcu trafi on do finalnego użytkownika, 

który musi być z niego zadowolony. W związku z tym, do 

ich produkcji wykorzystujemy nie tylko najlepsze materiały, 

ale również najdoskonalsze i najnowocześniejsze maszyny. 

Zapewniające nie tylko doskonałą jakość, ale również 

niezawodność wytwarzanych wyrobów. Aby całkowicie 

wykluczyć błędy i uszkodzenia, zwiększyć wydajność, a tym 

samym konkurencyjność naszej firmy, nieustannie stawiamy 

na pełną automatyzację produkcji.

To dzięki niej dostarczamy doskonałe i niezawodne produkty. 

O jakości naszych wyrobów oraz pracy świadczy certyfikat  

ISO 9001:2015

unidad de certificación 

DEL AUTOMÓVIL
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ISO 9001

... i wszystko jasne



W dzisiejszym czasach troska o klimat oraz stopniowo 

wyczerpywane źródła energii stała się dla nas wielkim 

wyzwaniem. Zacznijmy od siebie, a jest to bardzo proste. 

Jednym ze sposobów jest wykorzystanie technologii LED. 

Jest to jedna z najprostszych rzeczy jakie możemy zrobić 

w trosce o środowisko. A więc czym charakteryzuje się 

nowoczesne oświetlenie typu LED? 

	 •	 energooszczędność – zużywa o 85% mniej energii niż 

		  żarówka tradycyjna.

	 •	 dłuższa żywotność – czas działania waha się na  

		  poziomie 60.000 – 80.000 godzin (dzięki tak długiej  

		  żywotności obniżamy produkcję tzw. Elektrośmieci.

	 •	 zwiększona widoczność – dzięki temu możemy  

		  zmniejszyć ilość latarni ulicznych, wystarczy oświetlenie 

		  z naszego pojazdu.

	 •	 znaczne zmniejszenia produkcji CO
2
 – oświetlenie LED 

		  nie wytwarza ciepła praktycznie w ogóle, co więcej do  

		  jej produkcji nie są wykorzystywane takie substancje  

		  jak rtęć.

	 •	 prostsza i tańsza utylizacja.

Następnym razem przy zakupie oświetlenia zastanów się czy 

nie chcesz pomóc naszej planecie.
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UWAGA!

Zamówienia prosimy kierować mailem na adres: zamowienia@fristom.com.pl.
Więcej szczegółów dotyczących warunków współpracy znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.fristom.com w zakładce „o ¿rmie”.
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VIDEO WWW

Kierunkowe lampy światła ostrzegawczego kategorii XA1 wyposażone zostały w 3 szt. niezwykle 
wydajnych diod LED. Dzięki zastosowanemu w lampie podwójnemu układowi soczewek emitowane 
przez diody światło zostaje skupione i skierowane w odpowiednim kierunku. Dzięki temu sygnał 
świetlny zostanie dostrzeżony nawet w trudnych warunkach atmosferycznych zarówno w ciągu 
dnia jak i nocy. Zadaniem lampy ostrzegawczej �rmy FRISTOM jest przede wszystkim poprawienie 
bezpieczeństwa na drodze, dlatego też efektywność świetlna lampy jest na niespotykanym do tej 
pory poziomie. Lampa realizuje kilka w pełni homologowanych błysków ostrzegawczych, które w 
prosty i przyjazny sposób można zmieniać. Ponadto wszystkie lampy z serii FT-210 wyposażone są w 
dwie grupy synchronizacji, dzięki czemu sygnały świetlne emitowane przez pojazd są uporządkowane  
i przyjazne dla obserwatora. System synchronizacji jest kompatybilny z lampami serii   co pozwala 
na wzajemne ich łączenie.
Korpus lampy został wykonany z odpornego na uderzenia materiału, a w połączeniu z wyprodukowanym 
z poliwęglanu (PC) kloszem lampy tworzy wyrób niezwykle trwały i wytrzymały na uszkodzenia 
mechaniczne i wstrząsy, a także na wilgoć, co poświadczone jest odpowiednimi certy�katami. Wysoka 
niezawodność, nowoczesny kształt oraz kompaktowa budowa lampy sprawiają, że produkt ten znalazł 
szerokie zastosowanie we współczesnych pojazdach specjalnego przeznaczenia np. do przewozu 
ładunków wielkogabarytowych, pojazdach uczestniczących w remontach i budowie dróg, pomocy 
drogowej, a także w śmieciarkach.

Dane techniczne:
- Zakres napięcia pracy 12– 36V DC
- Pobór prądu: 12V/24V/ Wartość szczytowa: 0,3A/0,15A
- Pobór prądu: 12V/24V/ Wartość szczytowa: 0,6A/0,34A (FT-210 C LED)
- Moc znamionowa: Szczytowa = 4 W
- Moc znamionowa: Szczytowa = 8 W (FT-210 C LED)
- Homologacja lamp ostrzegawczych ECE nr65 (XA1)
- Częstotliwość błysków: f = 2Hz (pojedynczy, podwójny, potrójny błysk)
- Certy�kat kompatybilności elektromagnetycznej - EMC R10
- Lampa całkowicie wodoodporna – IP68 
- Lampa odporna na wstrząsy i wibracje – IK
- Optymalna temperatura pracy lampy: -40 °C do +55 °C
- Lampa posiada zabezpieczenie elektryczne przed odwrotną polaryzacją
- Masa – przewód koloru białego; PLUS – przewód koloru czarnego; 
   synchronizacja/zmiana programu – przewód koloru żółtego

Lampa ostrzegawcza LED FT-210/210 C/210 N LED

ID/EAN Zdjęcie Opis
Opakowanie 
jednostkowe

Opakowanie zbiorcze  
/ karton

Opakowanie zbiorcze  
/ paleta

szt. kg szt. cm kg szt. cm kg

FT-210 LED 
5907556013872

Lampa ostrzegawcza LED żółta 12–36V  
z przewodem o długości 0,25 m. 1 0,048 550 59x39x29 26,40 11000 120x80x165 553,00

FT-210 C LED 
5907556029361

Lampa ostrzegawcza LED czerwona 12–36V  
z przewodem o długości 0,25 m. 1 0,048 550 59x39x29 26,40 11000 120x80x165 553,00

FT-210 N LED 
5907556016323

Lampa ostrzegawcza LED niebieska  
12-36V z przewodem o długości 0,25 m. 1 0,048 550 59x39x29 26,40 11000 120x80x165 553,00

OSTRZEGAWCZE
Lampy

LED

Lampy ostrzegawcze o żółtej barwie światła są 
przeznaczone do śmieciarek, pomocy drogowej, pojazdów 
asenizacyjnych, kombajnów, ciągników rolniczych, 
walców drogowych.
„Koguty” posiadające niebieską barwę światła 
są obowiązkowym wyposażeniem pojazdów 
uprzywilejowanych, takich jak: ambulans, radiowóz, wóz 
strażacki czy pojazd służby więziennej.

WWWVIDEO

FT-210 N LED

FT-210 C LED

FT-210 LED
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ID/EAN Zdjęcie Opis
Opakowanie 
jednostkowe

Opakowanie zbiorcze  
/ karton

Opakowanie zbiorcze  
/ paleta

szt. kg szt. cm kg szt. cm kg

FT-200 LED 
5907556012516

Lampa ostrzegawcza LED żółta 12-36V  
z przewodem o długości 1 m. 1 0,138 144 59x39x29 19,87 2880 120x80x165 422,44

FT-200 LED DARK 
5907556029330

Lampa ostrzegawcza LED żółta, wersja DARK, 
12-36V z uchwytem kątowym  
i przewodem o długości 1m.

1 0,138 144 59x39x29 19,87 2880 120x80x165 422,44

FT-200 C LED
5907556029347

Lampa ostrzegawcza LED czerwona  
12-36V z uchwytem kątowym  
i przewodem o długości 1m.

1 0,138 144 59x39x29 19,87 2880 120x80x165 422,44

FT-200 C LED 
DARK

5907556029354

Lampa ostrzegawcza LED czerwona, wersja 
DARK 12-36V z uchwytem kątowym 

i przewodem o długości 1m.
1 0,138 144 59x39x29 19,87 2880 120x80x165 422,44

FT-200 N LED 
5907556012752

Lampa ostrzegawcza LED niebieska,  
12-36V z uchwytem kątowym  
i przewodem o długości 1 m.

1 0,138 144 59x39x29 19,87 2880 120x80x165 422,44

FT-200 LED / FT-200 C LED / FT-200 N LED Lampa ostrzegawcza LED FT-200 LED / FT-200 C LED / FT-200 N LEDLampa ostrzegawcza LED

Lampa ostrzegawcza kategorii XB1 wyposażone zostały w 6 szt. niezwykle wydajnych diod 
LED. Dzięki zastosowanemu w lampie podwójnemu układowi soczewek emitowane przez 
diody światło zostaje skupione i skierowane w odpowiednim kierunku. Efektywność świetlna 
lampy jest na niespotykanym do tej pory poziomie. Lampa realizuje kilka homologowanych 
programów błysków ostrzegawczych, które w prosty i przyjazny sposób można zmieniać. 
Korpus lampy został wykonany z odpornego na uderzenia materiału, a w połączeniu z wypro-
dukowanym z poliwęglanu (PC) kloszem lampy tworzy wyrób niezwykle trwały i wytrzymały 
na uszkodzenia mechaniczne i wstrząsy, a także na wilgoć, co poświadczone jest odpowied-
nimi certy�katami. Wysoka niezawodność, nowoczesny kształt oraz kompaktowa budowa 
lampy sprawiają, że produkt ten znalazł szerokie zastosowanie we współczesnych pojazdach 
uprzywilejowanych np. karetkach pogotowia, policji skarbowej lub usług asenizacyjnych.

Szerokie zastosowanie:
•	 przewóz ładunków wielkogabarytowych,
•	 pojazdy uczestniczące w remontach i budowie dróg
•	 pomoc drogowa
•	 śmieciarki

Dane techniczne:
•	 Zakres napięcia pracy 12–36V DC
•	 Pobór prądu: 12V/24V
 Wartość szczytowa: 
  0,6A/0,3A (FT-200 LED, FT-200 N LED); 0,8A/0,42A (FT-200 C LED, FT-200 C LED DARK)
•	 Moc znamionowa: Szczytowa: 
  8 W (FT-200 LED, FT-200 N LED); 10 W (FT-200 C LED, FT-200 C LED DARK)
•	 Homologacja lamp ostrzegawczych ECE nr65 (XB1)
•	 Częstotliwość błysków: 
   f = 2Hz (pojedynczy, podwójny, potrójny błysk)
•	 Certy�kat kompatybilności elektromagnetycznej – EMC
•	 Lampa całkowicie wodoodporna – IP68
•	 Optymalna temperatura pracy lampy: –40°C do +55°C
•	 Lampa posiada zabezpieczenie elektryczne 
   przed odwrotną polaryzacją
•	 Masa – przewód koloru białego; 
   PLUS – przewód koloru czarnego; 
   synchronizacja/zmiana programu – przewód koloru żółtego
• Możliwość montażu kątownika w dwóch wariantach
• 6 programów
• Zwarta budowa i ciekawy design
• Światło koloru żółtego
• Możliwość synchronizacji kilku lamp

DARK

WWWVIDEO
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oś śruby wyjściowej kabla

FT-150 LED

FT-150 DF LED

FT-151 LEDLampa ostrzegawcza LEDFT-151 LED Lampa ostrzegawcza LED

WWW

Seria lamp ostrzegawczych LED została wyposażona w 9 wydajnych diod, które optymalnie kierują strumień światła, który dostrzegany jest nawet w trudnych warunkach 
atmosferycznych, poprawiając w ten sposób bezpieczeństwo na drodze. Korpus wykonany z odpornego na uderzenia materiału w połączeniu z wyprodukowanym z poliwęglanu 
(PC) kloszem lampy tworzy wyrób niezwykle trwały i wytrzymały na uszkodzenia mechaniczne, wstrząsy oraz wilgoć. Wysoka niezawodność, nowoczesny kształt oraz kompak-
towa budowa lampy sprawiają, że produkt ten znalazł szerokie zastosowanie we współczesnych pojazdach specjalnego przeznaczenia.

FT-151 RO LED
Parametry lampy:
- Zakres napięcia pracy: 12 – 36V DC
- Maksymalny, chwilowy przepływ prądu: 12V/24V/36V – 0,5A/0,25A/0,2A
- Maksymalna moc znamionowa: 12V/24V/36V – 6W/6W/7,2W
- Homologacja lamp ostrzegawczych ECE nr65 (TA1)
- Częstotliwość błysków: f = 2Hz 
- Certy�kat kompatybilności elektromagnetycznej – EMC 
- Lampa całkowicie wodoodporna – IP68
- Lampa odporna na wstrząsy i wibracje – IK
- Optymalna temperatura pracy lampy: –40°C do +55°C
- Polaryzacja zasilania jest określona
- Masa – przewód koloru białego; PLUS – przewód koloru czarnego
- Lampa posiada zabezpieczenie elektryczne przed odwrotną polaryzacją

FT-151 LED / FT-151 LED DF
Parametry lampy:
- Zakres napięcia pracy: 12 – 36V DC
- Maksymalny, chwilowy przepływ prądu: 12V/24V – 1,5A/0,8A
- Maksymalna moc znamionowa: 12V/24V – 18W/20W
- Homologacja lamp ostrzegawczych ECE nr65 (TA1)
- Częstotliwość błysków: f = 2Hz 
- Certy�kat kompatybilności elektromagnetycznej – EMC 
- Lampa całkowicie wodoodporna – IP68
- Lampa odporna na wstrząsy i wibracje – IK
- Optymalna temperatura pracy lampy: –40°C do +55°C
- Polaryzacja zasilania jest określona
- Masa – przewód koloru białego; PLUS – przewód koloru czarnego
- Lampa posiada zabezpieczenie elektryczne przed odwrotną polaryzacją

ID/EAN Zdjęcie Opis
Opakowanie 
jednostkowe

Opakowanie zbiorcze  
/ karton

Opakowanie zbiorcze  
/ paleta

szt. kg szt. cm kg szt. cm kg

FT-151 3S LED
5907556018570

Lampa ostrzegawcza LED 12-36V, błysk pojedynczy, 
klosz żółty, montowana na 3 śruby  

z przewodem o długości 1,5m.
1 0,72 12 59x39x33 8,64 240 120x80x165 197,80

FT-151 LED MAG 
M30

5907556018587

Lampa ostrzegawcza LED 12-36V, błysk pojedynczy, 
klosz żółty na podstawie magnetycznej z wtyczką  

do gniazda zapalniczki 12/24 V o dł. kabla spiralnego 
max. 3,0m.

1 1,22 12 59x39x33 14,64 240 120x80x165 317,80

FT-151 LED MAG 
M78

5907556018594

Lampa ostrzegawcza LED 12-36V, błysk pojedynczy, 
klosz żółty na podstawie magnetycznej z wtyczką  

do gniazda zapalniczki 12/24 V o dł. kabla spiralnego 
max. 7,8m.

1 1,42 12 59x39x33 17,04 240 120x80x165 365,80 

FT-151 LED PI
5907556018600

Lampa ostrzegawcza LED na trzpieniu montażowym, 
12-36V, błysk pojedynczy, z szybkozłączem 
elektrycznym typu PLUG-IN (DIN 14620).

1 0,80 12 59x39x33 9,60 240 120x80x165 192,00

FT-151 SC LED
5907556018617

Lampa ostrzegawcza LED 12-36V, błysk pojedynczy, 
klosz żółty, montowana na śrubę centralną  

z przewodem.
1 0,72 12 59x39x33 8,64 240 120x80x165 197,80

FT-151 3S DF 
LED

5907556018624

Lampa ostrzegawcza LED 12-36V, błysk podwójny, 
klosz żółty, montowana na 3 śruby z przewodem  

o długości 1,5m.
1 0,72 12 59x39x33 8,64 240 120x80x165 197,80

FT-151 DF LED 
MAG M30

5907556018631

Lampa ostrzegawcza LED 12-36V, błysk podwójny, 
klosz żółty na podstawie magnetycznej z wtyczką  

do gniazda zapalniczki 12/24 V o dł. kabla spiralnego 
max. 3,0m.

1 1,22 12 59x39x33 14,64 240 120x80x165 317,80

FT-151 DF LED 
MAG M78

5907556018648

Lampa ostrzegawcza LED 12-36V, błysk podwójny, 
klosz żółty na podstawie magnetycznej z wtyczką  

do gniazda zapalniczki 12/24 V o dł. kabla spiralnego 
max. 7,8m.

1 1,42 12 59x39x33 17,04 240 120x80x165 365,80 

FT-151 DF LED PI
5907556018655

Lampa ostrzegawcza LED na trzpieniu montażowym, 
12-36V, błysk podwójny, z szybkozłączem 
elektrycznym typu PLUG-IN (DIN 14620).

1 0,80 12 59x39x33 9,60 240 120x80x165 192,00

FT-151 SC DF 
LED

5907556018662

Lampa ostrzegawcza LED, 12-36V, błysk podwójny, 
klosz żółty, montowana na śrubę centralną  

z przewodem.
1 0,72 12 59x39x33 8,64 240 120x80x165 197,80

FT-151 3S RO 
LED

5907556018679

Lampa ostrzegawcza LED, 12-36V, błysk rotacyjny, 
klosz żółty, montowana na 3 śruby z przewodem  

o długości 1,5m.
1 0,72 12 59x39x33 8,64 240 120x80x165 197,80

FT-151 RO LED 
MAG M30

5907556018686

Lampa ostrzegawcza 12-36V, błysk rotacyjny,  
klosz żółty na podstawie magnetycznej z wtyczką  

do gniazda zapalniczki 12/24 V o dł. kabla spiralnego 
max. 3,0m.

1 1,22 12 59x39x33 14,64 240 120x80x165 317,80

FT-151 RO LED 
MAG M78

5907556018693

Lampa ostrzegawcza LED 12-36V, błysk rotacyjny, 
klosz żółty na podstawie magnetycznej z wtyczką  

do gniazda zapalniczki 12/24 V o dł. kabla spiralnego 
max. 7,8m.

1 1,42 12 59x39x33 17,04 240 120x80x165 365,80 

FT-151 RO LED PI
5907556018709

Lampa ostrzegawcza LED na trzpieniu montażowym, 
12-36V, błysk rotacyjny, z szybkozłączem 

elektrycznym typu PLUG-IN (DIN 14620).
1 0,80 12 59x39x33 9,60 240 120x80x165 192,00

FT-151 SC RO 
LED

5907556018716

Lampa ostrzegawcza LED, 12-36V, błysk rotacyjny, 
klosz żółty, montowana na śrubę centralną z 

przewodem.
1 0,72 12 59x39x33 8,64 240 120x80x165 197,80

       błysk 
rotacyjny

       błysk 
pojedynczy

       błysk podwójny
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FT-205 LED Lampa ostrzegawcza LED

Seria lamp ostrzegawczych LED została wyposażona w 6 wydajnych diod, które optymalnie kie-
rują strumień światła, który dostrzegany jest nawet w trudnych warunkach atmosferycznych, 
poprawiając w ten sposób bezpieczeństwo na drodze. Korpus wykonany z odpornego na uderze-
nia materiału w połączeniu z wyprodukowanym z poliwęglanu (PC) kloszem lampy tworzy wy-
rób niezwykle trwały i wytrzymały na uszkodzenia mechaniczne, wstrząsy oraz wilgoć. Wysoka 
niezawodność, nowoczesny kształt oraz kompaktowa budowa lampy sprawiają, że produkt ten  
znalazł szerokie zastosowanie we współczesnych pojazdach specjalnego przeznaczenia.

Parametry lampy:
- Szeroki zakres napięcia pracy 12–36V DC
Pobór prądu: 
-	12V/24V 
Wartość szczytowa: 0,65A/0,35A
- Moc znamionowa: Szczytowa = 8,5W
- Homologacja lamp ostrzegawczych ECE nr65 (TA1)
- Częstotliwość błysków: f = 2Hz (pojedynczy, podwójny, potrójny błysk)
- Certy�kat kompatybilności elektromagnetycznej – EMC 
- Lampa całkowicie wodoodporna – IP68
- Lampa odporna na wstrząsy i wibracje – IK
- Optymalna temperatura pracy lampy: od –40°C do +55°C
- Lampa posiada zabezpieczenie elektryczne przed odwrotną polaryzacją
- Masa – przewód koloru białego; PLUS – przewód koloru czarnego

ID/EAN Zdjęcie Opis
Opakowanie 
jednostkowe

Opakowanie zbiorcze  
/ karton

Opakowanie zbiorcze  
/ paleta

szt. kg szt. cm kg szt. cm kg

FT-205 LED 
5907556028968

Lampa ostrzegawcza LED żółta 12-36V,  
4 programy świecenia – możliwość synchronizacji, 

przewód o długości 0,15m.
1 0,048 400 59x39x29 20,20 8000 120x80x165 404

FT-205 LED ECO 
5907556028975

Lampa ostrzegawcza LED żółta 12-36V,  
1 program świecenia – błysk podwójny,  

przewód o długości 0,15m.
1 0,048 400 59x39x29 20,20 8000 120x80x165 404

WWW
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FT-150 DF N LEDLampa ostrzegawcza LEDFT-150 DF N LED Lampa ostrzegawcza LED

Seria lamp ostrzegawczych LED została wyposażona w 9 wydajnych diod optymalnie kierujce 
strumień światła, który dostrzegany jest nawet w trudnych warunkach atmosferycznych, po-
prawiając w ten sposób bezpieczeństwo na drodze. Korpus wykonany z odpornego na uderze-
nia materiału w połączeniu z wyprodukowanym z poliwęglanu (PC) kloszem niebieskim lampy 
tworzy wyrób niezwykle trwały i wytrzymały na uszkodzenia mechaniczne, wstrząsy oraz wil-
goć. Wysoka niezawodność oraz kompaktowa budowa lampy sprawiają, że produkt ten znalazł 
szerokie zastosowanie we współczesnych pojazdach specjalnego przeznaczenia.

Parametry lampy:
- Szeroki zakres napięcia pracy 12–36V DC
Pobór prądu: 
-	12V/24V 
Wartość szczytowa: 1,2A/0,6A; wartość średnia: 0,5A/0,25
- Moc znamionowa: Szczytowa = 15 W; Średnia = 6 W
- Homologacja lamp ostrzegawczych ECE nr65 (TB1)
- Częstotliwość błysków: f = 2Hz (podwójny błysk)
- Certy�kat kompatybilności elektromagnetycznej – EMC 
- Lampa całkowicie wodoodporna 
- Lampa odporna na wstrząsy i wibracje 
- Optymalna temperatura pracy lampy: od –40°C do +55°C
- Lampa posiada zabezpieczenie elektryczne przed odwrotną polaryzacją
- Masa – przewód koloru białego; PLUS – przewód koloru czarnego

FT-150 DF 3S N LED

FT-150 DF N LED PI

FT-150 DF N LED MAG M30
FT-150 DF N LED MAG M78

ID/EAN Zdjęcie Opis
Opakowanie 
jednostkowe

Opakowanie zbiorcze  
/ karton

Opakowanie zbiorcze  
/ paleta

szt. kg szt. cm kg szt. cm kg

FT-150 3S DF N LED
5907556015821

Lampa ostrzegawcza LED 12-55V, błysk 
podwójny, klosz niebieski, montowana  

na 3 śruby z przewodem o długości 1,5 m.
1 0,72 12 59x39x33 8,64 240 120x80x165 197,80

FT-150 DF N LED 
MAG M30

5907556015838

Lampa ostrzegawcza LED 12-55V, błysk 
podwójny, klosz niebieski na podstawie 

magnetycznej z wtyczką do gniazda zapalniczki 
12/24 V o dł. kabla spiralnego max. 3,0 m.

1 1,22 12 59x39x33 14,64 240 120x80x165 317,80

FT-150 DF N 
LED MAG M78 

5907556015845

Lampa ostrzegawcza LED 12-55V, błysk 
podwójny, klosz niebieski na podstawie 

magnetycznej z wtyczką do gniazda zapalniczki 
12/24 V o dł. kabla spiralnego max. 7,8 m.

1 1,42 12 59x39x33 17,04 240 120x80x165 365,80 

FT-150 DF N LED PI 
5907556015852

Lampa ostrzegawcza LED 12-55V, błysk 
podwójny, klosz niebieski, montaż na trzpień  

z szybkozłączem elektrycznym  
typu PLUG-IN (DIN 14620).

1 0,80 12 59x39x33 9,60 240 120x80x165 192,00
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FT-101 LEDLampa ostrzegawcza LEDLampa ostrzegawcza LEDFT-101 LED

ID/EAN Zdjęcie Opis
Opakowanie 
jednostkowe

Opakowanie zbiorcze  
/ karton

Opakowanie zbiorcze  
/ paleta

szt. kg szt. cm kg szt. cm kg

FT-101 3S DF 
LED

5907556017597

Lampa ostrzegawcza LED 12-36V, błysk 
podwójny, klosz żółty montowana na 3 śruby  

z przewodem o długości 1,5m.
1 0,70 18 59x39x29 12,60 360 120x80x165 277,00

FT-101 DF LED 
MAG M30

5907556017603

Lampa ostrzegawcza LED 12-36V, błysk 
podwójny, klosz żółty na podstawie 

magnetycznej z wtyczką do gniazda zapalniczki 
12/24 V o dł. kabla spiralnego max. 3,0m.

1 1,35 18 59x39x29 24,30 360 120x80x165 511,00

FT-101 DF LED 
MAG M78

5907556017610

Lampa ostrzegawcza LED 12-36V, błysk 
podwójny, klosz żółty na podstawie 

magnetycznej z wtyczką do gniazda zapalniczki 
12/24 V o dł. kabla spiralnego max. 7,8m.

1 1,55 18 59x39x29 27,90 360 120x80x165 583,00

FT-101 DF LED PI
5907556017627

Lampa ostrzegawcza LED na trzpieniu 
montażowym, 12-36V, błysk podwójny,  

z szybkozłączem elektrycznym  
typu PLUG-IN (DIN 14620)

1 1,35 10 59x39x29 13,50 200 120x80x165 295,00

FT-101 SC DF 
LED

5907556018044

Lampa ostrzegawcza LED 12-36V,  
błysk podwójny, klosz żółty montowana  

na śrubę centralną.
1 0,70 18 59x39x29 12,60 360 120x80x165 277,00

FT-101 3S RO 
LED

5907556017634

Lampa ostrzegawcza LED 12-36V,  
błysk rotacyjny, klosz żółty montowana  
na 3 śruby z przewodem o długości 1,5m.

1 0,70 18 59x39x29 12,60 360 120x80x165 277,00

FT-101 RO LED 
MAG M30

5907556017641

Lampa ostrzegawcza LED 12-36V,  
błysk rotacyjny, klosz żółty na podstawie 

magnetycznej z wtyczką do gniazda zapalniczki 
12/24 V o dł. kabla spiralnego max. 3,0m.

1 1,35 18 59x39x29 24,30 360 120x80x165 511,00

FT-101 RO LED 
MAG M78

5907556017658

Lampa ostrzegawcza LED 12-36V,  
błysk rotacyjny, klosz żółty na podstawie 

magnetycznej z wtyczką do gniazda zapalniczki 
12/24 V o dł. kabla spiralnego max. 7,8m.

1 1,55 18 59x39x29 27,90 360 120x80x165 583,00

FT-101 RO LED PI
5907556017665

Lampa ostrzegawcza LED na trzpieniu 
montażowym, 12-36V, błysk rotacyjny,  

z szybkozłączem elektrycznym typu  
PLUG-IN (DIN 14620).

1 1,35 10 59x39x29 13,50 200 120x80x165 295,00

FT-101 3S LED
5907556017672

Lampa ostrzegawcza LED 12-36V,  
błysk pojedyńczy, klosz żółty montowana  
na 3 śruby z przewodem o długości 1,5m.

1 0,70 18 59x39x29 12,60 360 120x80x165 277,00

FT-101 LED MAG 
M30

5907556017689

Lampa ostrzegawcza LED 12-36V,  
błysk pojedyńczy, klosz żółty na podstawie 

magnetycznej z wtyczką do gniazda zapalniczki 
12/24 V o dł. kabla spiralnego max. 3,0m.

1 1,35 18 59x39x29 24,30 360 120x80x165 511,00

FT-101 LED MAG 
M78

5907556017696

Lampa ostrzegawcza LED 12-36V,  
błysk pojedyńczy, klosz żółty na podstawie 

magnetycznej z wtyczką do gniazda zapalniczki 
12/24 V o dł. kabla spiralnego max. 7,8m.

1 1,55 18 59x39x29 27,90 360 120x80x165 583,00

FT-101 LED PI
5907556017702

Lampa ostrzegawcza LED na trzpieniu 
montażowym, 12-36V, błysk pojedyńczy, 

z szybkozłączem elektrycznym typu  
PLUG-IN (DIN 14620).

1 1,35 10 59x39x29 13,50 200 120x80x165 295,00

       błysk 
rotacyjny

       błysk 
pojedynczy

       błysk podwójny
Seria lamp ostrzegawczych FT-101 LED została wyposażona w 20 niezwykle wydajnych diod, które w znacznym stopniu wpływają na optymalnie ukierunkowany strumień 
światła, który dostrzegany jest nawet w trudnych warunkach atmosferycznych, poprawiając w ten sposób ogólne bezpieczeństwo. Korpus wykonany z odpornego na uderzenia 
materiału w połączeniu z wyprodukowanym z poliwęglanu (PC) kloszem lampy tworzy wyrób niezwykle trwały i wytrzymały na uszkodzenia mechaniczne, wstrząsy oraz  
wilgoć, co poświadczone jest odpowiednimi certy�katami. Wysoka niezawodność, nowoczesny kształt oraz kompaktowa budowa lampy sprawiają, że produkt ten znalazł  
szerokie zastosowanie we współczesnych pojazdach specjalnego przeznaczenia.

FT-101 RO LED
Parametry lampy:
- Zakres napięcia pracy: 12 – 36V DC
- Maksymalny, chwilowy przepływ prądu: 12V/24V/36V – 0,5A/0,25A/0,2A
- Maksymalna moc znamionowa: 12V/24V/36 – 6W/6W/7,2W
- Homologacja lamp ostrzegawczych ECE nr65 (TA1)
- Częstotliwość błysków: f = 2Hz 
- Certy�kat kompatybilności elektromagnetycznej – EMC 
- Lampa całkowicie wodoodporna – IP68
- Lampa odporna na wstrząsy i wibracje – IK
- Optymalna temperatura pracy lampy: –40°C do +55°C
- Polaryzacja zasilania jest określona
- Masa – przewód koloru białego; PLUS – przewód koloru czarnego
- Lampa posiada zabezpieczenie elektryczne przed odwrotną polaryzacją

FT-101 LED / FT-101 LED DF
Parametry lampy:
- Zakres napięcia pracy: 12 – 36V DC
- Maksymalny, chwilowy przepływ prądu: 12V/24V – 1,5A/0,8A
- Maksymalna moc znamionowa: 12V/24V – 18W/20W
- Homologacja lamp ostrzegawczych ECE nr65 (TA1)
- Częstotliwość błysków: f = 2Hz 
- Certy�kat kompatybilności elektromagnetycznej – EMC 
- Lampa całkowicie wodoodporna – IP68
- Lampa odporna na wstrząsy i wibracje – IK
- Optymalna temperatura pracy lampy: –40°C do +55°C
- Polaryzacja zasilania jest określona
- Masa – przewód koloru białego; PLUS – przewód koloru czarnego
- Lampa posiada zabezpieczenie elektryczne przed odwrotną polaryzacją

oś śruby wyjściowej kabla
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FRISTOM Spółka z o.o. Sp. k. to firma o rodzinnych 

tradycjach, zajmująca się

produkcją oświetlenia i wiązek elektrycznych

dla branży Automotive. Początki działalności firmy 

sięgają wcześniejszego pokolenia,

a pod obecną nazwą „FRISTOM Spółka z o.o. Sp. k.” 
działa na rynku już od 1995 roku.

Dlaczego FRISTOM? 

U nas otrzymasz kompleksową obsługę.  

Dostarczymy wiązkę elektryczną, lampy tylne, 

oświetlenie tablicy rejestracyjnej, lampy obrysowe…, 

całą elektrykę która niezbędna jest w przyczepach 12V. 

Jesteśmy specjalistami w tej dziedzinie.  

Wszystkie lampy posiadają certyfikat EMC 

uprawniający montaż naszych produktów  

na przyczepach. Posiadamy ogromną  

wiedzę techniczną dzięki czemu pomożemy dobrać 

odpowiednie oświetlenie oraz wiązkę zgodne  

z przepisami, dopasowaną do długości przyczepy. 

Zaufało nam wiele firm nie tylko z kraju,  

ale także z Europy.

FIRMA RODZINNA 
                – MARKA ŚWIATOWA

PRODUCENT
OŚWIETLENIA 
I WIĄZEK 
ELEKTRYCZNYCH
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ROBOCZE
Lampy

LED

Wszystkie lampy robocze LED,
będące w naszej ofercie charakteryzują się 
najwyższą jakością – posiadają solidny korpus 
oraz niewielkie gabaryty. 
Zostały wyposażone w wyjątkowo wydajne 
diody o dużej mocy świecenia.
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ID/EAN Zdjęcie Opis
Opakowanie 
jednostkowe

Opakowanie zbiorcze  
/ karton

Opakowanie zbiorcze  
/ paleta

szt. kg szt. cm kg szt. cm kg

FT-362 LED 
5907556031296

Lampa robocza LED, okrągła, szeroki strumień świetlny,  
moc 1200 lm, przewód 1,5m. 1 0,340 70 59x39x29 25 1400 120x80x165 500

FT-362 DS LED 
5907556031302

Lampa robocza LED, okrągła, szeroki strumień świetlny,  
moc 1200 lm, gniazdo Deutch Stecker. 1 0,280 70 59x39x29 21 1400 120x80x165 420

FT-363 LED 
5907556031319

Lampa robocza LED, okrągła, skupiony strumień świetlny,  
moc 1200 lm, przewód 1,5m. 1 0,340 70 59x39x29 25 1400 120x80x165 500

FT-363 DS LED 
5907556031326

Lampa robocza LED, okrągła, skupiony strumień świetlny,  
moc 1200 lm, gniazdo Deutch Stecker. 1 0,280 70 59x39x29 21 1400 120x80x165 420

Nowa seria uniwersalnych lamp roboczych.

FT-362 LED – kąt świecenia 60° 
Umożliwia intensywne oświetlenie obszaru roboczego o niewielkim zasięgu. 

FT-363 LED – kąt świecenia 10°
Wąski strumień światła, pozwala na dokładne oświetlenie odległych obszarów.

Zakres napięcia pracy 12 – 32V DC
Pobór prądu: 12V/24V = 0,9A/0,45A
Moc znamionowa: 11 W
Temperatura barwy światła ok. 5700K
Strumień świetlny lampy po 5min 1200 lm (minimalny strumień 1100 lm)
Certy�kat kompatybilności elektromagnetycznej – EMC
Lampa całkowicie wodoodporna IP69
Lampa odporna na wstrząsy i wibracje
Optymalna temperatura pracy lampy: –40°C do +35°C

FT-362/363 LED Lampa robocza LED

FT-362 LED

FT-363 LED

1200 LM1200 LM

14

12

10

8

6

4

2

0

–5

12 10 8 6 4 2 0

0 5

35

40

30

25

20

15

10

5

0

–10

35 3 25 2 15 1 0.5 0

0 10

60°
10°

65

3
7
,5

9
2

3

33,5

77

M8

Lampa robocza LED FT-366/367 LEDLampa robocza LED

Nowa seria uniwersalnych lamp roboczych.

FT-366 LED – kąt świecenia 60° 
Umożliwia intensywne oświetlenie obszaru roboczego 
o niewielkim zasięgu. 

FT-367 LED – kąt świecenia 10°
Wąski strumień światła, pozwala na dokładne oświetlenie 
odległych obszarów.

Zakres napięcia pracy 12 – 32V DC
Pobór prądu: 12V/24V = 4,4A/2,2A
Moc znamionowa: 53 W
Temperatura barwy światła ok. 5700K
Strumień świetlny lampy (FT-366 LED) min. 6 200 lm
Strumień świetlny lampy (FT-367 LED) min. 6 100 lm
15 diod LED �rmy CREE 
Certy�kat kompatybilności elektromagnetycznej – EMC
Lampa całkowicie wodoodporna IP69
Lampa odporna na wstrząsy i wibracje
Optymalna temperatura pracy lampy: –40°C do +35°C
Lampa posiada zabezpieczenie elektryczne przed odwrotną polaryzacją
Masa – przewód koloru białego ; PLUS – przewód koloru czarnego

ID/EAN Zdjęcie Opis
Opakowanie 
jednostkowe

Opakowanie zbiorcze  
/ karton

Opakowanie zbiorcze  
/ paleta

szt. kg szt. cm kg szt. cm kg

FT-366 LED 
5907556031296

Lampa robocza LED, owalna, szeroki strumień świetlny,  
moc 6200 lm, przewód 1,5m. 1 0,82 30 59x39x29 24,60 600 120x80x165 492

FT-366 DS LED 
5907556031302

Lampa robocza LED, owalna, szeroki strumień świetlny,  
moc 6200 lm, gniazdo Deutch Stecker. 1 0,84 30 59x39x29 25,20 600 120x80x165 504

FT-367 LED 
5907556031319

Lampa robocza LED, owalna, skupiony strumień świetlny,  
moc 6100 lm, przewód 1,5m. 1 0,82 30 59x39x29 24,60 600 120x80x165 492

FT-367 DS LED 
5907556031326

Lampa robocza LED, owalna, skupiony strumień świetlny,  
moc 6100 lm, gniazdo Deutch Stecker. 1 0,84 30 59x39x29 25,20 600 120x80x165 504

FT-366 LED

FT-367 LED

6200 LM6200 LM

6100 LM6100 LM
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