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a/les, was Sie an 1 jeht brauchen .

FRISTOM Spoétka z o.0. Sp. k. ist ein Familienunternehmen, das
sich auf die Produktion von Beleuchtung und Kabelbdumen fir die
Automobilindustrie spezialisiert hat. Die Anfange des Unternehmens
reichen in eine friihere Generation zurlick, und unter dem heutigen
Namen ,FRISTOM Spoétka z 0.0. Sp. k.“ ist es seit 1995 auf dem
Markt tatig. Mit der Zeit haben wir die Qualitdt unserer Produkte
kontinuierlich verbessert, das Sortiment erweitert und den Vertrieb
ausgedehnt. Alle unsere Aktivitdten flhren wir mit Leidenschaft
aus. Unser Hauptziel ist es, unseren Kunden eine umfassende
Betreuung und Zufriedenheit zu bieten, indem wir Lampen héchster
Qualitat entwerfen, produzieren und auf den Markt bringen. Unsere
Produkte finden erfolgreich Anwendung im Schwertransport, in
der Logistik, im Versandwesen, in der Landwirtschaft sowie in
Fahrzeugen, die fir den privaten Gebrauch genutzt werden. Unsere
Hauptabnehmer sind GroBhandler, Vertriebsnetzwerke sowie
Hersteller von Anhangern und Aufliegern im In- und Ausland. Die
Maschinen und Gerate, die wir verwenden, gehéren zum absoluten
Spitzenbereich der Automobilindustrie. Fir uns gibt es keine
Kompromisse, und jedes Produkt wird von uns als einzigartig
behandelt — schlieBlich gelangt es zum Endverbraucher, der mit
ihm zufrieden sein muss. Daher verwenden wir bei der Produktion
nicht nur die besten Materialien, sondern auch die fortschrittlichsten
und modernsten Maschinen. Diese gewéhrleisten nicht nur eine
ausgezeichnete Qualitat, sondern auch die Zuverlassigkeit der
hergestellten Produkte. Um Fehler und Schaden auszuschlieBen,
die Effizienz zu steigern und somit die Wettbewerbsféhigkeit
unseres Unternehmens zu erhéhen, setzen wir kontinuierlich auf die
vollstédndige Automatisierung der Produktion.

Dank dieser Automatisierung liefern wir hervorragende und
zuverlassige Produkte. Die Qualitat unserer Produkte und Arbeit wird
durch das ISO 9001:2015-Zertifikat bestétigt.
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Der Klimaschutz und die schrittweise Erschdpfung von
Energiequellen stellen heute eine groBe Herausforderung
dar. Doch wir kénnen alle etwas tun —und es ist ganz einfach.
Eine der effektivsten MaBnahmen ist die Nutzung von LED-
Technologie. Sie gehdért zu den einfachsten und zugleich
wirkungsvollsten Wegen, etwas fir unsere Umwelt zu tun.
Aber was macht moderne LED-Beleuchtung so besonders?

* Energieeffizienz — Sie verbraucht 85% weniger Energie
als eine herkémmliche Glihbirne.

Langere Lebensdauer — Die Betriebsdauer liegt
zwischen 60.000 und 80.000 Stunden (durch diese
lange Lebensdauer reduzieren wir die Produktion von
sogenannten Elektroschrott).

Erhéhte Sichtbarkeit — Dadurch kénnen wir die Anzahl
der StraBenlaternen verringern, da das Licht aus
unseren Fahrzeugen ausreicht.

Deutliche Reduzierung der CO2-Produktion — LED-
Beleuchtung erzeugt praktisch keine Wéarme und
bei der Herstellung werden keine Substanzen wie
Quecksilber verwendet.

* Einfachere und kostenglnstigere Entsorgung.

Denk das nachste Mal beim Kauf von Beleuchtung daran, ob
du nicht auch unserer Erde etwas Gutes tun méchtest.
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GLOBALE PRASENZ

FRISTOM ist derzeit mit seinen zahlreichen
Vertriebskanalen auf allen wichtigen Markten
der Welt prasent.
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Bitte senden Sie Ihre Bestellungen per E-Mail an:
bstaniaszek@fristom.com.pl, wtomczak@fristom.com.pl, rcardona@fristom.com.pl, mjanus@fristom.com.pl
Weitere Informationen zu unseren Bestellrichtlinien finden Sie in unserem *Uber uns” - Bookmark auf unserer Website.
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LED-Warnleuchten FT-210/210 C/210 N LED

P VIDEO

68

FT-210 CLED

it At

Die Richtungs-Warnleuchten der Kategorie XA1 sind mit 3 duBerst effizienten LEDs ausges-
tattet. Dank des in der Lampe verwendeten Doppellinsensystems wird das von den Dioden
abgestrahlte Licht gebiindelt und in die richtige Richtung gelenkt. Auf diese Weise wird das
Lichtsignal auch bei schwierigen Wetterbedingungen bei Tag und Nacht wahrgenommen. Die
L Hauptaufgabe der Warnlampe der Firma FRISTOM ist die Verbesserung der Verkehrssicherheit,
daher ist die Lichtausbeute der Lampe auf einem noch nie dagewesenen Niveau. Die Lampe
# realisiert mehrere voll zugelassene Warnblitze, die auf einfache und freundliche Weise ausge-
¥ tauscht werden konnen. Dariiber hinaus sind alle Leuchten der Serie FT-210 mit zwei Synchro-
nisationsgruppen ausgestattet, so dass die vom Fahrzeug ausgesandten Lichtsignale geordnet AP -!1' \ ﬂ {1
und fiir den Beobachter freundlich sind. Das Synchronisationssystem ist mit den Lampen der '! "‘ L
Serie FT-200 kompatibel, was deren Zusammenschaltung ermaglicht.
Das Lampengehduse ist aus schlagfestem Material gebaut und bildet in Kombination mit einem
Lampenschirm aus Polycarhonat (PC) ein Produkt,das extrem haltbar und widerstandsfahig ge-
gen mechanische Beschadigungen und StoB3e sowie Feuchtigkeit ist, was durch entsprechende
Lertifikate bescheinigt wird.

FT-210 N LED

BREITE ANWENDUNG:

Die hohe Zuverldssigkeit, die moderne Form und das kompakte Design der Lampe machen

dieses Produkt zu einem in modernen Spezialfahrzeugen weit verbreiteten Produkt, z.B. fiir den
l Transport von sperrigen Giitern, in Fahrzeugen, die an der Sanierung und dem Bau von Straen

teilnehmen, bei der Pannenhilfe sowie in Miillfahrzeugen.

LAMPENPARAMETER

Stromaufnahme (Spitzenwert)
Lampenfunktionen

12v 24V Spitzenleistung

Warnleuchte } 4w

Gelbe Warnleuchten sind fiir Miillwagen,

Mahdrescher, Traktoren, Stralenwalzen bestimmt. Stek. kg Stek. kg

Das, Blaulicht” ist eine Pflichtausstattung LED-Warnleuchte gelb, 12-36Y;
: : FT-210 LED ; €, 12-36%,
von Emsatzfahrzeugen wie: Krankenwagen, 5907556013872 _ 3versch|ede|r(1eQN|a(;n2bSI|tzprogramme, 0.048 550 26.40
c abelV,Z>m.
Streifenwagen, Feuerwehrfahrzeuge
oder Fahrzeuge des Gefangnisdienstes.

LED-Warnleuchte rot, 12-36V,
3 verschiedene arnblitzprogramme,
Kabel 0,25m.

FT-210 CLED
5907556029361

LED-Warnleuchte blau, 12-36V,
3 verschiedene arnblitzprogramme,
Kabel 0,25m.

FT-210 N LED
5907556016323

Fristom Warnleuchten




FT-200 LED / FT-200 C LED / FT-200 N LED [/ LED-Warnleuchten [Jjj [ LED-Warnleuchten A\\ FT-200 LED / FT-200 C LED / FT-200 N LED
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verwendeten Doppellinsensystems wird das von den Dioden abgestrahlte Licht gebiindelt und in die
richtige Richtung gelenkt.

Die Lichtausheute der Lampe ist auf einem noch nie dagewesenen Niveau. Die Lampe fiihrt mehrere
zugelassene Warnblitzprogramme aus, die auf einfache und freundliche Weise geéndert werden kén-
nen. Das Lampengehduse ist aus schlagfestem Material gebaut und bildet in Kombination mit einem
Lampenschirm aus Polycarbonat (PC) ein Produkt, das extrem halthar und widerstandsfahig gegen
mechanische Beschddigungen und StoBe sowie Feuchtigkeit ist, was durch entsprechende Zertifikate
bescheinigt wird.

Die hohe Zuverldssigkeit, moderne Form und das kompakte Design der Lampe machen sie zu einem in - I
modernen privilegierten Fahrzeugen wie Krankenwagen, der Steuerpolizei oder bei Kanalisationsdien- AN 7 J1
sten weit verbreiteten Produkt. Q 8 N ]/,l
BREITER EINSATZBEREICH: "

- Befdrderung von sperrigen Giitern

- Fahrzeuge, die an Straenreparaturen und -bau beteiligt sind

- Pannenhilfe
- Miillfahrzeuge

LAMPENPARAMETER Produktindex Beschreibung Elnzelverpackung Sammelverpackung/Karton 59x39x29
Stek. Stek.
Stromaufnahme (Spitzenwert)
Lampenfunktionen FT-200 LED LED-Warnleuchte gelb, 12-36V,

6 verschiedene Warnblitzprogramme, 1 0,138 144 19,87

Die Warnlampe der Kategorie XB1 ist mit 6 extrem effizienten LEDs ausgestattet. Dank des in der Lampe / |

35.4
28.2
2

52.5

\

120 0 e oAliss0dlzsle Maglichkeit der Synchronisierung, Kabel Tm.
Warnleuchte 0.6A 03A s 1200 LED DARK LED-Warnleuchte gelb, 12-36V, DARK Version,
5007556029330 - 6 verschiedene Warnblitzprogramme, 1 0,138 144 19,87
Maglichkeit der Synchronisierung, Kabel Tm.
LED-Warnleuchte rot, 12-36V,
FT-200 CLED T : oL, 12-56Y,
5007556029347 e A 6 verschiedene Warnblitzprogramme, 1 0,138 144 19,87

Maglichkeit der Synchronisierung, Kabel Tm.

FT-200 CLED
DARK
5907556029354

LED-Warnleuchte rot, 12-36V, DARK Version,
6 verschiedene Warnblitzprogramme, 1 0,138 144 19,87
Maglichkeit der Synchronisierung, Kabel Tm.

LED-Warnleuchte blau, 12-36V,
FT-200N LED 6 verschiedene Warnblitzprogramme, 1 0,138 144 19,87

Sl Maglichkeit der Synchronisierung, Kabel Tm.

14 Warnleuchten Warnleuchten 15




~ FT151 LED [/ LED-Warnleuchten [Jjj [ LED-Warnleuchten \\\FT-151 LED

Produktindex Beschreibung Einzelverpackung Sammelverpackung/Karton 59x39x29
Stck. kg Stck. kg

j — (-

126

i | g - i LED Warnleuchte, einfacher Blitz, Farbe gelb
5?0;55516?)%;700 = in stationdrer Ausfiihrung, d.h. mit drei Schrauben 1 0,72 12 8,04
befestigt, mit 1,5 m Stromkabel.

LED Warnleuchte, einfacher Blitz, Farbe gelb, mit
MagnetfuBbefestigung. Die Leuchte ist mit Spiralkabel

FT-151 LED MAG

M30 Kabellinge 3 in Soiral 1 1,22 12 14,64
5907556018587 ausgestattet, Kabellange 3 m ausgezogen (in Spiralform
0,6 m) mit 12V/24V Standard-Zigarettenanziinder-Stecker.
) LED Warnleuchte, einfacher Blitz, Farbe gelb
A 151!\IIL7E8° LA = in libertragbarer Ausfiihrung mit Magnetfuf® 1 14 1 1704
5007556018594 mit Spiralkabel (Ldnge ausgezogen 7,8 m ! !

(in Spiralform 1,2 m).

LED Warnleuchte, stationdr, mit Montagestift

FT-151 LEDPI 12-36V, einfacher Blitz, mit elektrischer PLUG-IN 1 0,72 12 8,64

< i

2907556018600 Schnellkupplung (DIN 14620).
L LED Warnleuchte, Standleuchte 12-36V,
5F91;);55516§)%6E% einfacher Blitz, Lampenschirm gelb 1 0,72 12 8,64
Zentralverschraubung, mit Kabel.
_ Y " i LED Warnleuchte, Doppelblitz, Farbe gelb in
‘ — st vy stationarer Ausfihrung, d.h. mit drei Schrauben 1 14 12 17,04
‘ 2145 Zigaretenanzinderstecker befestigt, mit 1,5 m Stromkabel.
LED Warnleuchte, Doppelblitz, Farbe gelb, mit
g
FT-151 DF LED -—— MagnetfuBbefestigung. Die Leuchte
Die Serie von LED-Warnleuchten FT-150 ist mit 9 Hochleistungs-LEDs ausgestattet, die den auch bei schwierigen L LALEL stmit Splralk@bel qusgestattet, Kabgllange3 o ! U 2 L
) - ) ) ; . o 5907556018631 ausgezogen (in Spiralform 0,6 m) mit 12V/24V
Witterungsbedingungen wahrmehmbaren Lichtstrom optimal lenken und so die Verkehrssicherheit erhdhen. Das Ge- Standard-Zigarettenanziinder-Stecker.
hduse aus schlagfestem Material in Verbindung mit einem Lampenschirm aus Polycarbonat (PC) macht das Produkt
extrem haltbar und widerstandsfahig gegen mechanische Beschadigungen, StoBe und Feuchtigkeit. FT-151 DF LED = . LED Warnleuchte, qupelblit;, Farbe gelb
Die hohe Zuverldssigkeit, moderne Form und das kompakte Design der Lampe machen sie zu einem in modernen MAG M78 n ubertragbarerA%fuhrung mit Magnetful 1 0.80 ) 960
Spezialfahrzeugen weit verbreiteten Produkt. 5907556018648 M mit Spiralkabel (Lange ausgezogen 7,8 m ' '
Die MAG-Version ist mit einem 12/24-V-Universalanziinderstecker mit austauschbarer Sicherung und abnehmbarer (in Spiralform 1,2 m).
roter Spitze zur Verwendung in EURO- und DIN-Steckdosen ausgestattet.
o=
) LED Warnleuchte, stationdr, mit Montagestift
e ! 12-36V, Doppelblitz, mit elektrischer PLUG-IN 1 07 12 8,64
Schnellkupplung (DIN 14620).
LAMPENPARAMETER
.
S _ _ FT-151 SCDF LED Y LED Warnleuchte, Standleuchte 12-36V, Doppelblitz, : 0 - »
2 20 Spitzenleistung Durchschnittsleistung 5907556018662 Lampenschirm gelb Zentralverschraubung, mit Kabel. : ;
Warnleuchte (FT-151 RO LED) 1,2A/0,5A 0,6A/0,25A 15W oW
Warnleuchte ) - | LED Warnleuchte, rotierendes Blitzlicht, Farbe gelb
(FT-151LED / FT-151 LED DF) 154 084 180 200 F}'glof;};:ol&lfgb vy in stationdrer Ausfiihrung, d.h. mit drei Schrauben 1 1,42 12 17,04
befestigt, mit 1,5 m Stromkabel.

LED Warnleuchte, rotierendes Blitzlicht,

FT-151 RO LED Farbe gelb, mit MagnetfuBbefestigung. Die Leuchte

i

MAG M30 ist mit Spiralkabel ausgestattet, Kabellange 3 m 1 0,80 12 8,00
14 15 5907556018686 ausgezogen (in Spiralform 0,6 m) mit 12V/24V
Standard-Zigarettenanziinder-Stecker.
= LED Warnleuchte, rotierendes Blitzlicht,
FT',le-IG ?407:-;ED Farbe gelb in iibertragbarer Ausfiihrung mit 1 0.80 1 960
5907556018693 M MagnetfuB mit Spiralkabel (Ldnge ausgezogen 7,8 m ! !
9 (in Spiralform 1,2 m).
3 F———
b LED Warnleuchte, stationdr, mit Montagestift 12-36V,
S ‘ — — e en ! rotierendes Blitzlicht, mit elektrischer PLUG-IN 1 072 n 8,64
; i Schnellkupplung (DIN 14620).
‘ /NHZ al

‘ Schraubenachse
des Kabelausgangs

I "N-DIN 14620 FT-151 SCRO LED
5907556018716

LED Warnleuchte, Standleuchte 12-36V,
rotierendes Blitzlicht, Lampenschirm gelb 1 0,72 12 8,64
Zentralverschraubung, mit Kabel.

.S

16 Warnleuchten Warnleuchten 17




FT-205 LED /// LED-Warnleuchten i
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Unsere neue LED-Warnlampe FT-205 LED ist mit 6 Hochleistungs-LEDs ausgestattet.

Das Lichtsignal wird auch bei schwierigen Wetterbedingungen sowohl bei Tag als auch bei Nacht wahrgenommen.
Die Aufgabe der Warnlampe von FRISTOM besteht in erster Linie in der Verbesserung der Verkehrssicherheit.

Das Lampengehduse ist aus schlagfestem Material gebaut und bildet in Kombination mit einem Lampenschirm aus
Polycarbonat (PC) ein Produkt, das extrem haltbar und widerstandsfahig gegen mechanische Beschddigungen und
StoRe sowie Feuchtigkeit ist, was durch entsprechende Zertifikate bescheinigt wird.

Blitzfrequenz: f = 2Hz
FT-205 LED - 4 Blitzprogramme (einfacher Blitz, Doppelblitz, Dreifachblitz)
FT-205 LED ECO — 1 Blitzprogramm (Doppelblitz)

BREITER EINSATZBEREICH:
- Beftrderung von sperrigen Giitern
- Fahrzeuge, die an StraBenreparaturen und -bau beteiligt sind

« Pannenhilfe
- Miillfahrzeuge

LAMPENPARAMETER

Lampenfunktionen

v 24V Spitzenleistung

Gyrophares 8,5W

Produktindex Beschreibung Einzelverpackung Sammelverpackung/Karton 59x39x29
Stck. kg Stck. kg

FT-205 LED LED-Warnlampe gelb 12-36V,

i HIT 4 Warnblitzprogramm, Mdglichkeit 0,048 400 20,20
5907556028968 I'-b H H h:'l der Synchronisierung, mit Kabel 0,15m.

FT-205 LED ECO =) T A LED-Warnlampe gelb, DARK Version, 12-36V,
5907556028975 T HIK 1 Blitzprogramm — Doppelblitz mit Kabel 0,15m.

Warnleuchten




__FT-150 DF N LED // |

LED-Warnleuchten . . LED-Warnleuchten

FT-150 DF 3S N LED

Die Serie von LED-Warnlampen ist mit 9 Hochleistung-LEDs von ausgestattet, die den auch
bei schwierigen Witterungsverhaltnissen sichtbaren Lichtstrahl optimal lenken und so die
Verkehrssicherheit erhdhen.

Das Gehduse aus schlagfestem Material in Verbindung mit dem blauen Lampenschirm aus
Polycarbonat (PC) macht das Produkt extrem haltbar und widerstandsfahig gegen mechanis-
che Beschddigungen, StoRe und Feuchtigkeit.

Die hohe Zuverldssigkeit und das kompakte Design der Lampe machen sie zu einem weit
verbreiteten Produkt in modernen Spezialfahrzeugen.

LAMPENPARAMETER
FT-150 DF N LED PI
Lampenfunktionen
12V 24V Spitzenleistung Durchschnittsleistung
Warnleuchte 1,2A/0,5A 0,6A/0,25A 15W 6W

FT-150 DF N LED MAG M30
FT-150 DF N LED MAG M78

20 Warnleuchten

illumination

‘ ca 85ms

cad0oms _|

ca 85ms

ca 300ms ‘

-

~

126

fjr—

\ Magnetsockel
2145

Produktindex Beschreibung Einzelverpackung Sammelverpackung/Karton 59x39x29
Stck. kg Stck. kg

FT-150 35 DF
NLED
5907556015821

FT-150 DF N LED
MAG M30
5907556015838

FT-150 DF N
LED MAG M78
5907556015845

FT-150 DF
NLED PI
5907556015852

%f;--

i
i
3

O i—

2145

204

L\ FT-150 OF N LED

~

126

\
I N-DIN 14620

Standard-
-Zigarettenanziinderstecker
12/24V

LED Warnleuchte blau 12-36V, Doppelblitz, mit
drei Schrauben befestigt, mit 1,5 m Stromkabel.

LED Warnleuchte 12-36V, Doppelblitz blau,
Ausfiihrung mit Magnetfu mit Spiralkabel (Lange
ausgezogen 3 m).

LED Warnleuchte 12-36V, Doppelblitz blau,
Ausfiihrung mit Magnetful8 mit Spiralkabel
(Ldnge ausgezogen 7,8 m).

LED Warnleuchte, Doppelblitz blau mit
Montagestift 12-36V mit elektrischer PLUG-IN
Schnellkupplung (DIN 14620).

0,72

1,22

142

0,80

12 8,64

12 14,64

12 17,04

12 9,60
Warnleuchten 21




“Fr-101 LD /)

LED-Warnleuchten . . LED-Warnleuchten

A\\FT-101 LED _

VIDEO Produktindex Beschreibung Einzelverpackung Sammelverpackung/Karton 59x39x29
Stck. kg Stck. kg
: B e
d By o, S o '
t" 'l‘- X : ; ~h

LED Warnleuchte, Doppelblitz, Farbe gelb
: in stationdrer Ausfiihrung, d.h. mit drei Schrauben 1 0,7 18 12,6

FT-101 35S DF LED
5907556017597 befestigt, mit 1,5 m Stromkabel.
LED Warnleuchte, Doppelblitz, Farbe gelb,
FT-101 DF LED mit Magnetfubefestigung. Die Leuchte ist mit
MAG M30 Spiralkabel ausgestattet, Kabellange 3 m ausgezogen 1,35 243
5907556017603 (in Spiralform 0,6 m) mit 12V/24V Standard-
Zigarettenanziinder-Stecker.
] LED Warnleuchte, Doppelblitz, Farbe gelb
FTJIR% I,\)AI;'&ED in ibertragbarer Ausfiihrung mit Magnetfuf® 155 279
mit Spiralkabel (Ldnge ausgezogen 7,8 m ! !
5907556017610 (in Spiralform 1,2 m).
3 LED Warnleuchte, Doppelblitz, Farbe gelb
F5T93)%5%51L7?27PI in stationdrer Ausfiihrung mit Ausleger, 1,35 13,5
elektrischer PLUG-IN Schnellkupplung (DIN 14620).
FT-101 SC DF LED LED Warnleuchte, Doppelblitz, Lampenschirm gelb, 07 126
5907556018044 Zentralverschraubung, mit Kabel. ’ ’
© JULLLLLEELETPLTERVERRN FT-101 35 RO LED LED Warnleuchte, rotierendes Blitzlicht,
[ ; \ . — 5907556017634 Farbe gelb in stationarer Ausfiihrung, d.h. 1 07 18 12,6
‘ ) P mit drei Schrauben befestigt, mit 1,5 m Stromkabel.
! >
I

Standard-Zigarettenan-
zlinderstecker 12/24V

Magnetsockel o
165

LED Warnleuchte, rotierendes Blitzlicht,
Farbe gelb, mit MagnetfuBbefestigung. Die Leuchte
ist mit Spiralkabel ausgestattet, Kabellange 1 1,35 18 243
max. 3 m mit 12V/24V
Standard-Zigarettenanziinder-Stecker.

FT-101 RO LED
MAG M30
5907556017641

Eine Linie von LED-Einzel- und Doppelblitzwarnlampen (die so genannten ,Héhne”) mit sehr modernem
Aussehen, die aus hochwertigsten Materialien hergestellt werden und ihren langfristigen und storungs-
freien Einsatz garantieren.

Gelbe Farbe. Die MAG-Version ist mit einem 12/24-V-Universalanziinderstecker mit austauschbarer Siche-

LED Warnleuchte, rotierendes Blitzlicht,

FT-101 RO LED Farbe gelb, mit MagnetfuBbefestigung. Die Leuchte

rung und abnehmbarer roter Spitze zur Verwendung in EURO- und DIN-Steckdosen ausgestattet. 59(;\9?566%778658 ist mit Spiralkak;eg ausgis}e;t\}%,“l\(labellénge 1 1,55 18 279
Wir bieten 6 Versionen (einfacher Blitz und Doppelblitz). StandaP(]?%(i.ga’re?:ewe:annder—Ste(ker
LED Warnleuchte, rotierendes Blitzlicht,
LAMPENPARAMETER F;rgz)g;;%:';&gl Farbe gelb in stationdrer Ausfiihrung mit Ausleger, 1 1,35 10 13,5
elektrischer PLUG-IN Schnellkupplung (DIN 14620).
Stromaufnahme (Spitzenwert) Nennleistung
Lampenfunktionen
12V 24V Spitzenleistung Durchschnittsleistung
FT-101 35 LED LED Warnleuchte, einfacher Blitz, Farbe gelb in
Warnleuchte (FT-101 RO LED) 2A/0,8A 1A/0,4A 25W 15W 5907556017672 stationdrer Ausfiihrung, d.h. mit drei Schrauben 1 0,7 18 12,6
befestigt, mit 1,5 m Stromkabel.
Warnleuchte
1,5A 0,8A 18W 20W
(A LAty U D LED Warnleuchte, einfacher Blitz, Farbe gelb, mit
FT-101 LED MAG MagnetfuBbefestigung. Die Leuchte ist
M30 mit Spiralkabel ausgestattet, Kabellange 3 m 1 1,35 18 243
5907556017689 ausgezogen (in Spiralform 0,6 m) mit 12V/24V
o165 e Standard-Zigarettenanziinder-Stecker.
|
. LED Warnleuchte, einfacher Blitz, Farbe gelb in
M M i L 10}VIL7ESD L5 tibertragbarer Ausfiihrung mit Magnetfuld 1 155 18 279
| \ [ \ 5907556017696 mit Spiralkabel (Ldnge ausgezogen 7,8 m ! !
. } (in Spiralform 1,2 m).
- T |
\i\/wz K
PLUG DINt4620 [N\sormomscsesmtassnss: FT-101 LED PI LED Warnleuchte, einfacher Blitz, Farbe gelb 1 135 10 135
5907556017702 in stationdrer Ausfiihrung mit Ausleger. ! !
22 Warnleuchten Warnleuchten 23




FRISTOM Spétka z 0.0. Sp. k. ist ein Unternehmen
mit Familientradition, das sich mit der Herstellung
von Beleuchtung und Kabelbdumen flr

die Automobilindustrie befasst. Die Anfange

des Unternehmens reichen bis in die vorherige
Generation zurlick, und unter dem heutigen

Nameng ,FRISTOM Spoétka z o0.0. Sp. k.”

ist es seit 1995 auf dem Markt tétig.

Warum FRISTOM?

Bei uns erhalten Sie einen umfassenden Service.

Wir liefern Ihnen Kabelbdume, Riickleuchten,
Kennzeichenbeleuchtung, Begrenzungsleuchten ...
die gesamte Elektrik, die fiir 12-V-Anhdnger erforderlich
ist. Wir sind Spezialisten auf diesem Gebiet.

Alle Lampen verfiigen iiber ein EMV-Zertifikat,

das die Montage unserer Produkte an Anhédngern
erlaubt. Dank unseres umfangreichen technischen
Know-hows kénnen wir lhnen bei der Auswahl

der richtigen Beleuchtung und des richtigen
Kabelbaums helfen, die den Vorschriften entsprechen
und auf die Lange des Anhédngers abgestimmt sind.
Viele Unternehmen nicht nur aus Polen, sondern
auch aus anderen europaischen Landern haben

uns ihr Vertrauen ausgesprochen.
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~ FT-362/363 LED [/ LED-Arbeitsleuchten [Jjj | ]

@ ‘ FT-363 LED

FT-362 LED

Eine vllig neue Generation von leistungsstarker und langlebiger Arbeitsbeleuchtung im Angebot bei
FRISTOM. Sie wurde unter Verwendung der neuesten Technologie und hochwertiger Materialien entwickelt.
Neue kompakte Arbeitsscheinwerfermodelle FT-362 LED und FT-363 LED — ermdglichen die Ausleuchtung
von nahen und entfernten Arbeitsbereichen.

FT-362 LED - breiter Lichtkegel. Breiter Lichtkegel fiir intensive Ausleuchtung
des nahen Arbeitshereichs
FT-363 LED - konzentrierter Lichtstrom. Schmaler Lichtstrahl ermaglicht
die genaue Ausleuchtung entfernter Bereiche.
Diese Serie von Arbeitsscheinwerfern ist je nach gewiinschter Montageart in verschiedenen Produktvarianten
erhaltlich:
—mit einem 1,5 m langen Kabel.
— mit DEUTSCH Stecker Buchse
Die Arbeitsscheinwerfer emittieren ein helles Licht von 1.200 Lumen, das von 3 hochwertigen LEDs erzeugt wird!
Die Farbtemperatur des Lichts betrdgt ca. 5700 K — vergleichbar mit Tageslicht.
Die Arbeitsscheinwerfer sind komplett wasserdicht — sie besitzen die hoch Schutzart — IP 69.
Dariiber hinaus sind sie resistent gegen alle widrigen Wetterbedingungen — Regen, Schnee oder Hagel, sowie
Schlamm, Staub, Sand und hohe Temperaturen.
Sie verfiigen iiber die notwendigen Zulassungen und ein Zertifikat fiir elektromagnetische Vertréglichkeit— EMV.

265

LAMPENPARAMETER N
Stromaufnahme (Spitzenwert) 7
Lampenfunktionen
v 24V Spitzenleistung
Arbeitsleuchte 0,9A 0,45A nw
EinzelverpaCkung
Stck. kg Stck. kg
FT-362 LED LED-Arbeitsleuchte, rund, breiter Lichtstrom, 1 0340 70 25
5907556031296 Leistung 1200 Im, Kabel 1,5 m. !
LED-Arbeitsleuchte, rund, breiter Lichtstrom,
N 2 Leistung 1200 Im mit eingebauter 1 0,280 70 2
o Deutsch Stecker Buchse.
FT-363 LED / LED-Arbeitsleuchte, rund, konzentrierter Lichtstrom, 1 0340 70 25
5907556031319 Leistung 1200 Im, Kabel 1,5 m. !
LED-Arbeitsleuchte, rund, konzentrierter Lichtstrom,
e Y / Leistung 1200 Im mit eingebauter 1 0,280 70 2
- Deutsch Stecker Buchse.

28 Arbeitsleuchten
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\\ Fr-366/367 LED

Eine vollig neue Generation von leistungsstarker und langlebiger Arbeitsheleuchtung
im Angebot bei FRISTOM. Sie wurde unter Verwendung der neuesten Technologie und
hochwertiger Materialien entwickelt.

Neue kompakte Arbeitsscheinwerfermodelle FT-366 LED und FT-367 LED — ermdglichen
die Ausleuchtung von nahen und entfernten Arbeitsbereichen.

FT-366 LED — breiter Lichtkegel. Breiter Lichtkegel fiir intensive Ausleuchtung
des nahen Arbeitsbereichs
FT-367 LED — konzentrierter Lichtstrom. Schmaler Lichtstrahl ermdglicht die genaue
Ausleuchtung entfernter Bereiche.

Diese Serie von Arbeitsscheinwerfern ist je nach gewiinschter Montageart in ver-
schiedenen Produktvarianten erhiltlich:

—mit einem 1,5 m langen Kabel

— mit DEUTSCH Stecker Buchse

Die Arbeitsscheinwerfer emittieren ein helles Licht von 6.200 Lumen (FT-366 LED), 6.100
Lumen (FT-367 LED), das von 15 hochwertigen LEDs erzeugt wird!

Die Farbtemperatur des Lichts betragt ca. 5700 K — vergleichbar mit Tageslicht.

Die Arbeitsscheinwerfer sind komplett wasserdicht — sie besitzen die hoch Schutzart — IP 69.
Dariiber hinaus sind sie resistent gegen alle widrigen Wetterbedingungen — Regen, Schnee
oder Hagel, sowie Schlamm, Staub, Sand und hohe Temperaturen.

Sie verfiigen iiber die notwendigen Zulassungen und ein Zertifikat fiir elektromagnetische
Vertrdglichkeit— EMV.

LAMPENPARAMETER

Lampenfunktionen

12V 24V Spitzenleistung

Arbeitsleuchte 4,47 2,2A 53W

FT-366 LED LED-Arbeitsleuchte, oval, breiter Lichtstrom,

5907556031296 Leistung 6200 Im, Kabel 1,5 m.
LED-Arbeitsleuchte, oval, breiter Lichtstrom
FT-366 DS LED - preAtlpllle z
Leistung 6200 Im mit eingebauter

L UE I ' Deutsch Stecker Buchse.

FT-367 LED LED-Arbeitsleuchte, oval, konzentrierter
5907556031319 Lichtstrom, Leistung 6100 Im, Kabel 1,5 m.
FT-367 DS LED LED-Arbeitsleuchte, oval, konzentrierter

5907556031326 ' Deutsch Stecker Buchse.

FT-367 LED

Lichtstrom, Leistung 6100 Im mit eingebauter

46

Produktindex Beschreibung Einzelverpackung Sammelverpackung/Karton 59x39x29
Stck. kg Stck. kg

0,82

0,84

0,82

0,84

30 24,60

30 25,20

30 24,60

30 25,20
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= Fr-3641365 LED /|

LED-Arbeitsleuchten [ [ Lopabreitslenachibn

FT-364 LED

FT-365 LED

ssssssss

Eine vdllig neue Generation von leistungsstarker und langlebiger Arbeitsbeleuchtung
im Angebot bei FRISTOM. Sie wurde unter Verwendung der neuesten Technologie und hochwertiger Materialien entwickelt.

Die neuen Arbeitsscheinwerfermodelle — FT-364 LED und FT-365 LED — ermdglichen die Ausleuchtung von nahen und entfernten Arbeitsbereichen.
FT-364 LED - breiter Lichtkegel fiir intensive Ausleuchtung des nahen Arbeitsbereichs

FT-365 LED — schmaler Lichtstrahl ermdglicht die genaue Ausleuchtung entfernter Bereiche

Diese Serie von Arbeitsscheinwerfern ist je nach gewiinschter Montageart in verschiedenen Produktvarianten erhltlich:

— mit einem 1,5 m langen Kabel.

— mit Magnethalterung und Zigarettenanziinderstecker mit einer Kabelldnge von max. 3 m oder 7,8 m.

— mit DEUTSCH Stecker Buchse

Die Arbeitsscheinwerfer emittieren ein helles Licht von 2.500 Lumen, das von 6 hochwertigen LEDs erzeugt wird!

Die Farhtemperatur des Lichts betragt ca. 5700 K — vergleichbar mit Tageslicht. N
Die Arbeitsscheinwerfer sind komplett wasserdicht — sie besitzen die hoch Schutzart — IP 69.

Dariiber hinaus sind sie resistent gegen alle widrigen Wetterbedingungen — Regen, Schnee oder Hagel, sowie Schlamm, Staub, Sand und hohe
Temperaturen.

Sie verfiigen iiber die notwendigen Zulassungen und ein Zertifikat fiir elektromagnetische Vertrglichkeit — EMV.

12V 24V Spitzenleistung

114

LAMPENPARAMETER

Lampenfunktionen

Arbeitsleuchte 1,8A 0,9A 2W

Produktindex Beschreibung Einzelverpackung Sammelverpackung/Karton 59x39x29
Stck. kg Stck. kg

FT-364 LED LED-Arbeitsleuchte, rund, breiter Lichtstrom, 1 0.45 56 %5
5907556030091 Leistung 2500 Im, Kabel 1,5 m. ! !
FT-364 DS LED LED-Arbeitsleuchte, rund, breiter Lichtstrom, 1 0.41 56 2%
5907556030107 ’j Leistung 2500 Im mit eingebauter Deutsch Stecker Buchse. !

FT-364 LED LED-Arbeitsleuchte, rund, breiter Lichtstrom,

MAG M30 Leistung 2500 Im.Zusétzlich ist die Leuchte mit Spiralkabel 1 105 2 2410
5907556030114 ausgestattet, Kabelldnge 3 m ausgezogen (in Spiralform ! ’

0,6 m) mit Standard-Zigarettenanziinder-Stecker 12 / 24V.

FT-364 LED LED-Arbeitsleuchte, rund, breiter Lichtstrom,

MAG M78 Leistung 2500 Im.Zusétzlich ist die Leuchte mit Spiralkabel 1 125 2 285
5907556030121 ausgestattet, Kabelldnge 7,8 m ausgezogen (in Spiralform ! !

1,2 m) mit Standard-Zigarettenanziinder-Stecker 12 / 24V.

FT-365LED LED-Arbeitsleuchte, rund, konzentrierter Lichtstrom, 1 0.45 56 2%.5
5907556030138 Leistung 2500 Im, Kabel 1,5 m. ! !
FT-365 DS LED LED-Arbeitsleuchte, rund, konzentrierter Lichtstrom, 1 0.41 56 2%
5907556030145 Leistung 2500 Im mit eingebauter Deutsch Stecker Buchse. !

FT-365 LED LED-Arbeitsleuchte, rund, konzentrierter Lichtstrom,

MAG M30 Leistung 2500 Im.Zusétzlich ist die Leuchte mit Spiralkabel 1 105 2 2410
5907556030152 ausgestattet, Kabelldnge 3 m ausgezogen (in Spiralform ! ’

0,6 m) mit Standard-Zigarettenanziinder-Stecker 12 / 24V.

FT-365 LED LED-Arbeitsleuchte, rund, konzentrierter Lichtstrom,

MAG M78 Leistung 2500 Im.Zusdtzlich ist die Leuchte mit Spiralkabel 1 125 2 285
5907556030169 ausgestattet, Kabelldnge 7,8 m ausgezogen (in Spiralform ! !

1,2 m) mit Standard-Zigarettenanziinder-Stecker 12 / 24V.
30 Arbeitsleuchten

FT-364/365 LED SLIM

FT-364 LED SLIM

FT-365 LED SLIM

29
Eine vdllig neue Generation von leistungsstarker und langlebiger Arbeitsheleuchtung im Ange- 2

bot bei FRISTOM. Sie wurde unter Verwendung der neuesten Technologie und hochwertiger
Materialien entwickelt.

Die neuen Arbeitsscheinwerfermodelle — FT-364 LED SLIM und FT-365 LED SLIM — ermdgli-
chen die Ausleuchtung von nahen und entfernten Arbeitsbereichen.

FT-364 LED SLIM - breiter Lichtkegel fiir intensive Ausleuchtung
des nahen Arbeitshereichs

FT-365 LED SLIM — schmaler Lichtstrahl ermoglicht
die genaue Ausleuchtung entfernter Bereiche

Diese Serie von Arbeitsscheinwerfern mit einem 1,5 m langen Kabel.

Die Arbeitsscheinwerfer emittieren ein helles Licht von 1.600 Lumen,

das von 6 hochwertigen LEDs erzeugt wird!

Die Farbtemperatur des Lichts betrdgt ca. 5700 K — vergleichbar mit Tageslicht.

Die Arbeitsscheinwerfer sind komplett wasserdicht — sie besitzen die hoch Schutzart — IP 69.
Dariiber hinaus sind sie resistent gegen alle widrigen Wetterbedingungen — Regen,

Schnee oder Hagel, sowie Schlamm, Staub, Sand und hohe Temperaturen.

Sie verfiigen iiber die notwendigen Zulassungen und ein Zertifikat

fiir elektromagnetische Vertraglichkeit — EMV.

125

55

LAMPENPARAMETER

Stromaufnahme (Spitzenwert)
Lampenfunktionen

1V 24V Spitzenleistung

Arbeitsleuchte 1A 0,5A 12W

Produktindex Beschreibung Einzelverpackung Sammelverpackung/Karton 59x39x29
Stek. kg Stek. kg

FT-364 LED SLIM LED-Arbeitsleuchte, rund, breiter Lichtstrom,

5907556039858 Leistung 1600 Im, Kabel 1,5 m. 1 0,344 54 19,60
FT-365 LED SLIM LED-Arbeitsleuchte, rund, konzentrierter Lichtstrom,

5907556039865 Leistung 1600 Im, Kabel 1,5 m. L 0344 54 19,60

Arbeitsleuchten 31































































































































































































































































































































