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FRISTOM Spółka z o.o. Sp. k. это фирма с семейными 
традициями, которая занимается производством осветительного 
оборудования для автомобилей. Фирма берет свое начало 
в предыдущем поколении, а под нынешним названием 
«FRISTOM» действует на рынке уже c 1995 года. Идя в ногу 
со временем, мы постоянно совершенствуем наши технологии, 
расширяем ассортимент продукции и масштаб продажи. Все 
предпринимаемые нами действия мы выполняем с энтузиазмом. 
Нашей главной целью является комплексное обслуживание  
и удовлетворение требований клиентов путем производства  
и поставки на рынок автомобильных фар наивысшего качества. 
Наша продукция успешно используется в тяжелом транспорте, 
логистике, сельском хозяйстве и частных транспортных 
средствах. Нашими основными клиентами являются оптовики, 
распределительные сети, а также производители прицепов  
и полуприцепов в стране и за рубежом.Оборудование, которые  
мы используем, являются абсолютным лидером  
в автомобильной промышленности. Для нас нет полумер,  
и мы относимся к каждому продукту индивидуально – ведь он 
будет доходить до конечного пользователя, который должен 
быть им доволен. Поэтому для их производства мы используем 
не только лучшие материалы, но и самое совершенное 
оборудование – обеспечение не только отличного качества, 
но и надежности выпускаемой продукции. Для того, чтобы 
полностью исключить ошибки и повреждения, повысить 
продуктивность и, таким образом, конкурентоспособность 
нашей компании, мы постоянно ориентируемся на полную 
автоматизацию производства.
Именно благодаря автоматизации мы предоставляем отличные 
и надежные продукты. Качество нашей продукции и работы 
подтверждается сертификатом ISO 9001: 2015.
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Сегодня проблема климата и постепенное потребление 
источников энергии стали для нас большой проблемой. 
Начнем с себя, и это очень просто. Одним из способов 
является использование светодиодной технологии. Это 
одна из самых простых вещей, которые мы можем сделать 
ради окружающей среды. Так что же такое современное 
светодиодное освещение?

 • энергоэффективность – потребляет на 85% меньше  
  энергии, чем традиционная лампочка.

 • более длительный срок службы – время работы  
  от 60 000 до 80 000 часов (благодаря такому 
  длительному сроку службы мы сокращаемпроиз- 
  водство так называемого электро-мусора.

 • повышенная видимость – благодаря этому мы можем 
  уменьшить количество уличных фонарей, достаточно 
  освещение от нашего автомобиля.

 • значительное сокращение производства CO2 – свето- 
  диодное освещение вообще не производит тепла,  
  более того, для его производства не используются  
  такие вещества, как ртуть.

 • проще и дешевле утилизация.

В следующий раз, когда вы покупаете освещение, подумайте 
о том, хотите ли вы помочь планете.
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ВНИМАНИЕ!
Заказы присылайте пожалуйста на e-mail: nsychowska@fristom.com.pl, rsychowska@fristom.com.pl.

Больше информации, касающейся условий сотрудничества. Вы найдете на нашем сайте в закладке «О фирме».

ОГЛАВЛЕНИЕ

ФОНАРИ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНО-СИГНАЛЬНЫЕ LED .............................................................

РАБОЧИЕ ФАРЫ LED  .........................................................................................................

ДНЕВНЫЕ ХОДОВЫЕ ОГНИ (ДХО) LED .................................................................................

ФОНАРИ ЗАДНИЕ LED ........................................................................................................

ФОНАРИ ЗАДНИЕ ламповые  ............................................................................................

TРЕТИЙ СТОП СИГНАЛ LED ................................................................................................

ФОНАРИ ГАБАРИТНЫЕ LED  ...............................................................................................

ФОНАРИ ГАБАРИТНЫЕ ламповые  ....................................................................................

ФОНАРИ ЗАДНЕГО ХОДА LED .............................................................................................

ФОНАРИ ЗАДНЕГО ХОДА ламповые  .................................................................................

ФОНАРИ ПРОТИВОТУМАННЫЕ LED  ....................................................................................

ФОНАРИ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ламповые  ........................................................................

ФОНАРИ ОСВЕЩЕНИЯ НОМЕРНОГО ЗНАКА LED ..................................................................

ФОНАРИ ОСВЕЩЕНИЯ НОМЕРНОГО ЗНАКА ламповые ......................................................

ФОНАРИ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ LED  .........................................................................

ФОНАРЬ ПЕРЕДНИЙ LED ....................................................................................................

Фонарь указателя поворота LED ...................................................................................

СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА  ....................................................................................

АКЦЕССУАРЫ  .....................................................................................................................

ФОНАРИ c ADR  ................................................................................................................

12 – 23

26 – 41

42 – 43

44 – 85

86 – 91

94 – 97 

98 – 160

161

162 – 171

172 – 173

174 – 181

182

183 –195

196 

197 – 203

204 – 207

208 – 211

212 – 217

218 – 222

223 – 245 



FT-313 LED FT-314 LED

... и всё ясно



Фонари предупредительно-сигнальные LED 13

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНО-СИГНАЛЬНЫЕ
Фонари

Фонарь предупредительно-сигнальный LED „МИГАЛКИ”

Cветодиодный сигнальный фонарь FT-210 категории XA1, который оснащён 3-мя высокоэффектив-
ными светодиодами LED. Благодаря использования в фонаре системе двойных линз, свет, излуча-
емый диодами фокусируется и ориентируется в соответсвтсующем направлении. Световой сигнал 
будет замечен даже в сложных погодных условиях как днем, так и ночью. Задачей сигнального фо-
наря компании FRISTOM в первую очередь является повышение безопасности дорожного движения. 
Фонарь имеет несколько различных программ предупреждений, которые можно легко и просто из-
менять. Кроме того, все фонари серии FT-210 оснащены двумя группами синхронизации, так что све-
товые сигналы, излучаемые автомобилем, организованы и удобны для наблюдателя. Система син-
хронизации совместима с фонарами серии FT-200, что позволяет их соединять вместе.
Корпус фонаря изготовлен из ударопрочного материала и в сочетании со стеклом из поликарбоната 
(PC) создает продукт чрезвычайно прочный и устойчивый к механическим повреждениям и уда-
рам, а также к влаге, что подтверждается соответствующими сертификатами. Высокая надежность, 
современная форма и компактная конструкция фонаря делают этот продукт широко используемым 
в современных транспортных средствах специального назначения, например, для перевозки нега-
баритных грузов, транспортных средств, участвующих в ремонте и строительстве дорог, дорожной 
помощи (техпомощи), а также в мусоровозах.

Технические данные:
- 3 светодиоды LED
- Диапазон рабочего напряжения 12–30В DC
- Потребление тока = 12В/24В/ Пиковое значение: = 0,3A/0,15A
- Потребление тока = 12В/24В/ Пиковое значение: = 0,6A/0,34A (FT-210 C LED)
- Номинальная мощность: Пиковая = 4 Вт
- Номинальная мощность: Пиковая = 8 Вт (FT-210 C LED)
- Омологация для фонарей предупредительно-сигнальных ECE nr 65 (XA1)
- Частота вспышек f = 2 Hz (одинарная, двойная, тройная вспышка)
- Сертификат электромагнитной совместимости – EMC R10
- Фонарь полностью водонепроницаемый (IP68)
- Диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C
- Фонарь защищён от переменной полярности питания 
- Масса – провод белый, ПЛЮС – провод чёрный
 синхронизация / изменение программы – желтый провод

VIDEO WWW

Сигнальные фонари желтого цвета предназначены 
для мусоровозов, службы помощи на дорогах,  
ассенизационных машин, зерноуборочных  
комбайнов, сельскохозяйственных тракторов, 
 дорожных катков. 
Голубые «мигалки» являются обязательным  
оборудованием для привилегированных  
автомобилей, таких как скорая помощь,  
полицейская машина, пожарная машина  
или автомобиль тюремной службы.

LED

FT-210/210 C/210 N LED

FT-210 N LED

FT-210 C LED

FT-210 LED

ID/ЕТК Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

FT-210 LED 
5907556013872

Фонарь cигнальный LED жёлтый  
12-30В с кабелем дл. 0,25 м. 1 0,048 550 59x39x29 26,40 11000 120x80x165 553,00

FT-210 C LED 
5907556029361

Фонарь cигнальный LED красный 
12-30В с кабелем дл. 0,25 м. 1 0,048 550 59x39x29 26,40 11000 120x80x165 553,00

FT-210 N LED 
5907556016323

Фонарь cигнальный LED синий  
12-30В с кабелем дл. 0,25 м. 1 0,048 550 59x39x29 26,40 11000 120x80x165 553,00
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Фонарь предупредительно-сигнальный LED „МИГАЛКИ”

VIDEO WWW

DARK

FT-200 LEDFT-200 LED / FT-200 C LED / FT-200 N LED FT-200 LED / FT-200 C LED / FT-200 N LEDФонарь предупредительно-сигнальный LED „МИГАЛКИ”

Лампы направленного света привилегированной категории XB1 имеют 6 эф-
фективных светодиодов. Благодаря используемой в лампе системе двойных 
линз, свет, излучаемый диодами, фокусируется и направляется в соответствую-
щем направлении. Благодаря этому световой сигнал будет заметен даже в слож-
ных погодных условиях как днем, так и ночью. Эффективность освещения лам-
пы находится на беспрецедентном уровне. Лампа имеет несколько полностью 
сертифицированных сигнальных вспышек, которые можно легко и просто изменить. 
Кроме того, все лампы серии FT-200N оснащены двумя группами синхронизации, бла-
годаря чему световые сигналы, излучаемые транспортным средством, упорядочены  
и благоприятны для наблюдателя. 
Корпус лампы выполнен из ударопрочного материала и, в сочетании с изготов-
ленным из поликарбоната (PC) колпаком лампы, изделие является чрезвычайно 
прочным и устойчивым к механическим повреждениям и ударам, а также к влаге, 
что подтверждается соответствующими сертификатами. Высокая надежность, со-
временная форма и компактный дизайн лампы делают этот продукт широко исполь-
зуемым в современных привилегированных транспортных средствах, например,  
в машинах скорой помощи, налоговой полиции или санитарной службы.

Широкое применение:
• перевозка негабаритного груза
• транспортные средства участвующие 
 в дорожно-строительных ремонтах
• дорожная помощь (техпомощь)
• мусоровозы 

Технические характеристики:
- 6 светодиодов
- Диапазон рабочего напряжения 
 12–30В DC постоянного тока
- Потребляемая мощность: 
 12V / 24V /Пиковое значение: 
 0,6A/0,3A (FT-200 LED, FT-200 N LED); 0,8A/0,42A (FT-200 C LED, FT-200 C LED DARK)А
- Номинальная мощность:пиковое значениеa:
 8 Вт (FT-200 LED, FT-200 N LED); 10 Вт (FT-200 C LED, FT-200 C LED DARK)
- Сертификация сигнальных ламп ECE nr65 (XB1)
- Частота вспышек: f = 2 Гц 
 (однократная, двойная, тройная вспышка)
- Сертификат электромагнитной совместимости – ЭМС
- Полностью водонепроницаемая лампа – IP68
- Лампа, устойчивая к ударному воздействию и вибрациям – IK
- Оптимальная рабочая температура лампы: от –40°C до +55°C
- Лампа имеет электрическую защиту от обратной поляризации
- Масса – провод белого цвета; ПЛЮС – провод черного цвета; 
 синхронизация / изменение программы– провод желтого цвета
• держатель может быть установлен в двух вариантах
• 6 программ
• Компактная конструкция и интересный дизайн
• Свет жёлтого цвета
• Возможность синхронизировать несколько фонарей

ID/ЕТК Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

FT-200 LED 
5907556012516

Фонарь cигнальный LED жёлтый, 12-30В  
с кабелем дл. 1 м. 1 0,138 144 59x39x29 19,87 2880 120x80x165 422,44

FT-200 LED DARK 
5907556029330

Фонарь cигнальный LED жёлтый, версия 
“DARK”, 12-30В с кабелем дл. 1 м. 1 0,138 144 59x39x29 19,87 2880 120x80x165 422,44

FT-200 C LED
5907556029347

Фонарь cигнальный LED красный, 12-30В  
с кабелем дл. 1 м. 1 0,138 144 59x39x29 19,87 2880 120x80x165 422,44

FT-200 C LED 
DARK

5907556029354

Фонарь cигнальный LED красный,  
версия “DARK”, 12-30В с кабелем дл. 1 м. 1 0,138 144 59x39x29 19,87 2880 120x80x165 422,44

FT-200 N LED 
5907556012752

Фонарь сигнальный LED синий,
12-30В с кронштейном и кабелем дл. 1 м. 1 0,138 144 59x39x29 19,87 2880 120x80x165 422,44
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FT-151 LED Фонарь предупредительно-сигнальный LED FT-151 LEDФонарь предупредительно-сигнальный LED

Серия фонарей предупредительно-сигнальных FT-151 LED оснащённых чрезвычайно эффективными 9 светодиодами, которые оказывают существенное 
влияние на оптимально сфокусированный пучёк света, который видимый даже в самых сложных погодных условиях, тем самым улучшая общую безопасность. 
Корпус изготовлен из ударопрочных материалов в сочетании со стеклом фонаря изготовленным из поликарбоната (PC) создает продукт чрезвычайно прочный  
и устойчивый к механическим повреждениям, ударам и влажности, что подтверждается соответствующими сертификатами. Этот продукт нашёл широкое 
применение в современных автомобилях специального назначения из за высокой надежности, современного дизайна и компактной конструкции фонаря.

FT-151 RO LED
Параметры фонаря:
- Универсальное напряжение питания: 12–30В DC
- Пиковое значение: 12В/24В/36B – 0,5A/0,25A/0,2A
- средние значение: 12В/24В/36B – 6Вт/6Вт/7,2Вт
- Омологация для фонарей предупредительно-сигнальных ECE nr 65 (TA1))
- Частота вспышек: f = 2Hz 
- Сертификат электромагнитной совместимости – EMC 
- Фонарь полностью водонепроницаемый (IP68)
- Фонарь устойчив к ударам и вибрациям – IK
- Диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C
- Фонарь защищён от переменной полярности питания
- Масса – провод белый; ПЛЮС – провод чёрный

FT-151 LED / FT-151 LED DF
Параметры фонаря:
- Универсальное напряжение питания: 12 – 36В DC
- Пиковое значение: 12В/24В – 1,5A/0,8A
- средние значение: 12В/24В – 18Вт/20Вт
- Омологация для фонарей предупредительно-сигнальных ECE nr 65 (TA1)
- Частота вспышек: f = 2Hz 
- Сертификат электромагнитной совместимости – EMC 
- Фонарь полностью водонепроницаемый (IP68)
- Фонарь устойчив к ударам и вибрациям – IK
- Диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C
- Фонарь защищён от переменной полярности питания
- Масса – провод белый; ПЛЮС – провод чёрный

ось выходного болта кабеля

стандартная 

штепсельная вилка 

прикуривателя 12/24В

магнитный 

держатель

WWW

ID/ЕТК Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

FT-151 3S LED
5907556018570

Фонарь предупредительно-сигнальный LED 12-30B, 
одинарной вспышкой, цвет жёлтый, крепится тремя 

винтами, с кабелем питания длиной 1,5 м.
1 0,72 12 59x39x33 8,64 240 120x80x165 197,80

FT-151 LED MAG 
M30

5907556018587

Фонарь предупредительно-сигнальный LED 12-30B, с одинарной 
вспышкой, цвет жёлтый в портативной версии на магнитном 

держателе со спиральным кабелем мax. 3 м. оконченным 
стандартной штепсельной вилкой пркуривателя 12/24В.

1 1,22 12 59x39x33 14,64 240 120x80x165 317,80

FT-151 LED MAG 
M78

5907556018594

Фонарь предупредительно-сигнальный LED 12-30B, с одинарной 
вспышкой, цвет жёлтый в портативной версии на магнитном 

держателе со спиральным кабелем мax. дл.7,8 м., оконченным 
стандартной штепсельной вилкой пркуривателя 12/24В.

1 1,42 12 59x39x33 17,04 240 120x80x165 365,80 

FT-151 LED PI
5907556018600

Фонарь предупредительно-сигнальный LED 12-30В,  
на стержне для стационарной установки  

c одинарной вспышкой и эл. быстросоединенем  
типа PLUG-IN (DIN 14620).

1 0,80 12 59x39x33 9,60 240 120x80x165 192,00

FT-151 SC LED
5907556018617

Фонарь предупредительно-сигнальный LED 12-30B, 
с одинарной вспышкой, цвет жёлтый в версии  
для стационарной установки, крепится одным 

центральным винтом.

1 0,72 12 59x39x33 8,64 240 120x80x165 197,80

FT-151 3S DF 
LED

5907556018624

Фонарь предупредительно-сигнальный LED 12-30B, 
с двойной вспышкой, цвет жёлтый, крепится тремя 

винтами, с кабелем питания длиной 1,5 м.
1 0,72 12 59x39x33 8,64 240 120x80x165 197,80

FT-151 DF LED 
MAG M30

5907556018631

Фонарь предупредительно-сигнальный LED 12-30B, с двойной 
вспышкой, цвет жёлтый в портативной версии на магнитном 

держателе со спиральным кабелем мax. 3 м. оконченным 
стандартной штепсельной вилкой пркуривателя 12/24В.

1 1,22 12 59x39x33 14,64 240 120x80x165 317,80

FT-151 DF LED 
MAG M78

5907556018648

Фонарь предупредительно-сигнальный LED 12-30B, с двойной 
вспышкой, цвет жёлтый в портативной версии на магнитном 

держателе со спиральным кабелем мax. дл.7,8 м., оконченным 
стандартной штепсельной вилкой пркуривателя 12/24В.

1 1,42 12 59x39x33 17,04 240 120x80x165 365,80 

FT-151 DF LED PI
5907556018655

Фонарь предупредительно-сигнальный LED 12-30В,  
на стержне для стационарной установки  

c двойном блеском и эл. быстросоединенем  
типа PLUG-IN (DIN 14620).

1 0,80 12 59x39x33 9,60 240 120x80x165 192,00

FT-151 SC DF 
LED

5907556018662

Фонарь предупредительно-сигнальный LED 12-30B, 
с двойной вспышкой, цвет жёлтый в версии для 

стационарной установки, крепится одным центральным 
винтом.

1 0,72 12 59x39x33 8,64 240 120x80x165 197,80

FT-151 3S RO 
LED

5907556018679

Фонарь предупредительно-сигнальный LED 12-30B,  
с вращающейся вспышкой, цвет жёлтый, крепится тремя 

винтами, с кабелем питания длиной 1,5 м.
1 0,72 12 59x39x33 8,64 240 120x80x165 197,80

FT-151 RO LED 
MAG M30

5907556018686

Фонарь предупредительно-сигнальный LED 12-30B, с вращающейся 
вспышкой, цвет жёлтый в портативной версии на магнитном 

держателе со спиральным кабелем мax. 3 м. оконченным стандартной 
штепсельной вилкой пркуривателя 12/24В.

1 1,22 12 59x39x33 14,64 240 120x80x165 317,80

FT-151 RO LED 
MAG M78

5907556018693

Фонарь предупредительно-сигнальный LED 12-30B, с вращающейся 
вспышкой, цвет жёлтый в портативной версии на магнитном 

держателе со спиральным кабелем мax. дл.7,8 м., оконченным 
стандартной штепсельной вилкой пркуривателя 12/24В.

1 1,42 12 59x39x33 17,04 240 120x80x165 365,80 

FT-151 RO LED PI
5907556018709

Фонарь предупредительно-сигнальный LED 12-30В,  
на стержне для стационарной установки  

c вращающейся вспышкой и эл. быстросоединенем  
типа PLUG-IN (DIN 14620).

1 0,80 12 59x39x33 9,60 240 120x80x165 192,00

FT-151 SC RO 
LED

5907556018716

Фонарь предупредительно-сигнальный LED 12-30B,  
с вращающейся вспышкой, цвет жёлтый в версии  

для стационарной установки, крепится одным 
центральным винтом.

1 0,72 12 59x39x33 8,64 240 120x80x165 197,80

 двойной вспышкой
с ращающейся            вспышкой

одинарной вспышкой
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FT-205 LED Фонарь предупредительно-сигнальный LED

Серия фонарей предупредительно-сигнальных FT-205 LED оснащённых чрезвычайно эффективными  
6 светодиодами, которые оказывают существенное влияние на оптимально сфокусированный пучёк света, 
который видимый даже в самых сложных погодных условиях, тем самым улучшая общую безопасность. 
Корпус изготовлен из ударопрочных материалов в сочетании со стеклом фонаря изготовленным из 
поликарбоната (PC) создает продукт чрезвычайно прочный и устойчивый к механическим повреждениям, 
ударам и влажности, что подтверждается соответствующими сертификатами. Этот продукт нашёл 
широкое применение в современных автомобилях специального назначения из за высокой надежности, 
современного дизайна и компактной конструкции фонаря.

Параметры фонаря:
- 6 светодиод LED
- Универсальное напряжение питания: 12–30В DC
- Потребление тока: 12В/ 24В 
 пиковое значение: 0,65A/0,35A
- номинальная мощность: Пиковая = 8,5 Вт
- Омологация для фонарей предупредительно-сигнальных ECE nr 65 (TA1)
- Частота вспышек f = 2,0 Hz (однократная, двойная, тройная вспышк)
- Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
- Фонарь полностью водонепроницаемый (IP68)
- Фонарь устойчив к ударам и вибрациям – IK
- Диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C
- Фонарь защищён от переменной полярности питания
- Масса – провод белый; ПЛЮС – провод чёрный

FT-205 LEDФонарь предупредительно-сигнальный LED

WWW

ID/ЕТК Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

FT-205 LED 
5907556028968

Фонарь предупредительно-сигнальный LED 
жёлтый 12-30В, 4 световые программы, 

возможность синхронизации с кабелем дл. 
0,15 м.

1 0,048 400 59x39x29 20,20 8000 120x80x165 404

FT-205 LED ECO 
5907556028975

Фонарь предупредительно-сигнальный LED 
жёлтый 12-30В, 1 световая программа - двойная 

вспышка, с кабелем дл. 0,15 м.
1 0,048 400 59x39x29 20,20 8000 120x80x165 404



Фонари предупредительно-сигнальные LEDФонари предупредительно-сигнальные LED20 21

FT-150 DF N LEDФонарь предупредительно-сигнальный LEDFT-150 DF N LED Фонарь предупредительно-сигнальный LED

FT-150 DF 3S N LED

FT-150 DF N LED PI

FT-150 DF N LED MAG M30
FT-150 DF N LED MAG M78

ID/ЕТК Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

FT-150 3S DF N LED
5907556015821

Фонарь предупредительно-сигнальный,  
с двойной вспышкой, цвет синий в версии 

для стационарной установки, крепится тремя 
винтами, с кабелем питания длиной 1,5 м.

1 0,72 12 59x39x33 8,64 240 120x80x165 197,80

FT-150 DF N LED 
MAG M30

5907556015838

Фонарь предупредительно-сигнальный, 
с двойной вспышкой, цвет синий в портативной 
версии на магнитном держателе со спиральным 
кабелем (дл.3 м. в растянутом виде / дл.спирали 

0,6 м.) оконченным стандартной штепсельной 
вилкой пркуривателя 12/24 В.

1 1,22 12 59x39x33 14,64 240 120x80x165 317,80

FT-150 DF N 
LED MAG M78 

5907556015845

Фонарь предупредительно-сигнальный, с двойной 
вспышкой, цвет синий в портативной версии на 
магнитном держателе со спиральным кабелем 

(дл.7,8 м. в растянутом виде / дл.спирали 1,2 м.), 
оконченным стандартной штепсельной вилкой 

пркуривателя 12/24В.

1 1,42 12 59x39x33 17,04 240 120x80x165 365,80 

FT-150 DF N LED PI 
5907556015852

Фонарь предупредительно-сигнальный LED 
12-30В, цвет синий, на стержне 

для стационарной установки c двойном 
блеском и эл. быстросоединенем типа 

PLUG-IN (DIN 14620).

1 0,80 12 59x39x33 9,60 240 120x80x165 192,00

Серия фонарей предупредительно-сигнальных LED оснащённых чрезвычайно эффективными 
9 светодиодами, которые оказывают существенное влияние на оптимально сфокусирован-
ный пучёк света, который видимый даже в самых сложных погодных условиях, тем самым 
улучшая общую безопасность. Корпус изготовлен из ударопрочных материалов в сочетании 
со стеклом фонаря изготовленным из поликарбоната (PC) создает продукт чрезвычайно  
прочный и устойчивый к механическим повреждениям, ударам и влажности, что подтверж-
дается соответствующими сертификатами. Этот продукт нашёл широкое применение в со-
временных автомобилях специального назначения из за высокой надежности и компактной 
конструкции фонаря.

Параметры фонаря:
- 9 светодиод LED
- Универсальное напряжение питания: 12–30В DC
- Потребление тока: 12В/ 24В, 
  пиковое значение: 1,2A/0,6A, средние значение: 0,5A/0,25A
- номинальная мощность: Пиковая = 15 Вт; средняя = 6 Вт
- Омологация для фонарей предупредительно-сигнальных ECE nr 65 (TB1)
- Частота вспышек f = 2,0 Hz (двойная вспышка)
- Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
- Фонарь полностью водонепроницаемый
- Фонарь устойчив к ударам и вибрациям 
- Диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C
- Фонарь защищён от переменной полярности питания
- Масса – провод белый; ПЛЮС – провод чёрный

св
е

ч
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е

время

образец мигания

стандартная 

штепсельная вилка 

прикуривателя 12/24В

магнитный 

держатель

WWW
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ось выходного болта кабеля

FT-101 LEDФонарь предупредительно-сигнальный LEDФонарь предупредительно-сигнальный LEDFT-101 LED
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ID/ЕТК Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

FT-101 3S DF 
LED

5907556017597

Фонарь предупредительно-сигнальный LED 
12-30B, с двойной вспышкой, цвет жёлтый, 

крепится тремя винтами, 
с кабелем питания длиной 1,5 м.

1 0,70 18 59x39x29 12,60 360 120x80x165 277,00

FT-101 DF LED 
MAG M30

5907556017603

Фонарь предупредительно-сигнальный 
LED 12-30B, с двойной вспышкой, цвет 

жёлтый в портативной версии на магнитном 
держателе со спиральным кабелем мax. 3 м. 

оконченным стандартной штепсельной 
вилкой пркуривателя 12/24В.

1 1,35 18 59x39x29 24,30 360 120x80x165 511,00

FT-101 DF LED 
MAG M78

5907556017610

Фонарь предупредительно-сигнальный 
LED 12-30B, с двойной вспышкой, цвет 

жёлтый в портативной версии на магнитном 
держателе со спиральным кабелем мax. 

дл.7,8 м., оконченным стандартной 
штепсельной вилкой пркуривателя 12/24В.

1 1,55 18 59x39x29 27,90 360 120x80x165 583,00

FT-101 DF LED PI
5907556017627

Фонарь предупредительно-сигнальный 
LED 12-30В, на стержне для стационарной 

установки c двойном блеском и эл. 
быстросоединенем типа PLUG-IN (DIN 14620).

1 1,35 10 59x39x29 13,50 200 120x80x165 295,00

FT-101 SC DF 
LED

5907556018044

Фонарь предупредительно-сигнальный LED 
12-30B, с двойной вспышкой, цвет жёлтый 

в версии для стационарной установки, 
крепится одным центральным винтом.

1 0,70 18 59x39x29 12,60 360 120x80x165 277,00

FT-101 3S RO 
LED

5907556017634

Фонарь предупредительно-сигнальный 
LED 12-30В, с вращающейся вспышкой, 

цвет жёлтый в версии для стационарной 
установки, крепится тремя винтами,  

с кабелем питания длиной 1,5 м.

1 0,70 18 59x39x29 12,60 360 120x80x165 277,00

FT-101 RO LED 
MAG M30

5907556017641

Фонарь предупредительно-сигнальный LED  
12-30В, с вращающейся вспышкой, цвет жёлтый 

в портативной версии на магнитном держателе со 
спиральным кабелем (дл.3 м. в растянутом виде 

/ дл.спирали 0,6 м.) оконченным стандартной 
штепсельной вилкой пркуривателя 12/24В.

1 1,35 18 59x39x29 24,30 360 120x80x165 511,00

FT-101 RO LED 
MAG M78

5907556017658

Фонарь предупредительно-сигнальный LED  
12-30В, с вращающейся вспышкой, цвет жёлтый 

в портативной версии на магнитном держателе 
со спиральным кабелем (дл.7,8 м. в растянутом 

виде / дл.спирали 1,2 м.), оконченным стандартной 
штепсельной вилкой пркуривателя 12/24В.

1 1,55 18 59x39x29 27,90 360 120x80x165 583,00

FT-101 RO LED PI
5907556017665

Фонарь предупредительно-сигнальный 
LED 12-30В, на стержне для стационарной 

установки, с вращающейся вспышкой и эл. 
быстросоединенем типа PLUG-IN (DIN 14620).

1 1,35 10 59x39x29 13,50 200 120x80x165 295,00

FT-101 3S LED
5907556017672

Фонарь предупредительно-сигнальный LED 
12-30B, с одинарной вспышкой, цвет жёлтый 

в версии для стационарной установки, 
крепится тремя винтами, с кабелем питания 

длиной 1,5 м.

1 0,70 18 59x39x29 12,60 360 120x80x165 277,00

FT-101 LED MAG 
M30

5907556017689

Фонарь предупредительно-сигнальный LED 
12-30B, с одинарной вспышкой, цвет жёлтый 

на магнитном держателе со спиральным 
кабелем мax.3 м. оконченным стандартной 
штепсельной вилкой пркуривателя 12/24В.

1 1,35 18 59x39x29 24,30 360 120x80x165 511,00

FT-101 LED MAG 
M78

5907556017696

Фонарь предупредительно-сигнальный LED 12-30B, 
с одинарной вспышкой, цвет жёлтый в портативной 

версии на магнитном держателе со спиральным 
кабелем мax.7,8 м., оконченным стандартной 

штепсельной вилкой пркуривателя 12/24В.

1 1,55 18 59x39x29 27,90 360 120x80x165 583,00

FT-101 LED PI
5907556017702

Фонарь предупредительно-сигнальный 
LED 12-30В, на стержне для стационарной 

установки c одинарным блеском и эл. 
быстросоединенем типа PLUG-IN (DIN 14620).

1 1,35 10 59x39x29 13,50 200 120x80x165 295,00

 двойной вспышкой

одинарной вспышкой

с ращающейся            вспышкой

Серия фонарей предупредительно-сигнальных FT-101 LED оснащённых чрезвычайно эффективными 20 светодиодами, которые оказывают существенное  
влияние на оптимально сфокусированный пучёк света, который видимый даже в самых сложных погодных условиях, тем самым улучшая общую безопасность. 
Корпус изготовлен из ударопрочных материалов в сочетании со стеклом фонаря изготовленным из поликарбоната (PC) создает продукт чрезвычайно прочный  
и устойчивый к механическим повреждениям, ударам и влажности, что подтверждается соответствующими сертификатами. Этот продукт нашёл широкое примене-
ние в современных автомобилях специального назначения из за высокой надежности, современного дизайна и компактной конструкции фонаря.

FT-101 RO LED
Параметры фонаря:
- Универсальное напряжение питания: 12–30В DC
- Пиковое значение: 12В/24В/36B – 0,5A/0,25A/0,2A
- средние значение: 12В/24В/36B – 6Вт/6Вт/ 7,2Вт
- Омологация для фонарей предупредительно-сигнальных ECE nr 65 (TA1))
- Частота вспышек: f = 2Hz 
- Сертификат электромагнитной совместимости – EMC 
- Фонарь полностью водонепроницаемый (IP68)
- Фонарь устойчив к ударам и вибрациям – IK
- Диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C
- Фонарь защищён от переменной полярности питания
- Масса – провод белый; ПЛЮС – провод чёрный

FT-101 LED / FT-101 LED DF
Параметры фонаря:
- Универсальное напряжение питания: 12–30В DC
- Пиковое значение: 12В/24В – 1,5A/0,8A
- средние значение: 12В/24В – 18Вт/20Вт
- Омологация для фонарей предупредительно-сигнальных ECE nr 65 (TA1)
- Частота вспышек: f = 2Hz 
- Сертификат электромагнитной совместимости – EMC 
- Фонарь полностью водонепроницаемый (IP68)
- Фонарь устойчив к ударам и вибрациям – IK
- Диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C
- Фонарь защищён от переменной полярности питания
- Масса – провод белый; ПЛЮС – провод чёрный

стандартная 

штепсельная вилка 

прикуривателя 12/24В

магнитный 

держатель
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FRISTOM Spółka z o.o. Sp. k. это фирма  
с семейными традициями, которая занимается 
производством осветительного оборудования  
для автомобилей. Фирма берет свое начало  
в предыдущем поколении, а под нынешним 
названием „FRISTOM Spółka z o.o. Sp. k.” 
действует на рынке уже c 1995 года.

Почему FRISTOM? 

У нас вы получите комплексное обслуживание.

Мы поставим электропроводку, задние фонари, 

освещение номерного знака, габаритные фонари ...,

всю электрику, необходимую в прицепах 12В.  

Мы специалисты в этой области.

Все фонари имеют сертификат EMC, разрешающий 

установку нашей продукции на прицепах. 

У нас есть обширные технические знания, 

благодаря которым мы поможем вам выбрать 

правильное освещение и электропроводку, 

соответствующие длине прицепа и в соответствии 

с правовыми нормами. Нам доверяют многие 

компании не только из Польши, но и со всего мира.

СЕМЕЙНАЯ КОМПАНИЯ 
          – МИРОВОЙ БРЕНД

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
ОСВЕЩЕНИЯ И 
КАБЕЛЬНЫХ ЖГУТОВ
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ФАРЫ
Рабочие

LED

Все фонари из нашего делового 
предложения отличаются высочайшим качеством 
– имеют прочный корпус и небольшие размеры. 
Они оснащены чрезвычайно эффективными
светодиодами с высокой светоотдачей.
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Lampa robocza LED FT-366/367 LEDРабочая фара LED

Новая серия универсальных рабочих фар.

FT-366 LED – угол луча 60° 
Обеспечивает интенсивное освещение 
ближней рабочей зоны. 

FT-367 LED – угол луча 10°
Узкий луч света позволяет точно 
осветить удаленные участки.

Hапряжение питания: 12–30В DC
Потребление тока: 12B/24B = 4,4A/2,2A
Номинальная мощность: 53 Вт
Цветовая температура ok. 5700K
Световой поток (FT-366 LED) 6200 лм
Световой поток (FT-367 LED) 6100 лм
Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
Фара полностью водонепроницаемая IP69
Ударо- и виброустойчивая фара
Диапазон рабочих температур окружающей среды: от –40°C до +35°C
Фара защищена от переменной полярности питания
Масса – провод белый; ПЛЮС – провод чёрный

ID/ЕТК Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

FT-366 LED 
5907556031296

Светодиодная рабочая фара, овальная с широким 
световым потоком, мощность 6200 лм, кабель 1,5 м. 1 0,82 30 59x39x29 24,60 600 120x80x165 492

FT-366 DS LED 
5907556031302

Светодиодная рабочая фара, овальная с широким 
световым потоком, мощность 6200 лм со встроенным 

разьемом типа Deutsch Stecker
1 0,84 30 59x39x29 25,20 600 120x80x165 504

FT-367 LED 
5907556031319

Светодиодная рабочая фара, овальная  
со сфокусированным световым потоком,  

мощность 6100 лм, кабель 1,5 м.
1 0,82 30 59x39x29 24,60 600 120x80x165 492

FT-367 DS LED 
5907556031326

Светодиодная рабочая фара, овальная  
со сфокусированным световым потоком, мощность 

6100 лм со встроенным разьемом типа Deutsch Stecker.
1 0,84 30 59x39x29 25,20 600 120x80x165 504

FT-366 LED

FT-367 LED

6200 LM6200 LM

6100 LM6100 LM
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Новая серия универсальных рабочих фар.

FT-362 LED – угол луча 60° 
Обеспечивает интенсивное освещение ближней рабочей зоны. 

FT-363 LED – угол луча 10°
Узкий луч света позволяет точно осветить удаленные участки.

Hапряжение питания: 12–30В DC
Потребление тока: 12B/24B = 0,9A/0,45A
Номинальная мощность: 11 Вт
Цветовая температура ok. 5700K
Световой поток после 5 минут 1200 лм (минимальный световой 1100 лм)
Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
Фара полностью водонепроницаемая IP69
Ударо- и виброустойчивая фара
Диапазон рабочих температур окружающей среды: от –40°C до +35°C

ID/EAN Zdjęcie Opis
Opakowanie 
jednostkowe

Opakowanie zbiorcze  
/ karton

Opakowanie zbiorcze  
/ paleta

szt. kg szt. cm kg szt. cm kg

FT-362 LED 
5907556031296

Светодиодная рабочая фара, круглый с широким световым 
потоком, мощность 1200 лм, кабель 1,5 м. 1 0,340 70 59x39x29 25 1400 120x80x165 500

FT-362 DS LED 
5907556031302

Светодиодная рабочая фара, круглый с широким световым 
потоком, мощность 1200 лм со встроенным разьемом типа 

Deutsch Stecker.
1 0,280 70 59x39x29 21 1400 120x80x165 420

FT-363 LED 
5907556031319

Светодиодная рабочая фара, круглый, со сфокусированным 
световым потоком, мощность 1200 лм, кабель 1,5 м. 1 0,340 70 59x39x29 25 1400 120x80x165 500

FT-363 DS LED 
5907556031326

Светодиодная рабочая фара, круглый, со сфокусированным 
световым потоком, мощность 1200 лм со встроенным 

разьемом типа Deutsch Stecker.
1 0,280 70 59x39x29 21 1400 120x80x165 420

FT-362/363 LED Рабочая фара LED

FT-362 LED

FT-363 LED
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ID/ЕТК Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

FT-364 LED 
5907556030091

Светодиодная рабочая фара, круглый с широким световым 
потоком, мощность 2500 лм, кабель 1,5 м. 1 0,45 56 59x39x29 26,5 1120 120x80x165 530

FT-364 DS LED 
5907556030107

Светодиодная рабочая фара, круглый с широким световым 
потоком, мощность 2500 лм со встроенным разьемом типа 

Deutsch Stecker.
1 0,41 56 59x39x29 24 1120 120x80x165 480

FT-364 LED 
MAG M30 

5907556030114

Светодиодная рабочая фара, круглый с широким световым 
потоком, мощность 2500 лм на магнитном держателе со 
спиральным кабелем мax. 3 м. оконченным стандартной 

штепсельной вилкой пркуривателя 12/24В.

1 1,05 22 59x39x29 24,10 440 120x80x165 482

FT-364 LED 
MAG M78 

5907556030121

Светодиодная рабочая фара, круглый с широким световым 
потоком, мощность 2500 лм на магнитном держателе со 

спиральным кабелем мax. 7,8 м. оконченным стандартной 
штепсельной вилкой пркуривателя 12/24В.

1 1,25 22 59x39x29 28,5 1120 120x80x165 570

FT-365 LED 
5907556030138

Светодиодная рабочая фара, круглый, со сфокусированным 
световым потоком, мощность 2500 лм, кабель 1,5 м. 1 0,45 56 59x39x29 26,5 1120 120x80x165 530

FT-365 DS LED 
5907556030145

Светодиодная рабочая фара, круглый, со сфокусированным 
световым потоком, мощность 2500 лм со встроенным 

разьемом типа Deutsch Stecker.
1 0,41 56 59x39x29 24 1120 120x80x165 480

FT-365 LED 
MAG M30 

5907556030152

Светодиодная рабочая фара, круглый, со сфокусированным 
световым потоком, мощность 2500 лм на магнитном 

держателе со спиральным кабелем мax. 3 м. оконченным 
стандартной штепсельной вилкой пркуривателя 12/24В.

1 1,05 22 59x39x29 24,10 440 120x80x165 482

FT-365 LED 
MAG M78 

5907556030169

Светодиодная рабочая фара, круглый, со сфокусированным 
световым потоком, мощность 2500 лм на магнитном 

держателе со спиральным кабелем мax. 7,8 м. оконченным 
стандартной штепсельной вилкой пркуривателя 12/24В.

1 1,25 22 59x39x29 28,5 1120 120x80x165 570

Новая серия универсальных рабочих фар.

FT-364 LED – угол луча 60° 
Обеспечивает интенсивное освещение ближней рабочей зоны. 

FT-365 LED – угол луча 10°
Узкий луч света позволяет точно осветить удаленные участки.

Hапряжение питания: 12–30В DC
Потребление тока: 12B/24B = 1,8A/0,9A
Номинальная мощность: 22 Вт
Цветовая температура ok. 5700K
Световой поток после 5 минут 2500 лм (минимальный световой 2200 лм)
Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
Фара полностью водонепроницаемая IP69
Ударо- и виброустойчивая фара
Диапазон рабочих температур окружающей среды: от –40°C до +35°C

FT-364 LED

FT-365 LED
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Рабочая фара LEDFT-364/365 LED Lampa robocza LED FT-364/365 LED SLIMРабочая фара LED

Совершенно новая генерация мощного и долговечного рабочего освещения в 
предложении FRISTOM.
Фара создана с использованием новейших технологий и высококачественных 
материалов.
Новые модели рабочих фар – FT-364 LED SLIM и FT-365 LED SLIM – позволяют 
освещать ближнюю и дальнюю рабочую зону.

FT-364 LED SLIM – широкий луч света обеспечивает 
               интенсивное освещение ближней рабочей зоны.
FT-365 LED SLIM – узкий луч света 
               позволяет точно осветить удаленные участки

Эта серия рабочих фар доступна с кабелем длиной 1,5 м.
Hапряжение питания: 12–30В DC
Потребление тока: 12B/24B = 1A/0,5A
Номинальная мощность: 12 Вт
Cветовой поток 1600 люмен, генерируемый 6 высококачественными диодами!
Цветовая температура света составляет примерно 5700 К – это сравнимо с 
температурой дневного света.
Ударо- и виброустойчивая фара 
Диапазон рабочих температур окружающей среды: от –40°C до +35°C
Изделия полностью водонепроницаемы – иметь высшую степень защиты – IP 69.
При этом они устойчивы ко всем неблагоприятным погодным условиям – дождю, 
снегу или граду, а также грязи, пыли, песку и высокой температуре.
Имеют необходимые допуски и сертификат электромагнитной совместимости – EMC.
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ID/ЕТК Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

FT-364 LED SLIM
5907556039858

Светодиодная рабочая фара, круглая с широким световым 
потоком, мощность 1600 лм, кабель 1,5 м. 1 0,344 54 59x39x29 19,60 1080 120x80x165 392

FT-365 LED SLIM
5907556039865

Светодиодная рабочая фара, круглая со сфокусированным 
световым потоком, мощность 1600 лм, кабель 1,5 м. 1 0,344 54 59x39x29 19,60 1080 120x80x165 392
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