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Producent lamp samochodowych

FT-162 LED

WNĘTRZA
Lampa oświetlenia wnętrza typu LED znalazła swoje zastosowanie szczególnie 
w oświetleniu skrzyń ładunkowych, przyczepach przeznaczonych do transportu zwierząt 
(np. koni), ale również w segmencie przyczep oraz pojazdów kempingowych. 
Głównymi atrybutami tej serii produktów jest niezwykle wysoka emisja światła o naturalnej barwie, 
łatwy montaż oraz certyfikat ADR, co pozwala na ich montaż na cysternach. 

Produkt dostępny jest w trzech wariantach, dopasowanych do różnych potrzeb:
FT-162 LED ECO – to wersja podstawowa z serii lamp nie posiadająca żadnego czujnika ani włącznika, 
która świeci jednym natężeniem światła wysokości 1000 lumen.
FT-162 LED TS – wersja z włącznikiem dotykowym, pozwalającym przełączać strumień świetlny pomiędzy 4 programami (1000 lm / 460 lm / 70 lm / 
/ ambiente czerwone). Przytrzymanie włącznika przez 2 sekundy powoduje wyłączenie lampy. Ponowne dotknięcie włącznika uruchamia lampę na programie, 
na którym ostatnio pracowała. 
FT-162 LED MS – wersja lampy z innowacyjnym rozwiązaniem – mikrofalowym czujnikiem ruchu. Sensor charakteryzuje się bardzo dużą czułością. 
Powoduje automatyczne, czasowe załączenie światła w przypadku wykrycia ruchu osoby lub innego obiektu w określonym obszarze. 
Natężenie światła wynosi 800 lumenów.

FT-162 LED TS ADR Lampa LED oświetlenia wnętrza z włącznikiem, 4 stopnie świecenia 1000 lm/ 460 lm/ 70 lm/ ambiente czerwone, 12-36V, prostokątna, przewód 0,15m.

FT-162 LED ECO ADR Lampa LED oświetlenia wnętrza 12-36V, prostokątna, przewód 0,15m, strumień świetlny 1000 lm.

FT-162 LED MS ADR Lampa LED oświetlenia wnętrza z czujnikiem ruchu 12-36V, prostokątna, przewód 0,15m, strumień świetlny 800 lm.
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FT-162 LED ECO, FT-162 LED MS
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PARAMETRY ŚWIETLNE I ELEKTRYCZNE:
FT-162 LED ECO
•	Pobór prądu: 12V/24V = 0,9A/0,45A
•	Pobór mocy (moc znamionowa): 12V/24V = 11 W
FT-162 LED TS
Najwyższy poziom jasności:
•	Pobór prądu: 12V/24V = 0,9A/0,45A
•	Pobór mocy (moc znamionowa): 12V/24V = 11 W
Średni poziom jasności:
•	Pobór prądu: 12V/24V = 0,4A/0,2A
•	Pobór mocy (moc znamionowa): 12V/24V = 5 W
Niski poziom jasności:
•	Pobór prądu: 12V/24V = 0,1A/0,05A
•	Pobór mocy (moc znamionowa): 12V/24V = 1,2 W
Światło czerwone:
•	Pobór prądu: 12V/24V = 0,2A/0,1A
•	Pobór mocy (moc znamionowa): 12V/24V = 2,4 W
FT-162 LED MS
•	Pobór prądu: 12V/24V = 0,9A/0,45A
•	Pobór mocy (moc znamionowa): 12V/24V = 11 W

FT-162 LED TS


