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Producent lamp samochodowych

FT-313 LED
FT-314 LED

Pobór prądu:
- światło pozycyjne: 12V/24V = 0,25A/0,125A	 (FT-313/314 LED)
- światło STOP: 12V/24V = 0,1A/0,1A		  (FT-313 LED)
- światło kierunkowskazu: 12V/24V = 0,2A/0,1A	 (FT-313 LED)
- światło przeciwmgłowe: 12V/24V = 0,3A/0,15A	 (FT-314 LED)
- światło cofania: 12V/24V = 0,2A/0,1A		  (FT-314 LED)

Pobór mocy (moc znamionowa):
- światło pozycyjne: 12V/24V = 3,0W/3,0W	 (FT-313/314 LED)
- światło STOP: 12V/24V = 1,2W/2,4W		  (FT-313 LED)
- światło kierunkowskazu: 12V/24V = 2,4W/2,4W	 (FT-313 LED)
- światło przeciwmgłowe: 12V/24V = 3,6W/3,6W	 (FT-314 LED)
- światło cofania: 12V/24V = 2,4W/2,4W		 (FT-314 LED)

3-funkcyjne tylne lampy typu LED

FT-313 LED CHROME Lampa tylna LED, 3-funkcyjna światło pozycyjne, STOP i kierunkowskazu, 12/36 V, okrągła, wpuszczana, przewód o długości 1m.

FT-313 LED CHROME BAJONET Lampa tylna LED, 3-funkcyjna światło pozycyjne, STOP i kierunkowskazu, 12/36 V, okrągła, wpuszczana ze złączem Bajonet 5PIN.

FT-313 LED BLACK Lampa tylna LED, 3-funkcyjna światło pozycyjne, STOP i kierunkowskazu, 12/36 V, okrągła, wpuszczana, przewód o długości 1m.

FT-313 LED BLACK BAJONET Lampa tylna LED, 3-funkcyjna światło pozycyjne, STOP i kierunkowskazu, 12/36 V, okrągła, wpuszczana ze złączem Bajonet 5PIN.

FT-314 LED CHROME Lampa tylna LED, 3-funkcyjna światło pozycyjne, cofania i przeciwmgłowe, 12/36 V, okrągła, wpuszczana, przewód o długości 1m.

FT-314 LED CHROME BAJONET Lampa tylna LED, 3-funkcyjna światło pozycyjne, cofania i przeciwmgłowe, 12/36 V, okrągła, wpuszczana, złączem Bajonet 5PIN.

FT-314 LED BLACK Lampa tylna LED, 3-funkcyjna światło pozycyjne, cofania i przeciwmgłowe, 12/36 V, okrągła, wpuszczana, przewód o długości 1m.

FT-314 LED BLACK BAJONET Lampa tylna LED, 3-funkcyjna światło pozycyjne, cofania i przeciwmgłowe, 12/36 V, okrągła, wpuszczana, złączem Bajonet 5PIN.

FT-313/314 CHROME FRAME Ramka z powłoką chromową do lamp FT-313 LED oraz FT-314 LED.

FT-313/314 BLACK FRAME Ramka czarna do lamp FT-313 LED oraz FT-314 LED.

FT-313/314 COVER Tylna obudowa lampy do montażu na płasko lamp FT-313 LED oraz FT-314 LED.

(pozycja, STOP, kierunkowskaz)

(pozycja, przeciwmgłowe, cofania)

Produkty są dostępne w dwóch 
wersjach kolorystycznych ramek: 
•	 CZARNY - wykonana z wysokiej 
jakości tworzywa sztucznego
•	 CHROM - pokryta 
wysokogatunkową powłoką 
z niklu mikroporowatego, 
zapewniającą odporność korozyjną 
oraz powłoką chromu dekoracyjnego

wersja wpuszczanawersja do montażu na płasko

W standardowej sprzedaży lampa występuje jako wersja wpuszczana, dostępna jest tylna obudowa lampy do montażu na płasko.

4 mm screw


